﻿e d ! t o r i a l tepe si... tepari! O expresie care revolta, dar nu pe pus Jungla capitalismului salbatic, care a nici pe departe satisfacuta derrezultatele toata lumea. stapanire dupa 1990 incoace pe o „masa” in continua crestere, datorita foloaselor oferite „jucatorilo ”, nu este obtinute, de seama ce apar noi pre- tendenti pe langa cei care si-au facut plinul pozand deja in postura de nababi. mijloc nu poate fi decat lupta pe viata si pe buzunare tot ceea ce „pica”, in primul rand, careeconteaza toti cei carei ser implica in dar se iau cu certitudine, in plus – lucru in produse, servicii si, mai ales, in scali-contractelor incheiate. Fiind vorba de jungla, este clar ca la moarte pentru „a sifona” in propriile de la bugetul de stat. Aceasta este sursa pe afac ri, pentru ca este una s gu a. De la buget se iau banii mai greu, deloc de neglijat – nimeni nu urmareste daca sumele primite pot fi recuno cute tatea lucrarilor care au facut obiectul Situatiile au inceput sa fie din ce in ce mai c are cu trimitere directa atat la ofertantii lde licitatii, cat si la executantii de lucrari in constructii. Trecand de la general la concret, vrem sa punem in evidenta no a termi- nologie – tepe si tepari – despreucare am putea spune ca sta la baza imbogatirii unora. Dupa 1990 in Bucuresti, cel putin asa-zisii primari ,(edili sefi, cum le place diat dupa preluarea prerogativelor, sa-si fi s inceput cu t infrastructura i rutiera asau sa se intituleze) au purces, spun ei, ime- indeplineasca promisiunile electorale. A a ca n-a fos unul dintre e care s nu utilitar-gospodareasca. Rezultatul sau rezultatele? Nenumarate e nemultumiri expri- mate de cei carelar trebui sa beneficieze taxe si impozite locale,lplatite cu destule de lucrarile pe care le-au finantat prin sacrificii din buzunaru propriu de con- tribuabili ce sunt. Numai in 2006, pentru infrastructura rutiera a Bucurestiului se vor cheltui peste un miliard de euro, si tare suntem curiosi daca, prin cheltuirea llor, se evaaindrepta ceva din „mostenirea” anterio ra care, oricum, tot de ei – edi ii – est lasata. rutiere, ne exprimam inca o data surprinderea risipeste, cu nonsalanta, sume enorme fara a Abordand acest sector al infrastructurii pentru usurinta cu care Primaria Capitalei urmari si eficienta banilor investiti. La inceputul lunii trecute s-a anuntat cu surle si trambite demararea unor lucrari afara l numelor primarului general sau pri-si daca invocam citirea retrospectiva a anun-Aceleasi promisiuni ale acelorasi „tepari“ in fiecare primavara si toamna se lucru devenit deja nu numai suparator, tate sa aiba o asemenea lpenibila durata nimeni pentru inselatorie repetata? Aici asa cum pretindem in cazul infractorilor banA devenit obsedant obiceiul de „a se si denivelarilor, concomitent cu inlocuirea unr beneficiu nemasurat t pentru t altii (pro-poveste din care se obtin castiguri enorme nea Care aeste garantia ecalitatii acestor Bordurile din granit care au fost demolate insusi miliardele de lei ,cei care se „ingri-Iubitorii de croaziere nu trebuie senzatiile provocate de tangajul valurilor, artera nou asfaltata intre rIntercontinental nementionate din cauzai spatiului redac- de anvergura privind asfaltarea unor cai de circu atie. Este oare ceva nou in asta in marilor de sectoare? Noi zicem ca nu, fie turilor similare de anul sau anii trecuti. sau ale altora aflati in umbra lor. asfalteaza unele strazi si bulevarde, dar si revoltator. Cum este posibil ca ucrarile execu- de functionalitate? De ce nu raspunde nu se mai sesizeaza nimeni din oficiu, lasati sa zburde in voie in domeniul ului public? asfalta“ strazile bianual din cauza gropilor bordurilor de la trotuare. Vorbind de bor- du i, aici este o „poves e” pen ru unii si ducatori si cei care le implanteaza), o ori de cate ori este vorba despre o aseme- oper tie de inlocuir . borduri daca ele se innoiesc atat de des? ar fi fost bune sine die cu mici exceptii. Da, dar mentinandu-le nu-si mai puteau jesc” de confortul nostru. Asta da teapa! neaparat sa mearga la mare pentru a avea pentru ca poti beneficia de ele strabatand Bucuresti si Piata Victo iei, unde lega- natul pe patru roti este la el acasa. Cu aceste exemple s cu multe altele tional limitat, paharul tinde sa se umple, punand la grea incercare rabdarea de pe urma a oricarui roman. ªi totusi nu zisa rsistematizare l a l intersectiei t Razoare frumusele pentru ca acum sa se puna gram de sistematizare, in functie de noile proiectelor de la pasajul Basarab. Alte tepe, putem omite faptul ca Podul Grant se repa a anual si tot plin de gropi este de la un sezon rece la a tu . Apoi, pen ru o asa- din Bucuresti, s-au cheltuit deja sume problema implementarii unui nou pro- artere de circulatie create dupa realizarea alti tepari! Mai nou, sume deloc de neglijat sunt alocate si pentru executarea pasajului ciale de langa Aeroportul Baneasa, lucrari nu raspunde nimeni, ele servind interese denivelat din zona ansamblurilor comer- aparute ca urmare a unor ineptii de care finale care bat sus de tot in randul oli- garhiei romanesti si nu numai. Mai la nord de acest pasaj, s-a dat in folosinta cu portului Otopeni ape DN 1.aInitiatorii i si sa tindem s-ar executa un pasaj de 340 m adica tributari confortului si civilizatiei carile autoritatilor atunci cand vinejvorba Prima, mereuesolicitanta de reparatiiusi catoarelor si a protectiei fata de lumina mers, protectie afectata prin furtul Asadar, se va gasi cineva care sa ne mare tam-tam lucrarea din dreptul Aero- executantii se lauda ca u „savars t” operatiunea in 2 ni. Daca in Occidentul spre care vrem in doi ani, atunci si ei ar fi aratat ca noi, secolului in care traim. Nu mai vorbim despre toate ustifi- (si vine des) despre asa-zisa autostrada Bucuresti–Pit sti si de cea a Soarel i. deci, de bani, a doua, de refacere a indi- autovehiculelor din sensul opus de parapetilor respectivi. tepe si... tepari scape de ? Nu de alta, dar vrem sa scapam si de ele si de… ei! Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel.CRISTEA 0722 460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina.ZAVARACHE 0723 338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Gabriel DUMITRU 0722.206.756 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. ing. Emil-Sever Georgescu dr. ing. Viorel Parvu dr. ing. Octavian George Ilinoiu ing. Mircea Mironescu ing. Alexandru Péter Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Revista Constructiilor iulie 2006 3 SUMMA ROMaNIA SA Tel.: +40 21 311 88 21/22/23/24 Fax: +40 21 311 88 20 E-mail: office@summa-sa.ro www.summa-sa.ro SUMMA ROMaNIA SA Tel.: +40 21 311 88 21/22/23/24 Fax: +40 21 311 88 20 E-mail: office@summa-sa.ro www.summa-sa.ro ARACO Integrarea europeana a societatilor de constructii (IV) Ghidul „PREGaTIREASOCIETatILORDECONSTRUCtII-MONTAJPENTRUDESFaªURAREA ACTIVITatII iN CONDItIILE INTEGRaRII ROMaNIEI iN UNIUNEA EUROPEANa” Mediul inconjurator si constructiile: legislatia romaneasca APA Legea apei nr. 107/1996 urmeaza sa fie republicata, tinandu-se seama de Legea nr. 310/2004, care o modifica si o completeaza. Legea nr. 310/2004 transpune Direc-tiva-cadru a apei CD 2000/60/EC din 23 octombrie 2000, amendata de Decizia 2455/2001/EC a Parlamentului European si a Consiliului, in 20 noiembrie 2001. Societatile de constructii, desi nu sunt mari utilizatoare de apa, pot avea influente negative importante asupra calitatii resurselor naturale de apa, in special in timpul executiei lucrarilor sau in faza de proiectare, daca nu respecta prevederile legislatiei in vigoare. Societatile de constructii, ca si ceilalti utilizatori de apa, vor folosi cele mai bune tehnologii disponibile care permit utilizarea unor cantitati reduse de apa, precum si un consum mic de apa, prin recircularea si/sau refolosirea apei (L 310 /2004, art. 12(2). Nerespectarea de catre per-soane juridice a acestei prevederi se sanctioneaza cu amenzi de 1.000–2.000 lei noi (L 310/2004, art. 88(a). Societatile de constructii, ca si alti titulari de activitati, care sunt amplasate pe teritoriul localitatilor sau pe plat-forme industriale, au obligatia sa prevada statii locale de preepurare a apelor uzate (L 107, art. 18). Sanctiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei noi. Daca unitatile respective au depozite de reziduuri de orice fel (exemplu: namoluri de la statii de neutralizare a apelor uzate provenind de la sectii de tratare a metalelor etc.), atunci ele trebuie sa urmareasca starea apelor sub-terane aflate sub influenta eventualelor infiltratii din aceste depozite (L 107/1996, art. 17). Sanctiuni: amenzi de 10.000–12.000 lei noi. Se interzic (L 107/1996 si L 310/2004, art. 16): zpunerea in functiune a unor obiective noi sau dez- voltarea celor existente, darea in exploatare a unor noi ansambluri de locuinte sau introducerea altor tehnologii in cadrul obiectivelor economice existente, care pot mari incarcarea in substante poluante a resurselor naturale de apa, fara punerea concomitenta in functiune a sistemelor de canalizare (retele de canalizare si statii de epurare). Pedepse: 1–3 ani inchisoare sau amenzi de 30.000–50.000 lei noi (L 310/ 2004, art. 93(1); zrealizarea unor noi sisteme de alimentare cu apa ori extinderea celor existente, fara modificarea corespunza-toare si concomitenta a sistemelor de canalizare. Sancti-uni: 1–3 ani inchisoare sau amenzi de 30.000-50.000 lei noi (L 310 /2004, art. 93(1); 6 zaruncarea/depozitarea deseurilor de orice fel in albi-ile, cuvetele resurselor naturale de apa, inclusiv in Marea Neagra, (fara respectarea avizului sau autorizatiei de gospodarire a apei – L 107, art. 87(4). Pedepse: 10.000–12.000 lei noi; zdescarcarea apelor uzate in ape subterane, lacuri naturale sau de acumulare, in balti, helestee sau in iazuri. Pedepse: 10.000–12.000 lei noi; zfolosirea canalelor deschise ca receptori ai apelor uzate fecaloid-menajere sau continand substante pericu-loase. Pedepse: amenzi de 20.000–30.000 lei noi; zspalarea in ape de suprafata naturale sau artificiale sau pe malurile cursurilor de apa sau lacurilor, a utilajelor vehiculelor, precum si a ambalajelor sau obiectelor care contin substante periculoase. Sanctiuni: amenzi de 5.000–10.000 lei noi; zspalarea animalelor domestice deparazitate in afara lacurilor amenajate special pentru acest scop. Sanctiuni: amenzi de 5.000 –10.000 lei noi; zdescarcarea in instalatii sanitare ori in retelele de canalizare a deseurilor periculoase si/sau substantelor periculoase. Sanctiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei noi; zspalarea in cursurile de apa sau in lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substantelor chimice de orice fel. Sanctiuni: amenzi de 5.000–10.000 lei noi; zdepozitarea si folosirea de ingrasaminte, pesticide sau alte substante periculoase in zonele de protectie a apelor definite de lege. Sanctiuni: 1–3 ani inchisoare sau amenzi de 30.000–50.000 lei noi. Sanctiunile si pedepsele mentionate sunt prevazute de L 310/2004, art. 88 si se refera la persoane juridice. „Poluarea intentionata se pedepseste”– L 107/1996, art. 23(6). Acest articol se refera la o problema foarte grava care nu se reflecta distinct in Capitolul VI „Sanctiuni”, dar in art. 92 reformulat de L 310/2004 se prevad pedepse de 1–3 ani inchisoare sau amenzi de 30.000–50.000 lei, iar daca faptele au ca urmare vatamarea corporala grava a uneia sau a mai multor persoane sau in cazuri mai grave (epidemii, otravirea in masa a populatiei, pagube impor-tante ale economiei nationale etc.), pedepsele se maresc la 15–20 ani inchisoare si interzicerea unor drepturi. continuare in pagina 8 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 6 Dreptul la folosinta a albiilor minore, a plajei si a tar-mului marii se dobandeste numai dupa autorizatia de gospodarire a apelor, (L 107/1996, art. 25(4). Sanctiuni: amenzi de 1.000–1.200 lei. Sunt interzise obturarea, blocarea sub orice forma sau scoaterea din functiune, in orice mod, a constructiilor si instalatiilor de descarcare a apelor mari, (L 107 / 1996, Art. 26(3). Sanctiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei (L 107/1996, art. 87(30) si L 360/2004, art. 88(a). Persoanele fizice si juridice au obligatia sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede deseuri de orice fel si sa nu spele in apele naturale autovehicule, utilaje si ambalaje care au in continut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianti, substante periculoase sau pesticide (OU 91 / 2002, Art. 40). Orice activitate pe luciul de apa, in albii minore, arii protejate ori in zonele de protectie, incluzand exploatarea agregatelor minerale, se va realiza astfel incat sa nu pro-duca efecte negative asupra apei, malurilor si albiilor cursurilor de apa si cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, constructiilor etc. in nicio situatie nu este permisa deteriorarea calitatii apei (L 310/2004, art. 27). Sanctiuni: inchisoare de la 6 luni la un an sau amenzi de 20 000– 40 000 lei noi – L 310/2004, art. 93 (2) (c). Societatile de constructii, ca si alti detinatori cu orice titlu, care au avantaje din intretinerea si amenajarea unui dig de protectie, platesc detinatorului digului o cota-parte din cheltuielile acestuia, corespunzator avantajului – L 107/1996, art. 34(2). Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore si in zone de protectie (albiile minore, suprafata lacurilor, canale si derivatii si alte constructii hidrotehnice, lucrari de aparare impotriva inundatiilor, constructii si instalatii hidrometrice) de noi obiective economice si sociale, inclusiv locuinte sau anexe ale acestora (L310/2004, art. 49). Sanctiuni: amenzi de 20.000–30.000 lei – L 107/1996, art. 87 (9) si L 310/2004, art. 88 (a). Lucrarile care se construiesc pe ape sau au legatura cu apele, amenajarile si instalatiile de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, lacurilor si ale tarmului marii, balastiere, cariere etc. pot fi executate numai in baza avizului de gospodarire a apelor emis de catre unitatile teritoriale ale MAPM asupra docu-mentatiei de investitii. Punerea in functiune sau in exploatare a acestor lucrari se face numai in baza autorizatiei de gospodarire a apelor sau in baza notificarii ANAR, (L 107/1996, art. 48(f) si 310/2004, art. 50(1). Sanctiuni: amenzi de 10.000–12.000 lei (L 107/ 1996, art. 8 7(1), (2) si L 310/2004, art. 88 (b). Solicitarile de Aviz de gospodarire a apelor sunt funda-mentate pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeo-logice sau, dupa caz, pe studii de gospodarire a apelor sau studii de impact ale lucrarilor respective asupra resurselor de apa sau zonelor riverane respective. Acest aviz isi pierde valabilitatea daca lucrarile de executie nu incep pana in 2 anii (L 310/2004, art. 52, art. 53). Nu este nevoie de Aviz de gospodarire a apelor, ci doar de o notificare catre ANAR, cu cel mult (in L 107/1996, art. 54 se scrie gresit „cel putin”) 20 de zile inainte de inceperea lucrarilor, daca nu se capteaza din resurse natu-rale de apa mai mult de 10 l/s, iar apele uzate nu influ-enteaza calitatea resursei de apa–receptor sau pentru 8 lucrari noi de captare a apei subterane sau de suprafata a debitelor mai mici de 2 l/s si pentru traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare comu-nale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km2, (L 107/1996, art. 54). Apele de suprafata si subte-rane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare si de protectie a calitatii apelor, pentru treburi gospodaresti, daca nu se depasesc debite de 0,2 l/s, (L 107/1996, art. 9). DEªEURILE Gestionarea deseurilor in catalogul european al deseurilor care a fost tradus in limba romana si face parte integranta din HG 856/2002, deseurile care provin din constructii si demolari, inclusiv drumuri si dezmembrari de instalatii tehnologice, sunt urmatoarele: beton, caramizi, tigle, materiale ceramice, materiale pe baza de ghips, materiale pe baza de azbest, lemn, sticla, materiale plastice, cauciuc, asfalt cu si fara continut de gudroane, gudroane, cupru, bronz, alama, aluminiu, plumb, zinc, fier, fonta, otel, staniu, amestecuri metalice, inox, cabluri, pamant, piatra, materiale excavate sau dragate, materiale izolatoare cu sau fara continut de azbest, deseuri amestecate de materiale de constructii si deseuri de la demolari, ambalaje. Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina evidenta acestora, in conformitate cu o fisa tip prezentata in Anexa 1 a HG 856/2002, iar datele centra-lizate anual se transmit, la cerere, autoritatilor teritoriale de protectie a mediului. Absenta evidentei sau incorecti-tudinea datelor inscrise se sanctioneaza cu amenzi de la 3.000 la 7.500 lei noi (HG 856/2002, art. 1, 2 si 9). Lista deseurilor din Anexa 2 a HG 856/2002 cuprinde la pozitia 17 „Deseurile din constructii si demolari (inclu-siv pamant excavat din amplasamente contaminate)”. in general, deseurile din constructii sunt nepericuloase. Deseurile periculoase din constructii si demolari sunt cele care au fost contaminate cu substante periculoase sau care contin azbest, PCB etc. Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor din demolari si constructii se colecteaza si se folosesc intr-un sistem de reciclare; orice deseu din demolari, considerat contaminat se colecteaza separat, dirijandu-se intr-un sistem care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obligatii sa monteze recipiente de colectare adecvate, (OM (MS) 536/1997, art. 39(e)). in incaperile de dormit pentru colectivitatile tempo-rare/santiere trebuie sa se asigure suprafete si volume minime, dupa cum se indica in tabelul nr.1. Se admite, in mod exceptional, utilizarea paturilor suprapuse pentru organizari de santier, daca se asigura un volum minim de aer de 12 m3 pe persoana. Tabelul 1: Suprafete si volume minime necesare pentru camerele de dormit ale colectivitatilor temporare/santiere, (OM (MS) 536/1997, art. 57) Camere 1 pat 2 paturi 3 paturi 4 paturi Suprafata minima a camerei (m2) 10 16 20 26 Volumul minim al camerei (m3) 27 43 54 60 continuare in pagina 10 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 8 in gestionarea deseurilor sunt interzise abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, pre-cum si alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea (L 426/2001, art. 5). Sanctiuni: amenzi de la 100 la 1.000 de lei noi pentru persoane fizice si de la 5.000 la 10.000 lei noi pentru persoane juridice (OU 78/2000, art. 51). Producatorii de deseuri, precum si proiectantii unita-tilor economice producatoare de deseuri sunt obligati sa adopte solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminu-are la minimum posibil a producerii deseurilor, sa evite formarea de stocuri de materiale, produse si subproduse si sa le ambaleze astfel incat acestea sa nu devina deseuri. Se interzice acestora sa genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate in mediu. Producatorii de deseuri, precum si proiectantii specia-lizati in conceptia si proiectarea activitatilor care pot genera deseuri trebuie sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, (OU 78/2000, art. 19). Livrarea si primirea deseurilor de productie, a deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolari si a deseurilor periculoase, in vederea eliminarii lor, trebuie sa se efectueze numai pe baza de contract, (L 426/2001, art. 21). Legea 426/2001 precizeaza ca OU 78/2000 se aplica si deseurilor de productie si deseurilor de constructie si demolari (Art. 1 si Anexa I B). Depozitarea deseurilor din constructii Societatile de constructii pot organiza depozite in spatii interne, adica depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere – HG 349/2005, Anexa 1(b). Deseurile din constructii, conform HG 349/2005, Anexa 1, lit. F, indeplinesc criteriile de definire a deseurilor inerte si, ca atare, pot fi acceptate in depozitele de deseuri inerte, fara a necesita testare si analizare, (OM 95/2005, Sectiunea 2, paragraful 2.1.1.). Deseurile din constructii si demolari acceptate in depozitele de deseuri inerte, numai dupa sortare, avand deci un continut cat mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, materiale organice, cauciuc etc.) sunt betonul, caramizile, tiglele si materialele ceramice, amestecuri ale acestor materiale, fara continut de sub-stante periculoase. Mai sunt acceptate in depozitele de materiale inerte deseurile din fibre de sticla care nu contin lianti organici, pamant si pietre, exclusiv material de acoperire, turba sau sol contaminat. Celelalte deseuri care nu au fost mentionate mai sus, dar care trebuie analizate si testate in vederea acceptarii in depozitele de deseuri inerte sunt (OM 95/2005, Sectiunea 6): deseuri de la dra-gare, altele decat cele specificate mai sus, pamant excavat din amplasamente contaminate, deseuri minerale (exemplu: nisip, pietris) provenind de la instalatiile de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentarea cu apa potabila sau industriala. Deseurile inerte pot fi eliminate alternativ in depozite pentru deseuri nepericuloase (in care se depoziteaza deseurile municipale si alte deseuri nepericuloase), in conformitate cu prevederile OM 95 / 2005, Sectiunea 5, paragraful 1.2.2. 10 Deseurile din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate) care sunt accep-tate la depozitare in depozitele de deseuri nepericuloase (adica in depozitele de deseuri municipale), dar care se recomanda sa fie valorificate sunt: lemnul, materialele plastice, asfalturi, cupru, bronz, alama, aluminiu, plumb, zinc, fier si otel, staniu, amestecuri metalice, cabluri. Alte materiale care sunt acceptate in depozitul de deseuri nepericuloase, dar care nu se pot valorifica sunt: materialele izolante, altele decat cele codificate in catalogul national 170601 si 170603, materialele de constructie cu continut de azbest, materialele de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 170801; amestecurile de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 170901, 170902, 170903 – acestea recomandandu-se pentru valorificare (OM 95/2005, Sectiunea 6). Deseurile din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate care sunt accep-tate in depozitele de deseuri periculoase, dar nu sunt acceptate in alte tipuri de depozite sunt: deseurile con-taminate cu substante periculoase-amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle, materiale ceramice, deseuri metalice, pamant, pietre, deseuri din dragare, resturi de balast, materiale izolante cu continut de azbest sau alte substante periculoase, materiale de constructie pe baza de ghips sau deseuri de constructii continand mercur – care nu se recomanda sa fie valorificate – si sticla, mate-riale plastice, lemn, contaminate cu substante pericu-loase, asfalturi cu continut de gudron de huila, gudron de huila si produse gudronate, cabluri cu continut de ulei sau alte substante periculoase, care se recomanda sa fie valo-rificate, (HG 95/2005, Sectiunea 6). in HG 95/2005, Sectiunea 6, se recomanda a fi valo-rificate deseurile de la constructii si demolari cu continut de PCB (exemplu: cleiuri, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, condensatoare). Aceasta recomandare este hazardata! Deseurile respective trebuie depozitate in depozitele de deseuri periculoase sau eliminate prin incinerare speciala; valori-ficarea presupune anumite riscuri care nu merita sa fie asumate. Testele si analizele care se cer pentru caracterizarea deseurilor sunt (OM 95/2005, Sectiunea 3): zProprietatile generale ale deseurilor se determina prin metodele prescrise prin: EN 13137 – Carbonic organic total si prin EN 14346 – umiditatea; zTest de comportare la levigabilitate (percolare) pr. EN 14405; zTestele de levigabilitate: pr. SREN 12457/1–4; zMineralizarea deseurilor brute; zEN 13657, pentru determinarea substantelor solu-bile in apa regala; zEN 13656, in care mineralizarea se face cu amestec de acid fluorhidric, acid azotic, acid clorhidric ajutata de microunde; zDeterminarea urmatoarelor caracteristici din eluati: pH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S, SO , V si Zn din eluati (EMV 12506), NH4+, Aox, conduc-tivitatea, HG, indicele fenol, TOC, CN, F- (Env. 13370), hidrocarburile (Pr. EN 14039). 4 continuare in pagina 12 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 10 Consiliile locale hotarasc, in conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, in vederea realizarii depozitelor si instalatiilor de valorificare si eliminare a deseurilor pentru localitati, care constituie cauza de utili-tate publica (L 426/2001, art. 35). Normativele tehnice pentru incinerarea si depozitarea deseurilor OM 756/2004 si OM 757/2004 nu privesc sec-torul ,,Constructii”, decat in masura in care societatile sunt implicate in proiectarea sau executia depozitelor de deseuri si a incineratoarelor. Ambalajele Agentii economici care produc/importa ambalaje pen-tru a le distribui sau care le folosesc pentru ambalarea propriilor produse sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale competente de mediu toate datele referitoare la ambalaje. Agentii economici importatori de produse ambalate trebuie sa raporteze cantitatile de ambalaje si planurile pentru informarea consumatorilor privind sis-temele de valorificare a ambalajelor. Agentii economici care introduc pe piata interna in decursul anului o canti-tate de ambalaje mai mica sau egala cu 1.000 kg transmit autoritatii teritoriale de mediu numai datele referitoare la cantitatea de ambalaje introduse pe piata. Rapoartele se fac dupa un anumit format, pana la data de 25 februarie a fiecarui an. Daca agentul economic detinator de ambalaje incheie un contract cu o alta firma care raspunde de gospodarirea ambalajelor, atunci acesta trebuie sa transmita datele de identificare ale agentului cu care a incheiat contractul de transfer de responsabilitate pana la 15 ianuarie a fiecarui an (OM 860/2004, art. 1–8). Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj nu depaseste 100 ppm (100 mg/kg), incepand cu data de 1 ianuarie 2007, (HG 621/2005, art. 8). Operatorii economici detinatori de deseuri din amba-laje sunt obligati sa valorifice si, respectiv, sa recicleze deseurile de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare catre operatorii autorizati si sa raporteze, la solici-tarea autoritatii locale pentru protectia mediului, can-titatile de deseuri de ambalaje gestionate, (HG 621/2005, art. 20). Nerespectarea acestei prevederi pentru persoane juridice se sanctioneaza cu amenzi de la 2.500 la 5.000 lei noi (HG 621/2005, art. 26). Deseurile si substantele periculoase Prin OU 200/2000 se infiinteaza Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, in subordinea MIR, (OU 200/2000, art. 23). Agentia, printre alte atributii, furnizeaza informatii specifice si detaliate tuturor agentiilor si organismelor guvernamentale care au atributii in domeniul substantelor si al preparatelor periculoase (autoritati vamale, inspec-torate de protectie a muncii, directii de sanatate publica, agentii de protectie a mediului) (L 451/2001, art. I, paragraful 17). HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodolo-gice de aplicare a OU 200/2000 aprobata de L 451/2001 referitor la clasificarea, etichetarea si ambalarea sub-stantelor si preparatelor chimice periculoase face referire la Anexele 1–6, care se procura de la Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase. 12 Comercializarea si folosirea produselor continand azbest se reglementeaza prin HG 124/2003. Valorile maxime admisibile ale concentratiilor in azbest din aerul evacuat din incaperi, unde se prelucreaza materiale cu azbest, sunt de 0,1 mg/ m3 (sunt exceptate sursele care emit sub 0,5 g/h azbest), iar in apa (efluenti) sunt de 30 mg/1 (HG 124/2003, art. 5 si art. 6). Activitatile din constructii care pot produce emisii de azbest sunt: zprelucrarea/ finisarea unor produse care contin azbest (unde se recomanda spatii deschise, bine ventilate; uneltele taietoare sa aiba viteza mica, sa fie dotate cu sisteme de retinere a prafului, de umezire a zonei care se prelucreaza); zdemolarea cladirilor, a structurilor si instalatiilor care contin azbest (se recomanda umezirea materialelor pana la depozitarea definitiva in depozitele de deseuri); ztransportul si depozitarea deseurilor (la depozitare se iau masuri de umezire si acoperire/tratare a suprafetelor pentru a se evita raspandirea fibrelor in aer). Toate produsele care contin azbest vor avea etichete cu indicatii de folosire / avertizare. Raspund producatorii si distribuitorii. Sanctiuni: amenzi de 2.500 pana la 7.500 lei, HG 124/ 2003, art. 14 si art. 15). Sunt interzise comercializarea si folosirea azbestului si a produselor pentru constructii care contin azbest, cu exceptia celor care sunt deja in exploatare si care mai sunt admise pana la 31 decembrie 2006. Nerespectarea aces-tei prevederi se sanctioneaza cu amenzi de la 20.000 la 60.000 lei noi. Produsele pentru constructii care pot contine azbest, fiind interzise, sunt unele materiale sau preparate pentru aplicare prin pulverizare, lacuri si vopsele, materiale de acoperire pentru drumuri (daca se depaseste 2% continut in azbest, mortar, acoperiri de pro-tectie, umpluturi, etansari, compusi de imbinare, mastic, cleiuri, pulberi, finisaje decorative, materiale izolatoare termice si acustice cu densitatea sub 1 g/cm3, captuseli pentru pardoseli si placi din plastic pentru acoperit pereti, carton asfaltat, (HG 124/2003, art. 12, 13, 15 si Anexa 2). Societatile care au in dotare echipamente electrice continand bifenili policlorurati (PCB), adica transforma-toare si condensatoare, vor trebui sa elimine aceste pro-duse pana in anul 2010, asa cum prevede Directiva CD 96 / 59/EC. HG 173 / 2000, pentru reglementarea regimului spe-cial privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari prevede la Art. 17(4) elimi-narea echipamentelor care contin uleiuri cu PCB, in con-centratii mai mari de 500 ppm si volum mai mare de 5 dm3 pana la 15 septembrie 2006, iar art. 17(3) prevede eliminarea echipamentelor care contin uleiuri cu PCB, in concentratii cuprinse intre 50 si 500 ppm si volum peste 5 dm3, pana la data de 31 decembrie 2010. Regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, regimul deseurilor si deseurilor periculoase si regimul activitatilor nucleare fac obiectul Sectiunii 2, respectiv Sectiunilor 21 si 4 (OU 91/2002, art. 29 si art. 40). (Continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor iulie 2006 Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri Certificarea energetica a cladirilor din Romania conform cerintelor europene Desi „vara nu-i ca iarna”, nu-i deloc neavenita ideea perseverentei, mai ales in sezonul cald, de a face cat mai multe lucruri legate de imbunatatirea performantelor energetice ale cladirilor de locuit sau cu alte destinatii. Ca este asa, ne-o dovedesc si preocuparile specialistilor in materie de a ne indemna permanent la executarea unor lucrari care sa ne alinieze rezultatelor obtinute deja in tarile UE. Un asemenea demers este intreprins de Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri (AAEC), care si-a anuntat programul de sustinere a cresterii eficientei energetice a cladirilor din Romania, in conformitate cu actul normativ european Directiva 2002/91/CE si cu Legea 372/2005. Prin actiunile sale, AAEC doreste sa contribuie la educarea si constientizarea utilizatorilor pentru formarea „compor-tamentului energetic”. AAEC este o organizatie profe-sionala importanta, care se implica activ in stimularea activitatii de audit energetic al cladirilor, in conformitate cu actul normativ european Directiva 2002/91/CE si cu Legea 372/2005. Asociatia, fondata de prof. dr. ing. Dan Constantinescu, ing. Dan-Basarab Berbecaru, ing. Raluca-Alexandra Cazanescu, conf. dr. ing. Mihaela-Stela Georgescu, fiz. Constanta Marin-Perianu, conf. dr. arh. Cristina Ochinciuc, dr. ing. Horia-Alexandru Petran si conf. dr. ing. Emilia-Cerna Mladin, s-a nascut in luna septembrie 2004 ca persoana juridica fara scop patrimonial. Preocupata de reducerea con-sumurilor energetice, AAEC si-a pro-pus sa sustina programele energetice si de protectie a mediului din cadrul sectorului cladirilor (constructii si instalatiile aferente acestora). Princi-palele obiective care ghideaza activi-tatea AAEC se refera la: zconstientizarea consumatorilor asupra importantei conservarii energiei; zreducerea consumului de energie; zconservarea combustibililor fosili si, prin aceasta, zreducerea poluarii. Prin aderarea Romaniei la Uni-unea Europeana, exigentele din domeniul eficientei energetice si ale protectiei mediului vor creste. AAEC, prin activitatile desfasurate, doreste sa contribuie la profesionali-zarea domeniului auditului energetic, in vederea realizarii auditului ener-getic al cladirilor, in conformitate cu reglementarile nationale si in deplina concordanta cu reglementarile euro-pene in domeniu. Totodata, AAEC militeaza pentru ridicarea nivelului de educatie ener-getica a proprietarilor cladirilor, in vederea cresterii performantei ener-getice a fondului construit, precum si in scopul constientizarii populatiei ca, prin masuri de modernizare a cladirilor, propuse de auditori atestati MTCT, se obtin reduceri semnifica-tive ale facturii energetice platite de populatie. Activitatile AAEC constau in: zorganizarea de conferinte, mese rotunde si seminarii pe tematici din domeniile energeticii si protectiei mediului; zsustinerea activitatilor de atestare si certificare a auditorilor energetici pentru cladiri prin promovarea, orga-nizarea si derularea de activitati de consultanta profesionala in vederea formarii continue de specialisti. zorganizarea de cursuri de pre-gatire profesionala si de training-uri in Bucuresti si in tara, precum si tiparirea de materiale informativ-educative (pliante, brosuri); zpromovarea proiectelor de efi-cienta energetica in cladiri. AAEC considera ca modernizarea energetica a cladirilor reprezinta o componenta intr-o serie de masuri ce trebuie adoptate in cadrul dezvoltarii durabile. Studiile de caz si proiectele elabo-rate au evidentiat ca, in conditiile Romaniei, 40-60% din consumurile energetice pentru incalzire si prepararea apei calde de consum pot fi reduse prin termoizolarea cladirilor si cresterea eficientei instalatiilor. Conform informatiilor furnizate de asociatie, la nivel european, numai prin aplicarea unor cerinte de perfor-manta mai ferme decat cele actuale, atat la cladirile noi, cat si la cele exis-tente, se poate economisi pana in anul 2010 mai mult de o cincime din actualul consum de energie. Prin aplicarea prevederilor Directivei 2002/91/CE, se urmareste reducerea consumului de energie in toate tarile europene, fara a fi implicate costuri suplimentare exagerate si, in paralel, imbunatatirea semnificativa a confor-tului utilizatorilor. „in Romania, AAEC, asociatie profesionala din domeniul ener-geticii cladirilor este unul dintre principalii parteneri de dialog cu factorii politici si sociali, pentru pro-movarea cresterii performantelor energetice ale constructiilor si insta-latiilor aferente, in scopul respectarii principiilor dezvoltarii durabile a societatii”, a declarat Dan Berbecaru, vicepresedintele AAEC.  16 Revista Constructiilor iulie 2006 ThermoShield va protejeaza casa, sanatatea si punga ThermoShield este o familie de produse ale tehnologiei de varf pentru protejarea suprafetelor de fatada, acoperisuri si spatii interioare. Caracteristicile inovative ale produselor ThermoShield asigura o clima deosebit de agreabila in orice cladire, ajuta la scaderea costurilor de intretinere si protejeaza fatadele si acoperisurile de efectele mediului si ale intemperiilor. in plus, ThermoShield prezinta un raport pret-calitate similar cu cel al unei zugraveli normale cu o vopsea de dispersie de buna calitate. Produsele ThermoShield provin din SUA si se folosesc cu succes de 18 ani. Pe piata europeana ele sunt obtenabile din Germania, iar din 2002 se comercializeaza si in Romania. Datorita calitatilor sale exceptionale, ThermoShield se bucura de mare atentie. in anii trecuti, mai mult de 4.000 de cladiri din Europa au fost tratate cu aceste produse. TEHNOLOGIE SPAtIALa PENTRU PROTECtIA CASEI DVS. ThermoShield a fost realizat de NASA pentru zborurile navetelor spatiale in anii ’70, pentru protejarea materialelor si a vietilor astronautilor in spatiul cosmic. Astazi, ThermoShield, materialul de constructie asemanator unei vopsele, este concomitent un sistem de economisire a energiei, de protectie durabila si de colorare. Aplicata primavara si vara, ThermoShield elimina in exterior umezeala acumulata de zidarie in timpul anilor. O suprafata de cladire tratata cu ThermoShield se comporta ca si pielea umana la transpi-ratie: prin evaporare pe suprafata, rezulta pierderea de caldura, deci racorirea. Caldura dezagreabila este evacuata din interiorul cladirii. Pentru ca aceste procese sa se desfasoare nestingherit, vopseaua se autoprotejeaza prin reflectare a partii daunatoare a radiatiei solare. Microsferele impreuna cu adezivul actioneaza impotriva supraincalzirii nedorite a suprafetelor fatadei, indiferent de culoarea stratului de vopsea. Rezultatul este o scadere semnificativa a temperaturii in interiorul cladirii si o economie la cheltu-ielile pentru energie prin reducerea consumului de agent frigorific. IARNA, DOAR UN PALTON USCAT tINE DE CALD in acelasi timp, in lunile de vara ThermoShield pregateste exteriorul cladirii pentru iarna. Zidaria se usuca si este, prin urmare, un acumulator excelent pentru caldura, deoarece numai un palton uscat te incalzeste. in cladire, va trebui sa se consume deci mai putina energie ter-mica, deoarece „hambarul zidarie” este plin si se goleste doar cu incetul. in interiorul cladirii, locatarii au privi-legiul unor temperaturi mai ridicate ale peretilor interiori. De aici, rezulta un confort sporit la un consum mai redus de energie termica. ThermoShield este disponibil in multe culori moderne. Cu ajutorul pro-gramului de amestecare de culori de la ThermoShield se pot realiza peste 4.000 de nuante diferite. in felul acesta, gasiti culoarea care va place. Produsele ThermoShield se prelu-creaza la fel ca produsele con-ventionale de vopsitorie. Se aplica fara probleme pe tencuiala, beton sau metal, nu sunt necesare dotari speciale sau lucrari pregatitoare. Aplicarea se face cu rola sau cu pensula, la suprafete mai mari se pot folosi si pulverizatoare fara aer. Membrana de protectie se usuca imediat. Nici in timpul aplicarii si nici dupa prelucrare, nu se degaja solventi sau vapori daunatori sanatatii. Alegere dintre 4.000 de nuante de culoare THERMOSHIELD INTERIOR Senzatia de confort este o problema de atmosfera. in acest sens, ThermoShield isi aduce o contributie substantiala. in ambianta privata, ThermoShield Interior asigura o clima placuta. Vopsirea cu ThermoShield este indicata, in spe-cial, pentru zone aglomerate cum ar fi: gradinite, scoli, holuri de receptie, brutarii, mezelarii sau spatii hoteliere si de gastronomie. Avantaje ThermoShield Interior zClima agreabila in orice anotimp; zRacoare placuta vara chiar si fara instalatie de climatizare; zEconomie de energie si senzatie de confort in timpul iernii; zEvitarea formarii mucegaiului; zintretinere usoara si rol decorativ. THERMOSHIELD EXTERIOR Aplicarea ThermoShield pe fatade este incomparabila. Nu serveste numai la valorificarea aspectului optic, ci contribuie semnificativ si la eficienta economica a cladirii. Protectie de durata la intemperii pentru fatada dvs. Soarele si aerul cald ajuta dupa apli-carea produsului ThermoShield la asigu-rarea unei protectii eficiente impotriva patrunderii apei din precipitatii. Umidi-tatea in exces din zidarie se evapora rapid, multumita functiunii de membrana a ThermoShield. Avantajelor ThermoShield Exterior zProtectie durabila a fatadei fata de influentele mediului ca: radiatii UV, smog, murdarie, acizi, saruri si apa de mare, precum si fata de influentele intemperiilor ca: ploaie, zapada si grindina; zEvita depunerea de alge, muschi, ciuperci si putregai; zEficienta energetica in timpul iernii si al verii; zReducerea fisurilor; zRezistenta indelungata a culorilor. 22 Revista Constructiilor iulie 2006 Thermoshield exterior THERMOSHIELD TOPSHIELD Pentru ca o invelitoare supusa actiu- nii intemperiilor si a mediului sa-si poata prelua multa vreme functiunile sale, ea are nevoie de un scut protector bun. ThermoShield TopShield indepli-neste aceste cerinte in mod remarcabil. Ploile in aversa, grindina si zapada nu pot dauna produsului ThermoShield TopShield. Chiar invelitorile din placi ondulate sau acoperisurile din tabla zincata ori tigle nu pun probleme pen-tru acoperirea cu strat ceramic. Avantaje ThermoShield TopShield • Protectie durabila a acoperisului fata de influentele daunatoare ale mediului ca: radiatii UV, smog, mur-darie, acizi, saruri si apa de mare, pre-cum si fata de influentele intemperiilor ca: ploaie, zapada si grindina; • Etansa la apa chiar si sub influenta intemperiilor extreme; • Elastica, evita formarea de fisuri; • Eficienta energetica in timpul iernii si al verii; • Reduce tensiunile din dilatarea invelitorii si a constructiei suport prin temperare; • Reflexie buna a luminii solare; • Extrem de eficienta la acoperirea imbinarilor de materiale PENTRU SIGURANtA DVS. – EFECT OMOLOGAT Mecanismele de actiune ale pro-duselor ThermoShield sunt omologate prin numeroase incercari, teste si referinte. in afara calitatilor tehnice au fost testate si cele privind economisirea energiei. Mii de aplicatii la obiective mari, in industrie sau constructii private Thermoshield multifunctionalitate din intreaga lume, precum si rezultate ale cercetarilor si rapoarte de incercari emise de institute si universitati recunoscute, care au dus la comuni-carea de brevete, garanteaza siguranta in prelucrare si mentinerea pe lunga durata a functiunilor de protejare si de economie a energiei.  Siguranta si eficienta in renovarea hidroizolatiilor defectuoase ale teraselor vechi Deitermann este producator de materiale de constructii din anul 1895. Folosind experienta de 111 ani in hidroizo-latii si o tehnologie ultramoderna, laboratoarele de cercetare si dezvoltare ale procesului de productie din Germania au creat special produse care sa hidroizoleze rapid, sa fie simplu de aplicat, ecologice si sa corespunda necesitatilor actuale ale pietei. SIGURANta ªI COSTURI REDUSE LA RENOVAREA TERASELOR Hidroizolatia unei terase este supusa unor solici-tari deosebit de mari: variatii de temperatura, cicluri de inghet-dezghet, raze UV, umiditate, poluare agresiva si ploi. Acesti factori afecteaza puternic durata de viata si functionalitatea hidroizolatiilor bituminoase de pe terase si acoperisuri. Produsele Deitermann pentru intretinerea si refacerea hidroizo-latiilor teraselor si acoperisurilor sunt special concepute pentru a creste considerabil durata de viata a unui acoperis plat. PLASTIKOL 1 Renovarea sigura a zonelor deteriorate ale acoperisurilor plate Plastikol 1 este un mastic bitu-minos pentru repararea teraselor; se utilizeaza pentru repararea umfla-turilor si crapaturilor din straturile vechi de hidroizolatii, hidroi-zolarea doliilor acoperisurilor, etansarea racordurilor plumbuite sau zincate, protejarea straturilor bituminoase si a suprafetelor de beton de pe terase. Avantaje: zmonocomponent, gata de uti- lizare; zaderenta excelenta la diverse tipuri de substrat; zutilizare versatila; zimpermeabil; zrezistent la UV; zaplicabil pe substrat umed; zaplicabil cu mistria; zaplicabil pe metal galvanizat, plumb, cupru; zstabilitate excelenta, chiar in conditii de expunere intensa la soare. PLASTIKOL 2 Pelicula pentru intretinerea teraselor si a acoperisurilor plate Durata de viata si functionalitatea unei hidroizolatii bituminoase pentru terase se pot prelungi semnificativ prin lucrari periodice de intretinere. Daca hidroizolatia terasei prezinta semne intense de degradare din cauza factorilor climaterici, atunci este necesara aplicarea unui strat gros de protectie. Plastikol 2 este o protectie semiflu-ida impermeabila, bituminoasa, ranforsata cu fibre, cu continut de sol-vent; dupa intarire are o consistenta plastica, durabila. Avantaje: zaplicabil cu pensula; zranforsat cu fibre; zimpermeabil; zaplicare la rece – rentabil; zaplicare pe substrat umed; zrezistenta la UV; zconsum: 250 - 1000 ml/ m2; zcontine plastifiant flexibilizand hidroizolatia terasei. SUPERFLEX FDF Membrana hidroizolanta lichida – protectia ideala pentru hidroizolarea teraselor (constructii civile, industriale, hale, depozite, spitale, scoli, locuinte etc) Aceasta pelicula modificata cu polimer are o plasticitate excelenta, fiind protectia ideala pentru acope-risurile bitumate, din ciment meta-lurgic sau ciment fibros, azbociment (foto a-d). Superflex FDF este rezistent la fac-torii climaterici, mentinand calitatea constructiilor si prelungind durata de viata a teraselor. Avantaje: zmonocomponent, aplicabil cu pensula, rola sau prin pulverizare; zrezistent la UV, permeabil la vapori, nu se aprinde la scanteie; zrezista la temperaturi intre -30 0C si +100 0C; zfoarte flexibil, rezistenta la rupere 350%; znu imbatraneste, rezista la acizi diluati si gaze industriale agresive; 24 Revista Constructiilor iulie 2006 zconsum: 1,6 kg/ m2 pana la 3,0 kg/m2; zdisponibil in diverse culori; zaplicare fara rosturi pe intreaga suprafata; zimpermeabil; zaplicare simpla si economica, direct din ambalaj. in functie de culoare (gri deschis, alb, rosu-brun), Superflex FDF reflecta radiatia solara in proportie de pana la 70%. RENOVAREA TERASELOR VECHI, CU DEFECTE 1. Taierea basicii in forma de X si desfacerea colturilor (foto 1). 1 2. Aplicarea masticului bitumi-nos Plastikol 1 (foto 2). a 2 3. Imediat se preseaza mem-brana inapoi in forma initiala, peste produsul proaspat aplicat (foto 3). b 3 4. Se acopera zona reparata cu un strat de Plastikol 1 (foto 4). 4 c 5. Pentru substrat poros, absor-bant, se aplica un strat de amorsa Plastikol 4V. 6. Se aplica Plastikol 2 pentru a prelungi durata de viata si functionalitatea hidroizolatiei (foto 5). 5 d Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucuresti Telefon: 021/403.41.13-15; Fax: 021/403.41.16; E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro Revista Constructiilor iulie 2006 25 Materiale si sisteme Pagel pentru repararea elementelor degradate din beton si zidarie Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Repararea elementelor de con-structii degradate cu sistemul MS Pagel prezinta urmatoarele avantaje: rezistente mecanice deosebite, rezis-tenta excelenta la smulgere si la inghet-dezghet, reduce patrunderea CO2 si a umiditatii. La intarire (dupa 28 de zile), acest sistem prezinta con-tractii foarte reduse, aproape inexis-tente (0,90 0/00). Un alt avantaj important al sistemu-lui MS Pagel este celeritatea de lucru datorata faptului ca sistemul se aplica „umed pe umed”, ceea ce inseamna ca se elimina timpii de asteptare intre apli-carea straturilor succesive. Domenii de aplicare: MS Pagel este un sistem de reparatii ale suprafetelor necarosabile cu solicitari dinamice: intradosuri, pile, elevatii-poduri, tunele, pasaje rutiere sau feroviare, stalpi, pereti, tavane. El mai poate fi folosit si pen-tru repararea de: gauri, muchii, fisuri, parapeti etc. Sistemul este foarte eficace chiar in conditii deosebit de grele; se poate aplica atat manual, cat si meca-nizat (torcretare, tencuire) pe suprafete verticale, orizontale sau deasupra capului. Sistemul este alcatuit din urma-toarele materiale: zMS02 Pagel – strat de aderenta si protectie anticorosiva; zMS20 / MS40 Pagel – mortar de reparatii; zMS05 Pagel – masa de spaclu; zO2C / O2DE Pagel – material de protectie anticorosiva. Pentru cazurile in care deteri-orarile au o adancime de pana la 6 mm, pentru reprofilarea unui element se poate folosi sistemul simplificat: zMS02 Pagel – strat de aderenta si protectie anticorosiva; zMS05 Pagel – masa de spaclu; zO2C Pagel – material (pe baza de styroacrilant) de protectie. 26 Revista Constructiilor iulie 2006 Sa ne oprim si sa detaliem putin materialul MS05 Pagel – masa de spaclu. MS05 Pagel este un material fin (cu granulatie de 0 – 0,5 mm) aditivat, pe baza de polimeri si microsilice. Este ideal atunci cand se doreste obtinerea atat a unui finisaj exterior de calitate, cat si a unuia deosebit de rezistent, impermeabil si capabil sa protejeze suprafata reparata de ele-mentele agresive ale mediului exte-rior si, in special, ale celui urban. Un alt avantaj al sistemului MS Pagel consta in faptul ca toate componen- tele sale sunt uscate si predozate, ele Mai mult, in functie de adancimea defectelor, se va alege unul dintre urmatoarele materiale: zpentru adancimi cuprinse intre 0 – 6 mm – MS05 Pagel; zpentru adancimi cuprinse intre 6 – 40 mm – MS20 Pagel; zpentru adancimi cuprinse intre 30 – 70 mm – MS40 Pagel. Existand aceasta sortare a materi-alelor in functie de adancimea defectelor, beneficiarul poate alege o solutie optima pentru cazul pe care il are de rezolvat. Folosirea materialelor si a sis- temelor de reparatie si protectie obtinerea unor rezultate de cea mai buna calitate, durabile si estetice. in urmatorul numar al revistei, vom publica un articol privitor la repararea suprafetelor carosabile din beton si a altor sisteme utilizabile in necesitand doar amestecarea cu apa. anticorosiva Pagel garanteaza domeniul rutier si feroviar.  Revista Constructiilor iulie 2006 27 Utilizarea betoanelor de inalta rezistenta la realizarea structurilor Mircea MIRONESCU – MIRO GRUP SRL in decursul intregii noastre istorii, am folosit materiale de constructii, in principal zidaria si betonul armat, cu caracteristici reduse de rezistenta, cu un cuantum mediu de aproape trei ori fata de tarile dezvoltate si bogate. Am folosit totdeauna mai putin var si mai putin ciment pentru a realiza structurile constructiilor noastre, ceea ce a insemnat structuri cu rezistenta redusa si performante necorespunzatoare. La nivelul anului 2005, situatia se mentine. Acest aspect a fost evi-dentiat, prin comparatii edificatoare, in articolul „Industria cimentului – trecut si prezent”, din Revista Con-structiilor nr. 11, dec. 2005, pag. 10. in esenta, folosim putin ciment si betoane cu caracteristici de rezistenta redusa si acest aspect este datorat, pe de o parte, „posibilitatilor noastre economice”, dar si mentalitatilor sau lipsei de disciplina ori rigurozitate in realizarea structurilor care sa folo-seasca betoane de inalta rezistenta sau betoane de inalta performanta. in conformitate cu terminologia din Normativul NE 013/2002, „Cod de practica pentru executia ele-mentelor de beton armat si beton pre-comprimat”, Buletinul Constructiilor, vol. 8/2002, betonul de inalta rezis-tenta (BIR) este „betonul cu densitate normala sau betonul greu, ce apartine unei clase de rezistenta la compre-siune egala sau superioara clasei C50/60 si betonul usor ce apartine unei clase de rezistenta la compre-siune egala sau superioara clasei C45/50”. in situatiile in care, pentru betonul de inalta rezistenta, sunt garantate si alte performante, de exemplu un grad de impermeabilitate minim P8, un grad de gelivitate minim G100 etc., betonul este denumit de inalta perfor-manta – BIP. in conformitate cu prevederile Normativului NE 013/2002, se pot folosi betoane grele pana la clasa C100/115 si betoane usoare pana la clasa 80/88, notate cu UC80/88. Deci, din punctul de vedere al realizarii betonului putem trece la folosirea betoanelor de inalta rezis-tenta si, prin prevederile specifice din acest normativ, si la realizarea betoanelor de inalta performanta. Problema pentru proiectarea structurilor este daca avem un cadru normativ oficial care sa ne permita folosirea in calcul a unor caracteris-tici de rezistenta si deformatie pentru aceste betoane. Este cunoscut faptul ca STAS 10107/0-90 are caracteristici de rezistenta si deformatie pentru betoanele grele pana la C50/60 si pentru betoanele usoare pana la C28/35. Pentru betoane de clase supe-rioare celor de mai sus, se pot folosi, in mod oficial, caracteristici date in Eurocode 2 si Eurocode 8 deoarece acestea au fost insusite, de catre ASRO, pana la realizarea lor in versi-unea in limba romana (anul 2006) in versiunile din limbile engleza, franceza sau germana. Pentru realizarea betoanelor de inalta rezistenta si performanta, nu este suficient sa folosim ciment mai mult si cofraje mai bune. Sunt necesare agregate bine alese si sortate, aditivi si adaosuri, rapoarte apa/ciment corespunzatoare, fibre metalice si nemetalice si multe altele, dintre care o rigurozitate sporita a echipelor care realizeaza acest material, aspecte care sunt ara-tate in literatura de specialitate, pre-cum „Tehnologia betoanelor” sau „Betoane de inalta performanta”, autori Traian Ispas si Ion Ionescu. Avantajul folosirii betoanelor de inalta rezistenta este evident, mai ales pentru elementele comprimate. Este cunoscut faptul ca betoanele cu cat sunt mai rezistente cu atat sunt mai putin ductile, au o rupere mai casanta. Cum pentru structurile situate in zone seismice, elementele verticale, mai ales in partea inferioara a struc-turilor, au nevoie de ductilitate, de capacitate mare de deformatie, se pare ca folosirea BIR nu este reco-mandata la aceste elemente. Acest aspect, studiat si experimen-tat in multe centre de cercetare, a fost solutionat favorabil prin armari trans-versale speciale, fretari si confinari corespunzatoare, in asa fel incat aparentul handicap de rupere casanta a BIR sa fie inlaturat. in ultima perioada au fost foarte multe comunicari pe aceasta tema. in articolul profesorului Sozen, din Journal of Structural Engineering, martie 2003, se precizeaza ca ele-mentele de beton de inalta rezistenta, comprimate si incovoiate, cu pro-cente de armare transversala de ~1% si confiate corespunzator, pot avea rotiri relative de nivel mai mari de 4%. Trebuie sa amintim aici ca limita roti-rilor de nivel, maximum admisa in Normativul P100/2004, este de 2%, deci elementele BIR pot avea capa-citati de deformatie suficienta, fara degradari mari. 30 Revista Constructiilor iulie 2006 Tabelul 1: Lista de preturi valabila din data de 01.03.2005 in ceea ce priveste pretul de cost, o cercetare a listei de preturi de la unul dintre cei trei mari producatori de ciment din Romania (tabelul 1) arata ca pretul BIR este putin peste dublul pretului unui beton obisnuit, 5.700.000 lei vechi (570 RON) pentru B 900 (~C70/85) fata de 2.500.000 lei vechi (250 RON) pentru B 330 (C20/25), dar cu avanta-jele date de dimensiuni mai reduse, care inseamna, in realitate, o reducere de cost mai importanta decat aceea data de diferentele de la betonul marfa. in concluzie, trebuie sa trecem in mod cat mai sustinut la folosirea betoanelor de inalta rezistenta si per-formanta, deoarece avem baza nor-mativa necesara si posibilitatile materiale pentru realizarea acestora. Este necesar sa facem acest lucru pentru a raspunde corespunzator exi-gentelor cerute astazi structurilor de constructii. in toate tarile cu tehnologie avansata, acest material se foloseste pe scara larga si, daca noi nu o vom face pentru constructiile noastre, vor veni altii care sa o faca.  ARACO Propuneri pentru Normele de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice Mereu in avangarda programelor si actiunilor menite modernizarii si cresterii eficientei in activitatea de constructii-montaj, care tinde sa-si sporeasca ritmul pe masura ce Romania face pasi evidenti catre aderarea la UE, ARACO intervine frecvent pe circuitul elaborarii de acte normative facand propuneri de substanta. Una dintre ele se refera la atribuirea contractelor de achizitii publice, domeniu in care s-au semnalat si se semnaleaza multe imperfectiuni cu efecte negative asupra sectorului de constructii si a firmelor ce lucreaza in acest domeniu. Va supunem atentiei, asadar, propunerile ARACO pentru Normele de aplicare a OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, cu speranta ca ele vor fi luate in seama de catre factorii de decizie in folosul eficientizarii activitatii din constructii. in atentia Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice La elaborarea Normelor de aplicare, va propunem sa tineti seama de urmatoarele: 1.1. in aplicarea Art. 33, paragraful (2), alin. e), propunem sa se faca urmatoarele precizari privind continutul ofertei: Oferta tehnica va cuprinde in mod detaliat: zorganizarea de santier, inclusiv conditii de organi- zare pentru subantreprize; ztehnologia de executie, etape, ordine tehnologica, subantreprenorii de specialitate calificati; zlista procedurilor tehnice de executie, elaborate in baza cerintelor din caietele de sarcini si/sau a normelor tehnice in vigoare; zreceptia pe faze, inclusiv faze determinate; zpersoanele responsabile cu executia R.T.E.; zpersonalul de conducere - nominalizati, pentru controlul si coordonarea lucrarilor; zsistemul de management al calitatii pentru lucrare; zgraficul de executie, cu nominalizarea termenelor intermediare relevante si a termenului final. Oferta financiara va cuprinde: zcentralizatoarele valorice pe obiecte si total oferta; zdevizele pe categorii de lucrari, semnate si stampilate de subantreprenorii sau partenerii 32 asociati declarati in oferta tehnica si in documentele de calificare; zcapacitatea financiara pentru executia lucrarii pentru minimum 3 luni; zgraficul de plati. 1.2. in aplicarea Art. 185, paragraful (1), alin. c), propunem ca cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani, stabilita ca limita de calificare, sa nu depaseasca de 3 ori valoarea estimata medie anuala a lucrarii. Cifra de afaceri, precum si valoarea lucrarilor simi-lare prezentate se insumeaza pentru toti partenerii. 1.3. in aplicarea Art. 188, paragraful (3), alin. a), autoritatea contractanta sa fie obligata ca lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani sa fie exprimata prin activitati din clasificarea NACE, avand in vedere natura lucrarilor ce urmeaza sa fie contractate (se vor avea in vedere numai lucrarile relevante, cu pondere mare). Pentru fiecare activitate astfel exprimata se vor sta-bili praguri minimale exprimate in unitati de masura fizice care nu vor depasi 30% din cantitatile ce fac obiectul documentatiei de atribuire, pentru un singur contract sau 50% pentru doua sau maximum trei con-tracte insumate. Exprimarea valorica a activitatilor executate se va face in echivalent euro, iar pragul stabilit nu va depasi 30% din valoarea estimata a contractului. continuare in pagina 34 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 32 Candidatul va prezenta: zCertificate de calificare profesionala valabile la data prezentarii, pentru fiecare activitate precizata in documentatia de atribuire. in caz ca nu are toate activitatile certificate, va nominaliza subantreprenorii sau partenerii asociati, care sunt calificati pentru activitatile respective, cu cer-tificate valabile la data respectiva. 1.4. in aplicarea Art. 199, paragraful (2), propunem sa se adauge urmatoarea precizare: zin algoritmul de calcul, ponderea pretului nu va fi mai mica de 70%, iar diferenta de 30% vafi reprezen-tata de ceilalti factori. 1.5. in aplicarea Sectiunii a 4-a, stabilirea ofertei castigatoare, propunem sa se faca urmatoarele precizari: zOfertele prezentate si admise (cele respinse se restituie nedeschise) sunt evaluate de 3 colective de specialisti, distinct si independent pentru: - calificare si selectie – 1 persoana; - oferta tehnica – 2 persoane; - oferta financiara – 1 persoana. Fiecare oferta este analizata fata de criteriile stabilite si nu comparativ intre oferte, atribuindu-se punctajul stabilit pentru evaluare fata de criteriile stabilite. Fiecare colectiv, in mod independent, fara a comunica intre ele, elaboreaza confidential un raport de evaluare cu clasamentul si punctajul acor-dat fiecarei oferte pentru oferta tehnica si oferta financiara. cu studii superioare, instruit pentru analiza docu-mentelor de eligibilitate. Probitatea lor morala se constituie printr-o decla-ratie pe proprie raspundere din care sa rezulte: zca nu sunt afini pana la gradul 4 cu candidatii-ofertanti (persoane fizice sau juridice implicate); zca nu au colaborat in ultimii 3 ani cu candidatii-ofertanti; zca vor analiza si evalua cu competenta profesio-nala si fara partinire ofertele; zca vor pastra confidentialitatea datelor de care iau cunostinta cu ocazia analizei ofertelor. 2.1. De asemenea, propunem ca in Normele de aplicare sa se precizeze urmatoarele: „in conformitate cu Art. 177, alin. 3 din OUG 34/2006, Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizi-tiilor Publice va promova, prin Hotarare de Guvern, modalitatea privind certificarea calificarii profesionale pe activitatile din clasificarea NACE, din Anexa nr. 1 la Ordonanta, precum si criteriile de calificare.” Certificarea calificarii profesionale a operatorilor care activeaza in domeniul lucrarilor de constructii are scopul de a asigura autoritatea contractanta de indeplinirea cerintelor de calificare a candidatilor privind capacitatea tehnica, financiara, managementul calitatii si al protectiei mediului. zCertificarea calificarii profesionale include si monitorizarea anuala a indeplinirii cerintelor de zConducatorul autoritatii contractante, pe calificare. baza rapoartelor primite, confidential, de la cele 3 colective de specialisti si pe baza algoritmului de calcul pentru oferta cea mai buna, corespunza-toare din punct de vedere tehnico-economic, ia singur, pe raspunderea sa, decizia de atribuire a contractului. in cazul aplicarii criteriului celui mai scazut pret, aceasta decizie se ia numai in conditiile indeplinirii in totalitate a cerintelor de calificare si a cerintelor tehnice. zNumarul de specialisti in colectivele de evalu-are poate fi de 1–4 persoane, in functie de com-plexitatea si volumul lucrarilor de analizat: minimum un constructor si un instalator pentru colectivul ofertei tehnice, un economist pentru oferta financiara, un jurist, economist sau specialist 34 zCertificarea calificarii profesionale se efectueaza de asociatii profesionale si patronale reprezentative la nivel national, agreate de autoritatea publica in domeniu. zCertificarea calificarii profesionale se efectueaza conform normelor de certificare din tarile membre ale Uniunii Europene. 2.2. in Normele metodologice este necesar sa fie cuprins un model-cadru de contract cu mentiunea prin-cipalelor clauze contractuale, referitoare la modalitatile de acordare si restituire a avansurilor, de constituire si restituire a garantiilor de buna executie, precum si a modalitatilor de actualizare a valorilor contractate si revizuire a preturilor, datorita unor cauze ce nu au putut fi prevazute la data intocmirii ofertei.  Revista Constructiilor iulie 2006 Solutii eficiente in constructii BCA CELCO ªtim ca „acasa” inseamna casa cea mai confortabila pentru fiecare dintre noi. Casa cea mai confortabila inseamna casa care iti inspira incredere si care ti se potriveste cel mai bine, inseamna locul in care te simti ocrotit. Indiferent unde vreti sa va ridicati casa (la munte, la campie sau la mare), va prezentam principalele motive pentru a alege blocurile de zidarie CELCO. in cei 30 de ani de experienta in producerea materialelor de constructii, SC CELCO SA si-a indreptat eforturile pentru obtinerea celor mai eficiente solutii constructive: blocuri de BCA usoare care ofera siguranta si confort in proiectare, executie si folosinta. Prin retehnologizarea si modernizarea procesului de productie, SC CELCO SA a realizat solutia unica atat pentru zidaria interioara, cat si pentru cea exte-rioara a cladirilor rezidentiale si industriale: produsul BCA cu greutate specifica de numai 400 kg/m3. Acesta asigura o izolare termica fara cheltuieli suplimentare, avand dimensiuni foarte exacte (pre-cizie de 1 mm). Performantele mentionate nu sunt nici facil de obtinut, nici la indemana oricui. Ele insumeaza un amplu program de investitii pentru a asigura confor-mitatea liniei de productie cu modelele europene. Eforturile investitionale aferente imbunatatirii pro-cesului tehnologic in anul 2005 au fost de aproxima-tiv 60 miliarde de lei vechi (6 milioane RON), iar pentru anul 2004 de peste 40 miliarde lei vechi. Printre investitiile semnificative valoric cu impact major in procesul de productie se numara inlocuirea completa a autoclavelor si achizitia unei masini de taiat si profilat cu tehnologie Stork Olanda. Acest proces s-a finalizat in 2005 odata cu modernizarea sistemului de taiere, precum si realizarea sistemelor performante de imbinare NUT si FEDER. 38 Revista Constructiilor iulie 2006 S-a obtinut astfel o precizie superioara de taiere, ajungandu-se la abateri dimensionale minime, de ±1 mm, deci un produs aproape perfect. Aceste performante au fost posibile, in primul rand, pentru ca exista si se aplica un sistem al calitatii certificat conform conditiilor din standardul ISO 9001:2000. Produsele CELCO SA au fost certificate in conformitate cu standardele europene asimilate, iar in anul care a trecut s-a obtinut certificarea con-formitatii controlului productiei in fabrica pentru produsele CELCO. Marcajul national de conformi-tate CS aplicat BCA-ului este o garantie a respectarii cerintelor standardului european asimilat SR EN 771-4/2004. in prezent, suntem in curs de implementare a Sistemului de management integrat – calitate, mediu si securitate ocupationala, urmatorul pas fiind certificarea sis-temului de catre Lloyd’s Register. in aceste conditii, numai CELCO va ofera solutii inteligente prin sis-temul de inzidire compus din cel mai usor BCA, cu cele mai bune caracteristici tehnice, insotit de mortarul pentru straturi subtiri M10. Acesta transforma simplul bloc de BCA, in zidul ideal, fara adaosuri, artificii tehnice sau solutii de compromis (mult mai costisitoare, atat in faza de ridicare a unei case, dar, mai ales, dupa aceea, in timp). Construind cu BCA-ul produs de CELCO SA veti evita cheltu-ielile suplimentare atat din faza de executie, cat si cele din faza de exploatare, cheltuieli ce se vor acumula an de an, dupa termi-narea constructiei.  Revista Constructiilor iulie 2006 39 Realizarea si impermeabilizarea bazinelor de inot si a fantanilor arteziene cu produse din gama proaditiv in prezentul articol facem o trecere in revista a materialelor care se recomanda pentru realizarea piscinelor, a bazinelor de inot si fantanilor arteziene pentru a rezista cu succes trecerii timpului in conditii climatice schimbatoare. Beneficiind de tehnologia belgiana de ultima ora pentru produse hidroizolante, firma noastra va propune produse inovatoare, dar cu o calitate recunoscuta atat in tara, cat si in strainatate. Pentru executarea corecta a unei constructii care sa satisfaca cerintele practice si estetice ale beneficiarului, am evidentiat in randurile de mai jos mai multe etape necesare realizarii cu succes a lucrarilor. Realizarea structurii bazinului Pentru o realizare corecta a piscinei este indispensabil ca bazinul sa nu aiba pierderi de apa, iar suportul sa fie stabil pen-tru a garanta rezistenta in timp a finisajelor. La piscinele noi este posibila obtinerea caracteristicilor de mai sus, utilizand betoane impermeabile. Pentru prepararea acestor betoane va recomandam, in functie de stadiul actual al piscinei, aditivul DRY sau HYDROL. Astfel, pentru impermeabilizarea ulte-rioara sau pentru realizarea piscinei din blocuri prefabricate, se recomanda folosirea aditivului DRY. Acest aditiv ofera betonului un grad sporit de impermeabilitate, reducand densitatea specifica a betonului cu pana la 20%. Rezulta un beton usor, dar cu capa-citate hidrofuga sporita, ideal si pentru reparatia piscinelor si teraselor suspendate. Pentru 1 mc de beton se vor folosi 3-3,5 litri de aditiv DRY, adica 1% din cantitatea de ciment. Betonul astfel preparat trebuie sa aiba clasa minim C16/20 (B250). Pentru turnarea betoanelor noi sau realizarea de prefabricate rezistente la intemperii si umiditate, va recomandam folosirea pro-dusului HYDROL, dozat in proportie 0,5-1,0 % la cantitatea de ciment utilizat in amestec. Cantitatea de apa necesara se va scadea cu 5%, iar betonul astfel preparat va avea clasa minim C8/10 (B150). Daca turnarea betonului hidrofug nu se va termina intr-o zi, atunci se recomanda folosirea aditivului SEAL ALL pentru prepararea podului de aderenta, necesar pentru etansarea si imbinarea perfecta a colturilor. De exemplu, imbinarea zidului cu placa de beton. Acest procedeu inlocuieste cu succes alte metode mult mai scumpe privind imbinarea rosturilor de turnare si este absolut necesar pentru a evita pierderile de apa. a suprafeteizde fundesau ra radierului si, optional, Tencuirea si indr pta ea suprafetei peretilor, impe rmeabili area ulterioara Acest procedeu se recomanda, in special, in cazurile in care calitatea cofrarii nu este cea scontata sau in cazul suprafetelor din beton mai vechi, care necesita o rectificare a suprafetei impreuna cu o hidroizolare eficace, rezistenta la presiunea apei atat din partea pozitiva, cat si din cea negativa. Daca la realizarea piscinei nu s-a folosit beton aditivat cu DRY sau HYDROL, trebuie aplicat un strat de hidroizolare ulterioara. Astfel, in functie de calitatea suprafetei se va alege una dintre urmatoarele variante: zAplicarea mortarului uscat (glet) hidroizolant PLASPACTUNA, pe baza de ciment, in grosime de maxim 5 mm. Consum specific: circa 2–5 kg/mp material; 42 zUtilizarea dispersiei polimerice SEAL ALL PRO pentru prepararea mortarului hidrofug in grosimea dorita. Consum specific: circa 0,5-0,7 l/mp aditiv in grosime de 1,5 cm; zVarianta a treia este aplicarea unei tencuieli hidroizolante, gata preparata, pe baza de ciment PUTZUNA HY, care rezista la o presiune de 70-80 m coloana de apa. Consum specific: circa 1,9-2 kg/mp/mm. Placarea piscinelor Solutiile prezentate mai sus nu necesita in mod expres placarea ornamentala a peretilor. Totusi, daca se doreste acest lucru, va recomandam urmatoarele operatii: zPe suprafata se poate aplica un invelis de rasina epoxidica bicomponenta, fara diluant, din gama EPOFLOOR, disponibil in 12 culori standard sau altele la cerere. inaintea utilizarii acestui material, trebuie aplicat primerul de fixare si impregnare epoxidic bicomponent EPOFLOOR PRIMER. zPentru lipirea placajelor de faianta, ceramica, marmura sau a mozaicului de sticla, recomandam adezivul flexibil FLEXCEMENT cu aderenta la suport si flexibilitate remarcabila. zin cazul in care suprafata va fi expusa la actiunea diferi-tilor acizi, se recomanda lipirea si rostuirea placajelor cu P.T.B. EPOXY JOINT. Are o rezistenta mecanica inalta, o buna rezis-tenta la diverse produse chimice, folosite pentru intretinerea si curatarea acestor bazine. Rostuirea placajelor Pentru rostuirea placajelor in bazine, terase, bai si a altor suprafete expuse in mod continuu umezelii, va recomandam chi-tul de rost special hidrofug VOEGSPECIE, „inzestrat” cu o capaci-tate hidrofuga ridicata fata de alte materiale de rostuire obisnuite. De asemenea, pentru suprafete expuse actiunii acizilor, o optiune sigura este P.T.B. EPOXY JOINT, rasina epoxidica din doua com-ponente, acesta fiind rezistent la uzura si la actiunea acizilor. Se aplica pentru rostuiri orizontale si verticale pana la 10 mm. Respectarea indicatiilor de mai sus, precum si calitatea materi-alelor prezentate sunt cheia succesului pentru constructii de durata, realizate la un pret optim, care permit exploatarea acestora pentru un timp indelungat. Pentru detalii tehnice complete, con- sumuri si procedee de executie, va rugam sa ne contactati la telefonul nr. 0266-379.050 sau pe Internet la adresa www.proaditiv.ro.  Revista Constructiilor iulie 2006 Nou! Gama de produse Biosal Biosal Antiigrasie Este o substanta pentru formarea unui strat orizontal izolant ulterior, constituind un remediu pentru peretii constructiilor, in cazul in care apa se ridica pe pereti. Usor de montat, prin forarea de gauri la distante egale in functie de grosimea peretelui. Dupa aceasta operatie, se introduc cartu-sele cu substanta Biosal Antiigrasie, care va patrunde in zidarie in functie de absorbtia acesteia. Se recomanda utilizarea produsu-lui la cladirile din piatra, caramida, beton, fiind folosit cu succes la asanarea monumentelor istorice, precum: castele, biserici, dar si la case familiale, alte cladiri atacate de igrasie. Garantia pentru produsul montat este de 10 ani, efectul este insa nelimitat. Biosal Antimucegai Solutia antimucegai BIOSAL este un produs multifunctional care in prima faza dizolva mucegaiul, iar in a doua faza distruge modul de cultura a acestuia. Nu uitati: tratamentul facut cu aceasta solutie va da un rezultat satisfacator doar daca veti elimina si cauza problemei (umiditatea). Biosal Antiprecipitat Avand in vedere ca sarurile dizolvate ajunse in structura peretilor nu dispar de la sine, ele vor aparea, bineinteles, din nou pe suprafetele peretilor, continu-andu-si activitatea distrugatoare. Solutia BIOSAL Antiprecipitat pre-zinta un ajutor eficace in astfel de situ-atii, aparent fara iesire, neutralizand sarurile distrugatoare ajunse pe pereti. Se aplica sub tencuiala, deci indepartarea acesteia este strict necesara. Revista Constructiilor iulie 2006 43 Restaurarea fatadelor cladirilor si monumentelor de arta si arhitectura Silviu Alexandru IONESCU – SC AEDIFICIA CARPAtI SA, Adina Silvia IONESCU – ISC-ICMB Una dintre preocuparile majore ale omenirii a fost si este aceea de a reda cladirilor de epoca si monumentelor de arta, existente pe mapamond, infatisarea initiala. Mentinerea acestor vestigii arata gradul de civilizatie al poporului respectiv si al omenirii in ansamblu. Romania dispune de o serie de astfel de cladiri monumentale, ca de exemplu, in Bucuresti: cladirea CEC, Ateneul Roman, Banca Chrissovelonni, Biserica Slatari, fosta Posta Centrala si altele, iar in tara: Palatul Culturii din Iasi, Palatul Culturii din Targu-Mures, Piata Centrala din Bistrita-Nasaud, Cetatea Sibiului si Cetatea Sighisoarei, Biserica Neagra Brasov, Complexul ªumulau de langa Miercurea-Ciuc, Palatul Huniazilor, Castelul Bran si altele care vor trebui restaurate reintregindu-le astfel valoarea care le-a consacrat. Pentru a putea intra in subiect, este necesar mai intai sa aprofundam cauzele care au condus la deprecierea fatadelor, situatie care apare in prezenta umiditatii exterioare si/sau capilare in interiorul peretelui. in cazul unor structuri (perete, strat finisare) care per-mit migrarea prin capilaritate a apei, are loc antrenarea de catre aceasta a hidroxidului de calciu Ca(OH)2 solubilizat din piatra de ciment. Prin interactiunea cu poluarea atmosferica, ce are ca principale elemente hidrogenul sul-furat H2S, dioxid de sulf SO2 – produse ale combustiei carburantilor uzuali si ale poluarii industriale – rezulta formarea unor depuneri, initial, de culoare alba (eflo-rescente) alcatuite din sulfat de calciu CaSO4 2H2O, car-bonat de calciu CaCO3 (format prin carbonatare sau recristalizare) si in functie de agresivitatea mediului si compozitia structurii intarite, hidrosulfatialuminati de cal-ciu, peste care, de-a lungul timpului, se depun diverse substante organice (produsi metabolism animal) si anor-ganice (funingine). Cele expuse mai sus pot fi reprezentate de urmatoarea succesiune de reactii: I. II. A Reactia are loc la suprafata structurilor constituite, in principal, din carbonat de calciu (calcare semigrele, mortare cu praf de piatra, marmura); carbonatul astfel for-mat prezinta cristale mari si formeaza un strat poros, diferit de structura carbonatului initial, microcristalin si cu porozitate mica. 44 in cazul betonului si al mortarelor are loc, cu impor-tante efecte de degradare, reactia de carbonatare a Ca(OH)2 solubilizat si apoi, in conditiile mentinerii unei concentratii ridicate CO2 si in prezenta umezelii, are loc procesul de solubilizare al acestuia: II. B Aceste procese au loc cu preponderenta in zonele cu profilatura puternic iesita din planul fatadei. in cazul tencuielilor constituite din praf de piatra si ciment alb, datorita compozitiei speciale a acestuia – cimentul alb se caracterizeaza prin proportii mari de alit (C3S, silicat tricalcic), aluminat tricalcic (C3Al) si belit (C2S, silicat dicalcic) sau belit (C2S, silicat dicalcic), alumi-nat tricalcic (C3Al) si sulfat de calciu CaSO4, al doilea caz fiind o varianta mai economica, dar mai expusa proce-sului de degradare – se pot forma in conditiile unui mediu agresiv (aerosoli sulfurati, umiditate crescuta) hidrosulfati aluminati de calciu sub forma trisulfatata (etringit) compus expansiv si/sau sub forma monosulfatata, caracterizat de proprietati expansive mai reduse decat precedentul. Aparitia acestor compusi duce la degradarea in scurt timp a structurilor intarite. Considerand produsii de hidratare ai cimentului, putem defini urmatoarele reactii: continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 44 De asemenea, este necesar a se tine cont de posibi-litatile de interactiune structura intarita-aditivi-agenti externi (atmosfera, tratamente chimice de reabilitare). Se poate, de exemplu, ca sub influenta clorurii de calciu, CaCl , (aditiv accelerator de priza utilizat la prepararea betonului in anii trecuti), in conditiile unei umiditati crescute sa se intensifice procesul de hidroliza a silicatilor de calciu din matricea lianta si/sau a dizolvarii sulfatului de calciu format sau existent cu facilitarea formarii produsilor de degradare. 2 S-a observat ca procesele descrise mai sus sunt cu atat mai intense cu cat umiditatea atmosferica este mai ridi-cata, prin accelerarea proceselor de degradare la suprafata si progresarea fenomenului catre interior. in prezent, restaurarea fatadelor diferitelor cladiri si monumente de arta si arhitectura reprezinta una dintre preocuparile SC Aedificia Carpati SA. Se mentioneaza, in acest sens, obiectivele pentru care s-au efectuat lucrari de restaurare sau se are in vedere realizarea lor: Banca Chrissovelonni, Biblioteca Centrala Universitara, Ateneul Roman, Muzeul National de Arta. SOLUtII Procedeul de restaurare prin sablare Reprezinta un procedeu de restaurare mecanic ce are ca rezultat curatirea in sens fizic. Este o metoda cu un spectru larg de aplicativitate neexistand conditiile limitative intalnite in restaurarile bazate pe metode chimice (restaurari cu schimbatori de ioni sau prin tratare cu solutii chimice de curatire). Procedeul descris in cele ce urmeaza a fost pus in opera de catre SC Aedificia Carpati SA, folosind tehnolo-gia „JOS“, in lucrarile de restaurare a obiectivelor: Banca Chrissovelonni, Biblioteca Centrala Universitara, Ateneul Roman. Principiul metodei Tehnologia restaurarii prin sablare se bazeaza pe metoda curentului turbionar de joasa presiune. Prin folosirea unei presiuni a aerului ce variaza intre 0,1 – 3 bar, prin consum de apa foarte redus (circa 30-60 l/h), cu aju-torul unui granulat fin, neutru si prin intermediul duzei (de diametre diferite) se produce un curent format din aer – apa – granulat. Prin functionarea duzei se poate regla pre-siunea aerului. Aceasta inseamna ca o presiune a aerului de circa 3 bar scade la 0,5 bar la o distanta de 40 de cm de suport. Prin urmare, intensitatea curentului poate fi reglata in functie de tipul de suport, distanta de lucru, efectul dorit (pastrarea patinei etc.). De asemenea, se mentioneaza ca se pot alege prafuri cu diferite granulatii si prin utilizarea duzei adecvate (micro, piccolo) se obtin curatiri de finete fara a fi atacate culorile sau modelele mai fine ale texturii. Avantaje si dezavantaje Avantaje zse pastreaza patina cladirilor vechi prin reglarea pre-siunii curentului turbionar si a timpului de lucru; zse pot reabilita suprafete mari in perioade de timp relativ scurte; zeste o metoda neutra care nu utilizeaza adaosuri chimice al caror efect trebuie bine analizat in prealabil. 46 Dezavantaje: zsub presiunea jetului de nisip, se pot colmata porii deschisi cu particule ale produsilor de degradare care, in timp, cresc in conditiile unei umiditati ridicate a peretelui tensionand structura si, in final, apar degradari structurale in interiorul pietrei; zse obtine o suprafata relativ rugoasa susceptibila a se degrada (murdari) in scurt timp in lipsa unui tratament ulterior de lustruire si a unui sistem de protectie (de exem-plu aplicarea unui strat hidrofug siliconic). PROCEDEUL DE RESTAURARE CU SCHIMBaTORI DE IONI Acest procedeu este indicat pentru restaurarea lucrarilor de arta in marmura si alte materiale calcaroase relativ compacte; se aplica la lucrari de volum mic sau mediu. Procedeul de curatare cu schimbatori de ioni este un procedeu chimic ce are ca rezultat inlocuirea gruparii SO 2- (sulfat) din CaSO 2H O cu gruparea CO 2- (ioni carbonat), refacand astfel CaCO (calcit). 4 4 2 3 3 Schema procesului Procesul de interschimbare are loc in 3 etape: zdizolvarea partiala a ghipsului prin saturarea supor- tului cu sol. 5% NaCl; zinterschimbarea gruparilor anionice SO 2- gruparile CO 2-; zcombinarea: 4 3 Descrierea sistemului cu schimbatori de ioni Sistemul cu schimbatori de ioni este unul de tip com- presa multistrat care se aplica pe perete. Constituentii sistemului: zamestec de rasini cationice (acide) tip Wofatit KPS si rasini anionice (bazice) tip Wofatit SBW; zvata industriala: 57 straturi; zfolie plastic + benzi adezive (daca este necesar). Etapele restaurarii prin desulfatare: 1. indepartarea resturilor organice si de alta natura prin curatare cu abur sau, dupa caz, prin sablare. 2. Saturarea capilara cu solutie 5% NaCl pentru dizolvarea ghipsului si impiedicarea patrunderii solutiei cu continut de SO 2- in interiorul pietrei. 4 3. Aplicarea schimbatorului de ioni pe suprafata umeda si acoperirea cu folie de plastic pentru evitarea uscarii. Procesul de desulfatare are loc cu randament sporit la 13-25 0C, la un pH=6,6 pe o perioada de timp de 6-12 zile. in functie de rezultat, operatia se repeta. Avantaje si dezavantaje Avantaje: zcuratare integrala prin reactia de interschimb ionic ce duce la inlocuirea totala a ionilor sulfat cu ioni car-bonat; procesul se desfasoara atat la suprafata, cat si in profunzime; Revista Constructiilor iulie 2006 zcristalele de carbonat de calciu cresc controlat rezultand o structura interna si de suprafata omogena; suprafata ramane uniforma fara asperitati ca in cazul restaurarii prin sablare si, prin aceasta, se diminueaza riscul murdaririi si al deteriorarilor structurale ulterioare procesului de restaurare; zprin refacerea carbonatului de calciu se acopera defecte de suprafata (pori deschisi, fisuri etc.). Dezavantaje: ztimpul de lucru mult mai indelungat fata de alte metode (sablare, tratamente chimice cu solutii); zrestrictii de temperatura, necesitatea mentinerii unui pH corespunzator pentru a nu se produce coroziunea acida asupra suportului. TRATAMENTE CU SOLUtII CHIMICE DE CURatIRE Aceasta metoda se poate aplica numai dupa analiza minutioasa a interactiunii suport – produsi degradare – agent chimic curatare. Principiul metodei consta in dizolvarea sarurilor solu-bile recristalizate. Avantajul il reprezinta rapiditatea aplicarii (meca-nizat) si a obtinerii efectului de curatire. Dezavantajul metodei ar fi, in special in cazul tipului de suport poros, accentuarea porozitatii de suprafata si, in functie de profunzimea fenomenului de degradare, a porozitatii capilare. Rugozitatea suprafetei tratate in acest mod poate fi mai importanta decat in cazul restaurarii prin metoda sablarii, necesitand ulterior tratamente de umplere a golurilor/fisurilor create sau adancite. CONCLUZII in selectarea metodei de restaurare trebuie sa se tina cont de posibilitatile tehnice si obiective ale punerii in practica si de probabilitatea obtinerii unui rezultat satisfacator. Trebuie, totodata, mentionat ca, indiferent de pro-cedeul de restaurare ales, se vor avea in vedere solutii pentru diminuarea agresivitatii umiditatii asupra supor-tului (in interior, respectiv in exterior), deoarece in condi-tiile mentinerii unui grad de umiditate ridicat, in timp, fenomenul de degradare se va repeta. BIBLIOGRAFIE 1. Jons M.S., Thompson G.E. – The use of thin sections in the study of the decay of individual components of stone by pollutants., 8-th Congress of Deterioration and Conservation of Stone , Berlin 1996. 2. Halsy D., Dew J. and others –Influence of aspect upon sandstone weathering; the role of climatic cycles in flaking and scaling, 8-th Congress of Deterioration and Conservation of Stone , Berlin 1996. 3. Halsy D., Dew J. and others – Experimental physico-chemical methods for the identification of previous stones, 8-th Congress of Deterioration and Conserva-tion of Stone , Berlin 1996. 4. Halsy D., Dew J. and others – Some effects of masonry biocides on intact and decayed stone, 8-th Congress of Deterioration and Conservation of Stone, Berlin 1996. 5. Ion Teodorescu – Bazele tehnologiei liantilor anorganici, Ed. Didactica si Pedagogica RA, 1993.  Componentele sistemului Doka Div rs tatea echipamentelor de cofrare necesa e firm lor de con- popilo chiar sub sarcini mari – sim- structii e– i care r trebuiee sa realizeze etate istilistica si functionala, solicitate structuri din beton cu o mare vari- de cl enti si imaginate de arhitectii lor – au impus firmelor producatoare de cofraje r realizarea unor echipamente de cof are modulare, cu un mini- mum de componente si maximum flexibilitate. de in acelasi timp componentele tre- buie sa se articuleze in: zsisteme care economisesc mano- pera si timp; z produse care funct oneaza irepro- sabil, in siguranta si tin i timp – pentru cele mai grele condi ii de santier; z sisteme care asigura exigentele clientilor privind produsul final: betonul turnat. Acestea sunt mot vel pentru care activitatea Centruluii dee Cercetare si Dezvoltare al firmei Doka din Amstetten (Austria) este orientata catre realizarea si modernizarea componentelor sis emului sau la cea mai inal a functionalitate, calitate, fiabilitatet pentru i at satisfaceecerintele clientilor. Doar c ne are cele mai mari pretentii de la componentel de baza ale sistemului de cofrare se va putea impune pe piata si vaeputea sa can- dideze la pozitii de lid r. Grinda H 20 Top Constituie exemplul ideal al pre- ocuparilor firmei Doka de per- fectionare a componentelor sistemului matica i defectabilitatii relativ mari a de cofrare. Punctul de pornire al aceste actiuni l-a constituit proble- acestei componente la decofrare. Obiectivul lspecialistilor a fost sa con- fere grinzi or o rezistenta marita la socuri. S-a ajuns, astfel, la o noua intarire de capat din material plastic, care amortizeaza socurile provo- cate de caderile accidentale a grinzilor de la inaltimea planseului.le Grinda H 20 Top este una dintre componentele principale ale siste- melor de cofrare pentru plansee. Gama de lungimi a acestor grinzi este: 1,80 m, 2,45 m, 2,65m, 2,90 m, 3,30 m, 3,60 m si 3,90 m, etc. ceeGrinzile sunt marcate din 50 in 50 cm, a ce permite o instalare simpla, chiar fara desen de cofrare, si con- trolul sistemului Dokaflex 1-2-4. Popii EUREX Popii EUREX pentru cofraje de planseu corespund normei EN 1065 si sunt realizati in doua variante de capacitati portante: 20 kN si 30 kN. Popii de 20 kN sunt realizati in 5 variante de lungime, acoperind integral toata plaja de lungimi de la 147 cm la 550 cm. Popii de 30 kN acopera plaja de lungimi de la 147 la 400 cm. Popii au aceeasi portanta la orice deschidere. Gaurile de bloc e numero te, sigurantele curbatearsi filetele tade geometrie speciala – care permit reglajul inaltimii si desprinderea plificar folosirea popilor. Popii sunt optima o contra n coroziunii, t popii utilizabili imediat, fara calcule sau masurat ri. Pe tru o pro ectie sunt zincati la cald. Placile pentru cofraje Placile tristrat produse de firma Doka sunt executate din lemn de molid cu suprafata acoperita cu rasini ureo-melaminoase, cu incleiere rezis- tenta la fierbere si intemperii. Se reali- zeaza in doua variante de grosime: 21 mm si 27 mm si o mare d versitate dimensionala: lungimi de lai 100 t cm la 600 cm (din 50 in 50 cm) si la imi de 50 cm si 100 cm. Placile multistrat sunt fabricate din lemn de mesteacan finlandez, acoperit in strat cu un film de rasina fenolica si adeziv cu aceeasi baza. bit Toate tipurile de placi sunt deose- de robuste si au o exceptionala stabilitate a formei. Panelul DOKADUR alrplacilor ipentru lcofrarea planseelor, Reprezinta ce mai inalt standard ia acoper rea de jur imprejur a mar- ginilor pe contur cu poliuretan le confera o durabilitatermarita.uri este Suprafata acesto pano acoperita cu lac PUR si rasina melaminica cu particule inglobate de corindon, cu rezistenta crescuta la frecare si siguranta marita in utilizare – prin reducerea pericolului de alunecare. Panelele Dokadur sunt de 21 mm si 27 mm grosime si/ lungimi de 150 cm, 200 cm si 250 cm latimea de 50 cm. Gama de accesorii Elementele de baza ale sistemelor de cofrare se utilizeaza impreuna cu un bogat sistem de accesorii, dez- voltate special pentru: an orare, agatare, sprijinire, sustinere, cacces, lucru, depozitare si transport, in conditii de securitate a muncii pentru operator, care impreuna permit realizarea celor mai variate lucrari de cofrare pentru orice aplicatie din constructii. Doka Romania SRL – reprezen- tanta prestigioasei firme austriece „Doka Schalungstechnick”, facili- teaza ccesul clien ilor autohtoni la solutii aprofesionale t de cofrare, prin servicii de consultanta, proiectare, inchiriere si vanzare de astfel de echi- pamente, servicii complementare de asistenta tehnica pe santierelsiitraining al specialistilor utilizatoru u .  48 Revista Constructiilor iulie 2006 Protectii pentru industria alimentara Anticorosiv SA, producator traditional de produse si solutii anticorosive pentru o gama larga de suporturi, si-a diversificat si imbogatit portofoliul cu produse noi, moderne, compatibile cu standardele de calitate ISO 9001/2001, a caror aplicare ofera utilizatorilor solutii tehnice customizate, compatibile cu domeniile adresate. Unul dintre segmentele vizate cu precadere de noile noastre produse este si industria alimentara, careia i-am dedicat un pachet complex de solutii de protectie pentru pereti, pardoseli, echipamente sau recipiente care vin in contact direct cu alimentele si care au avizul sanitar pentru utilizare in domeniul alimentar. zPeretii trebuie sa fie: in tabelul 1 va prezentam - usor de intretinut si curatat; - impermeabili; cateva dintre solutiile oferite de ANTICOROSIV SA Bucuresti pen- - luciosi. tru rezolvarea problemelor de zEchipamentele trebuie sa fie: - rezistente la medii corosive; - usor de curatat; coroziune si protectie din indus-tria alimentara, aplicabile pentru industria de prelucrare a carnii, - protejate cu protectii cu aviz laptelui, panificatie, fabrici de alimentar. bere, vinuri etc. Protectii recomandate pentru industria alimentara Conform normativelor euro-pene, industria alimentara necesita conditii de igiena si intretinere speciale. Acestea impun realizarea unor protectii care trebuie sa asigure cateva conditii esentiale, si anume: zPardoselile trebuie sa fie: - impermeabile la apa; - usor de intretinut, curatat si dezinfectat; - usor de decontaminat; - usor inclinate astfel ca apa sa curga rapid. 50 Revista Constructiilor iulie 2006 Alaturi de aceste solutii de repa- ratie si protectie, ANTICOROSIV completeaza oferta pentru parte- nerii sai, asigurand serviciile de executie si punere in opera a materialelor comercializate prin divizia proprie de service. Printre referintele noastre putem enumera: zKubo Ice Piatra Neamt; zVel Pitar Ramnicu Valcea; zVel Pitar Bucuresti; zTuborg Romania; zCramele Segarcea; zOstrovit Ostrov; zLacto Baneasa; zMandy Bucuresti.  Revista Constructiilor iulie 2006 51 PROTECT CHEMICAL Materiale pentru protectie anticorosiva Societatea PROTECT CHEMICAL este prezenta de aproape treisprezece ani pe piata romaneasca a materi-alelor destinate protectiilor anticorosive. Produsele firmei, denumite comercial IZOCOR, au castigat treptat increderea tuturor celor care au optat pentru ele. Aceste produse au o serie de avantaje: zrol protector si decorativ (se pot obtine intr-o gama variata de culori); zrezistente sporite fizico-chimice, fizico-mecanice si la factorii de mediu; zusor de aplicat; zstabile in timp; zadera foarte bine la suport; zomogene in ambalajele proprii; zpreturi accesibile; Alegerea solutiilor de protectie anticorosiva este o activitate deosebit de importanta si trebuie facuta de specialisti bine pregatiti, pentru ca de aceasta alegere depind atat rezultatul final al protectiei, cat si durabi-litatea acesteia in timp. in general, un sistem de protectie consta din apli-carea unui grund, care are rolul de punte de legatura intre stratul suport si celelalte straturi, si un sistem de finisare, care datorita compozitiei are rol de strat pro-tector si decorativ. in acest articol vom vorbi, in mod deosebit, despre sisteme de protectie folosite pentru protejarea peretilor din beton ai piscinelor exterioare si interioare si despre materiale destinate finisajelor. SISTEME DE PROTECtIE FOLOSITE LA PISCINE Pentru a obtine o protectie sigura si de calitate a peretilor din beton ai piscinelor, este absolut obliga-torie parcurgerea mai multor etape: I. Piscine exterioare 1. Repararea locala a eventualelor segregari, desprinderi, goluri sau fisuri cu mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 sau IZOCOR MI4, in functie de suprafata ce trebuie reparata. IZOCOR MI2 si IZOCOR MI4 sunt produse sub forma de pulbere de diferite granulatii, care in amestec cu apa formeaza mortare adezive impermeabile, hidro-fobe si elastice. Utilizarea lor se face in functie de dimensiunile crapaturilor sau ale desprinderilor, astfel: • IZOCOR MI2 se aplica in crapaturi cu deschideri mai mari de 0,5 mm, in straturi succesive de circa 2-3 mm grosime, aplicate la interval de 24 de ore intre ele. Consumul specific este de circa 1,5-2 kg/m2 pe strat de 1 mm. • IZOCOR MI4 se foloseste in scopul repararii si refacerii structurii de beton, daca aceasta este deterio- rata, in straturi succesive de circa 1 cm grosime, apli-cate la interval de 24 de ore intre ele. Consumul specific este de circa 15–20 kg/m2 pe strat de 1 cm. 2. Aplicarea unui strat de mortar IZOCOR MI2 pe toata suprafata, in grosime de 2–3 mm, cu rol de hidro- fobizare si impermeabilizare. 52 IZOCOR MI2 se aplica cu mistria sau dreptarul in camp continuu pe intreaga suprafata a piscinei, se lasa aproximativ 24 de ore, apoi se trece la etapa urmatoare. 3. Degresarea peretilor piscinei cu diluant IZOCOR D101. Aceasta etapa este necesara pentru indepartarea eventualelor particule de mortar neaderente la suport si desprafuirea suprafetei ce urmeaza a fi amorsata. Consum specific: 0,100 kg/m2. 4. Aplicarea unui strat de amorsa epoxidica IZOCOR SA. IZOCOR SA este o amorsa bicomponenta utilizata ca strat de aderenta in structuri de protectie anticoro-siva, impreuna cu alte produse compatibile marca IZOCOR. Urmatoarele straturi ale sistemului de protectie se aplica dupa circa 24 de ore de la aplicarea amorsei. Consumul specific este de 0,250–0,300 kg/m2/strat, in functie de porozitatea suportului. 5. Aplicarea a 2–3 straturi de vopsea poliuretanica IZOCOR VP1 in nuanta ceruta de beneficiar. IZOCOR VP1 este o vopsea bicomponenta cu o rezistenta foarte buna la factorii de mediu (variatii de temperatura, radiatii ultraviolete, factori meteoro-logici), este decorativa si adera foarte bine la suport. Se poate fabrica intr-o gama variata de culori lucioase, mate sau satinate. Straturile de vopsea se pot aplica la interval de 24 de ore intre ele. Consum specific: circa 0,150 kg/m2/strat. Revista Constructiilor iulie 2006 II. Piscine interioare 1. Repararea locala a eventualelor segregari, desprinderi, goluri sau fisuri cu mortar impermeabil hidrofob IZOCOR MI2 sau IZOCOR MI4, in functie de suprafata ce trebuie reparata. 2. Aplicarea unui strat de mortar IZOCOR MI2 pe toata suprafata, in grosime de 2–3 mm, cu rol de hidro-fobizare si impermeabilizare; 3. Degresarea peretilor piscinei cu diluant IZOCOR D101; 4. Aplicarea unui strat de amorsa epoxidica IZOCOR SA; 5. Aplicarea a 2–3 straturi de vopsea epoxidica IZOCOR VE3000 in nuanta ceruta de beneficiar. IZOCOR VE3000 este o vopsea bicomponenta cu rezistente fizico-mecanice superioare, foarte aderenta la suport. Se poate fabrica intr-o gama variata de culori. Straturile de vopsea se pot aplica la interval de 24 de ore intre ele. Consum specific: circa 0,300 kg/m2/strat. MATERIALE DESTINATE FINISAJELOR in categoria materialelor destinate finisajelor pe care firma Protect Chemical le produce, intra urma-toarele: IZOCOR SAM, IZOCOR VLA, IZOCOR VLI si IZOCOR VLE. 1. IZOCOR SAM este o solutie apoasa antimucegai ce contine o combinatie supereficienta de substante fungicide si bacteriene, care are rolul de a impiedica formarea microorganismelor pe zidarie si fatade, fiind conceputa, in special, pentru pretratarea suprafetelor, dar si decontaminarea eficienta a celor deja atacate. 2. IZOCOR VLA este o solutie emulsionata pe baza de copolimer acrilo-stirenic, folosita ca strat de baza pentru asigurarea aderentei vopselelor superlavabile de tipul IZOCOR VLI si IZOCOR VLE. Revista Constructiilor iulie 2006 3. IZOCOR VLI este o vopsea superlavabila de inte-rior pe baza de copolimer acrilo-stirenic cu putere mare de acoperire, pentru zugraveli mate ale peretilor si plafoanelor. 4. IZOCOR VLE este o vopsea superlavabila de exterior pe baza de copolimer acrilo-stirenic cu putere de acoperire foarte mare. Prezinta o rezistenta foarte buna la factorii de mediu (variatii de temperatura, radi-atii ultraviolete, factori meteorologici). Specialistii firmei noastre sunt in masura sa sta-bileasca in mod corect orice solutie de protectie pe baza de produse IZOCOR, adecvata fiecarei situatii in parte, si va stau la dispozitie in acest sens.  53 Tenco® – Performante si avantaje Continuam sa va prezentam Tenco®, noul produs lansat de Holcim Romania, un material special proiectat si realizat pentru a fi aplicat in domeniul lucrarilor de zidarie, tencuiala, dar si in realizarea sapelor curente. Tenco® este un liant hidraulic tip Utilizand Tenco®, se obtin mortare de zidarie si tencuiala care MC 12.5, un material pulverulent, fabricat industrial, avand in compo- indeplinesc i performantele calitative prevazute n standardele actuale, zitie clincher de ciment Portland, adaosuri mineralogice si aditivi (com- atat pentru mortarele proaspete, cat ponenti care se adauga pentru imbu- si pentru mortarele intarite. Conform SR EN 998-1:2004 si 998-2:2004, acestea sunt: z lucrabilitatea; z continutul de saruri pentru mortarele destinate utilizarii la zidaria armata; natatirea caracteristicilor liantului). Gradul inalt de uniformitate al tuturor proprietatilor liantului este asigurat prin procese de productie in masa si, in special, printr-o macinare si omogenizare corespunzatoare. zcontinutul de aer; Holcim dispune de personal califi- cat si competent, precum si de insta- zrezistenta la compresiune, pen-latii pentru incercarea, evaluarea si tru mortarele performante; z aderenta, pentru mortarele des- reglarea calitatii produsului pentru a tinate utilizarii la constructii supuse realiza acest liant in conformitate cu unor cerinte structurale; standardul actual SR EN 413-1:2004 zabsorbtia de apa prin capilari-(Tabelul 1). tate si permeabilitatea la apa, pentru Tabelul 1 mortarele destinate a fi utilizate la constructii exterioare; zconductivitatea termica, pen-tru mortarele destinate a fi utilizate la elementele supuse conditiilor termice; zrezistenta la inghet-dezghet; Concluzionand, putem enumera cateva dintre avantajele utilizarii liantului aditivat Tenco® la obtinerea mortarelor de zidarie si tencuiala care indeplinesc performantele calitative vs. mortarele clasice, si anume: zse elimina varul din compozitia mortarului; zcreste productivitatea datorita prepararii si aplicarii cu usurinta a mortarului; zmaterialul preparat isi pastreaza foarte bine lucrabilitatea permitand prepararea unei cantitati mari de mortar fara a exista pericolul intaririi acestuia in cuva; zaderenta la toate straturile suport este superioara in comparatie cu mortarul clasic; zexista riscuri minime de aparitie a fisurilor; zin cazul utilizarii la prepararea mortarelor a nisipului pana la 1 mm, tencuiala finala nu mai necesita gletuire; zprin utilizarea colorantilor in compozitia mortarului, se pot obtine tencuieli estetice intr-o gama variata; zsacii Tenco® de 25 kg se manipuleaza cu usurinta, iar ter-menul de valabilitate a crescut la 90 de zile. Alegerea liantului pentru prepararea mortarelor reprezinta un factor important in realizarea unei lucrari durabile si de calitate, de aceea Holcim vine in sprijinul dum-neavoastra, oferindu-va produsul de care aveti nevoie – Tenco®.  54 Revista Constructiilor iulie 2006 SC Geconstruct SRL – Timisoara SC Geconstruct SRL – Timisoara are ca obiect principal de activitate proiectarea/consultanta in constructii. infiintata in anul 1994, firma s-a implicat in numeroase proiecte de constructii de anvergura regionala sau chiar la nivel national (Banat, Crisana, Sibiu, Caras-Severin, Gorj, Vrancea etc.). Geconstruct, partener de incredere pentru dvs., detine actualmente o considerabila experienta privind proiec-tarea si optimizarea unor structuri, cum ar fi: zStructuri metalice de rezistenta, utilizate la ora actu-ala in Europa si in lume, pentru cladiri de tip industrial sau social-cultural; zStructuri metalice principale sau secundare din pro-file cu pereti subtiri formate la rece; zStructuri mixte din otel si beton cu conectori de tip gujon; zConsolidari / schimbari de functiune ale unor cladiri existente (vezi transformare hala cu pod rulant in cladire P+4 birouri pentru sediul Siemens VDO – Timisoara); zSisteme moderne de invelitori si inchideri pentru constructii metalice.  Consolidarea cladirilor si a culturii seismice a cetatenilor dr. ing. Emil - Sever GEORGESCU – INCERC PUNCTUL CRITIC AL CONSOLIDaRILOR La aproape 30 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, ne aflam intr-un punct critic al acestui proces, cauzat de viteza redusa a operatiei de punere in siguranta a cladirilor. Aceasta situatie se constata in conditiile in care: - reducerea riscului seismic si punerea in siguranta sunt declarate „interes national” prin Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, se aloca fon-duri pentru expertizare si proiectare gratuite, cu restituirea, la terminarea consolidarilor, a sumelor avansate de la bugetul de stat pentru executarea consolidarilor, in rate lunare de pana la 25 de ani si unele scutiri de taxe; zavem cunostinte ingineresti, legi si normative – cap. 11 si 12 din P100/1992; zsunt disponibile tehnologii; zcunoastem categoriile de struc- turi vulnerabile si multe cazuri con-crete – numeroase expertize. O cauza declarata a intarzierii cantitative este aceea ca proprietarii sunt cei ce decid asupra efectuarii consolidarilor si nu o fac in masura in care ar trebui sa o faca. Inginerii si autoritatile considera ca orice cetatean percepe riscul seismic ca un specialist si este preocupat perma-nent de punerea in siguranta a cladirii in care locuieste. in realitate, desi toti se declara constienti de riscuri, indi-vidul, familia, grupurile au alte prio-ritati in viata si, aparent, nu au o „cultura seismica” adecvata. in zonele seismice, este deosebit de important rolul experientei si al memoriei individuale ca etape in atingerea unui nivel adecvat al cul-turii seismice – al culturii prevenirii dezastrelor. Ne putem pune intre-barea: cine raspunde de formarea culturii seismice? Seismologii? Inginerii constructori? Profesorii? Asociatiile profesionale? Protectia Civila? ONG-urile? Guvernul? Miscarea seismica reprezinta o solicitare simultana a terenului, struc- turilor de cladiri, a echipamentelor, 56 instalatiilor, mobilierului si a persoa-nelor prezente, cu un potential dis-tructiv si de stres extraordinar. Categoriile de efecte ce se pot produce la seisme includ: efectele asupra mediului, constructiilor si ansamblurilor de constructii, efectele asupra populatiei din locuinte si mediul construit sau liber, efectele asupra personalului cu functii admi-nistrative, tehnice, comerciale si auxi-liare, precum si asupra clientilor, vizitatorilor si altor persoane aflate in incintele respective. Se cunoaste ca protectia antiseis-mica se asigura prin: zproiectarea structurilor de con-structii noi pentru a rezista la cutremur; zmasurile de interventie preseis-mica si post-seismica privind cladirile, echipamentele; zinstalatiile, mobilierul, prin interventii, reparatii, consolidari, reabilitare etc; zprotectia, si pregatirea individu-ala si de grup a cetatenilor, persona-lului, prin educare, informare si antrenare periodica pentru o reactie rationala in caz de cutremur si pentru situatii de dezastru produse de seisme. Consideram ca in acest proces tre-buie intervenit continuu, atat in domeniul ingineresc, care a atins per-formante satisfacatoare, dar are si rezerve neexploatate, cat, mai ales, in privinta factorilor care contribuie la consolidarea unor aspecte din cultura seismica. PROGRAME DE EDUCARE A POPULAtIEI iN ZONELE SEISMICE DIN ROMaNIA Educarea seismica se refera la informarea si instruirea populatiei pentru a trai, a se comporta rational si eficient, a face fata zvonurilor, a preveni dezastrele si a supravietui, a consolida cladirile si a reface locali-tatile si viata dupa evenimente seis-mice cu efecte negative asupra mediului natural si construit, asupra vietii social-economice si dezvoltarii. Sub egida MTCT (MLPAT / MLPTL) – INCERC – PRODOMUS SA s-au elaborat intre 1990 si 2005 o serie de materiale (afise, brosuri, pliante si casete video) pentru: zcetateni – accent pe reguli de comportare si aplicarea OG 20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor prin consolidari sub-ventionate de stat – MTCT; zscoli – elevi, profesori, adminis-tratori – unitati sanitare, cladiri si spatii publice mari aglomerate. Desigur ca ne punem intrebarea: este populatia din Romania suficient de pregatita pentru situatiile produse de seisme? Experienta directa s-a putut acumula la cutremurele distruc-tive: 1940, 1977, la cutremurele puter-nice 1986, 1990 sau la cutremurele moderate care s-au mai produs recent. Efectele negative ale unor false predictii, zvonuri etc. au aratat insa ca nu suntem suficient de pregatiti!!! Informatiile din mass-media cu privire la predictii si dezastre seis-mice fanteziste sunt descurajante pentru locuitorul obisnuit, deoarece nu se pun in evidenta si aspectele care l-ar putea ajuta sa se protejeze in astfel de situatii. in prezent, populatia cunoaste unele date de baza si detalii privind hazardurile (pericolele), dar acestea sunt insuficiente pentru a asigura o protectie eficienta; expunerea la risc si riscul din marile aglomerari urbane sunt in crestere, ca urmare a efectului cumulativ al mai multor seisme, dete-riorarii si imbatranirii materialelor. Programele de reabilitare struc-turala au impact cantitativ redus si avem nevoie de forme noi de infor-mare-educare pentru: a reaminti probabilitatea ridicata de a fi prinsi sub ruinele propriei cladiri la seism, a spori numarul proprietarilor care semneaza actele pentru consolidari, a compensa lipsa experientei de com-portare la seisme precedente. continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 56 EXPERIENtA JAPONIEI in cele ce urmeaza, vor fi redate informatii culese direct de pe teren cu prilejul unei deplasari din luna ianu-arie 2005, in Japonia. in zonele seis-mice, populatia reprezinta un element important, integrat in sistemul gene-ral, condus centralizat, dar care lasa loc initiativei locale pana la nivel de cartier sau bloc de locuinte. Descen-tralizarea este asociata cu respectul pentru valoarea vietii umane: fiecare om este valoros, iar guvernul central si prefectural sprijina comunitatea – cartierul, blocul, grupul de case, care se autoprotejeaza. La nivel central si de prefecturi sau municipalitati, in Japonia se desfasoara o campanie nationala de convingere a cetatenilor pentru a-si consolida cladirile si se acorda subsidii din bugetele locale. Recent a fost promovata o imbunatatire a legii constructiilor cu privire la siguranta, care include: zun sistem de inspectie si clasifi-care a starii cladirilor, recomandarea de masuri de interventie, eventual ordine speciale si penalitati; zreguli speciale de autorizare a reparatiilor si modificarilor care sa favorizeze siguranta; zchiar daca se obtine in etape (mai intai seismic si apoi foc). Fiecare comunitate de cartier, urbana si rurala are organizatii ale locuitorilor pentru prevenirea dezas-trelor (seisme, inundatii, incendii). Organizatiile comunitare se ocupa de informare, educare, combaterea zvonurilor, antrenare si evacuare, in Japonia existand peste 32.600 de organizatii. Administratia locala acorda sprijin material si financiar organizatiilor cetatenesti spre a se dota cu materiale sanitare, pompe portative, filtre de apa, grupuri electrogene mobile, stingatoare, vase de gatit, echipament radio, rezervoare de apa, alimente in depozite speciale. in fiecare an, de 1 septembrie (comemorarea marelui cutremur Kanto din 1923) se organizeaza „Ziua prevenirii dezastrelor”, la exercitii participa si primul ministru al Guver-nului Japoniei, numarul cetatenilor prezenti fiind de 8–9 milioane de locuitori. Protectia si remodelarea antiseismica urbana in Japonia a fost dezvoltat concep-tul zonelor de evacuare-securitate; acestea au minimum 10 ha, dotari sociale si de asistenta la dezastre, cis-terne. Tokyo are o arie de 2156 km2, iar in oras sunt organizate 137 locuri de evacuare-refugiu. 58 in zona Tokyo – Setagaya, o zona cu cladiri din lemn de 2 niveluri, amplasate dezordonat, care permite in multe locuri numai circulatie pietonala si nu pot intra pompierii, au fost luate masuri de remodelare urbana la scara mica. Atunci cand se scoate la vanzare o casa, municipalitatea o cumpara si o demoleaza, iar pe locul respectiv se realizeaza mici parcuri cu cisterne de apa subterane care vor fi utilizate de cetateni la nevoie. Prin masuri similare se fac strapungeri la aleile infundate, se lasa locuri de parcare sau se permite com-pensarea terenului unor locuitori care isi retrag casele de la strada. Cei care doresc reconstructii, dar nu ar putea sa mai atinga gradul de ocupare precedent ca urmare a cerintelor actuale, primesc asistenta spre a-si realiza apartamente in cladiri duplex din beton armat, prin asociere cu vecinii. Pregatirea cetatenilor Centrul de pregatire a cetatenilor din Tokyo, Statia de pompieri – Honjo – are un simulator de cutremure (o platforma seismica avand o camera de bucatarie cu mobilier la scara naturala) care permite celor interesati (copii, adulti etc.) sa suporte oscila-tiile unui seism de la 6 la 12 grade intensitate pe scara MSK si astfel a-si invinge teama cu ocazia cutremurelor viitoare. in prima etapa, oscilatia reprezinta un seism moderat, iar in etapa a 2-a se reda seismul Kobe, 1995, miscare deosebit de puternica la care, practic, nu se poate sta in picioare. Instructorii recomanda comportarea adecvata, protectia per-sonala si/sau stingerea aragazului. Experienta este deosebit de solici-tanta, chiar pentru persoane care au trecut prin seisme reale. Un amfiteatru cu scaune vibrante, sunet panoramic si viziune spatiala permite apoi „trairea” unei situatii de cutremur din clasa de magnitudine 8 in Tokyo (film documentar-artistic). Statia de pompieri Honjo permite, de asemenea, executarea unui test de stingere a incendiului la un simulator special. Rolul testarilor la scara mare este considerat important atat in inginerie, cat si in convingerea autoritatilor si cetatenilor cu privire la eficienta diferitelor solutii. in 2005 a fost data in exploatare platforma seismica Miki – Hyogo de 1200 t capacitate por-tanta (masa modelului), cea mai mare din lume (foto 1). Foto 1: Simulatorul seismic Tokyo – Honjo Bosaikan Ikebukuro. in prima etapa (foto sus) oscilatia reprezinta un seism moderat, iar in etapa a 2-a se reda un seism tip Kobe, 1995, miscare deosebit de puternica la care, practic, nu se poate sta in picioare (foto jos). Potrivit recomandarilor s-a incercat pro-tectia sub masa, dar instabilitatea a creat dificultati. Rolul memoriei publice si al invatamintelor dezastrelor precedente ca instrument de educare in Japonia este cunoscut de mult timp Muzeul memorial al marelui cutremur Kanto din 1 septembrie 1923 din Tokyo. La Kobe a fost realizat un complex special, Memorialul Kobe – Hanshin Awaji, 1995 – ca muzeu cu imagini, filme, date, marturii personale si obiecte de dupa dezastrul din 1995, informatii computerizate despre reconstructie, dispozitive de simulat oscilatiile, lichefierea, tsunami, instruire privind comportarea la seism, acces la publicatii. Memorialul Kobe este definit ca „Institutie de reducere a dezastrelor si renovare umana”. Muzeul reducerii dezastrelor functioneaza sub deviza „Amintiti-va de 17 ianuarie! Sa invatam din marele cutremur pentru un viitor splendid!” pe o arie de 8.200 mp si include: divizia cerce-tare, sprijinirea resurselor umane – seminare, expozitii, biblioteca, spatii tehnice, studio cu calculatoare. Muzeul renovarii umane functio-neaza sub deviza „Sa realizam cat de pretioasa este viata, bucuria coexis-tentei in acest spatiu al vindecarii” pe o arie de 10.200 m2 si include: Orga- nizatia de cercetare a secolului 21 continuare in pagina 60 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 58 pentru grija fata de om, Colegiul Comunitar Hyogo pentru Sanatate si Bunastare, Centrul de Cercetari pen-tru Reducerea Dezastrelor, Centre Internationale Asia, ONU, UNCRD, expozitii, restaurant si magazin. Dezvoltarea resurselor umane are in vedere lucrul a 7 cercetatori cu doctorat cu contract pe 3-5 ani, care se specializeaza in managementul dezastrelor. Se organizeaza cursuri profesio-nale in managementul dezastrelor: cursuri pentru coordonatorii de voluntari, cursuri internationale, cursuri intensive de simulare a dezastrelor pentru personalul administratiei locale, cursuri intensive pentru per-sonalul oraselor mici. Complexul include dotari spe-ciale cu aparate si personal care permit vizualizarea zonelor inunda-bile la tsunami, mini-simulatorul de lichefiere etc. Conferinta Mondiala ONU privind Reducerea Dezastrelor, WCDR, Kobe, Japonia, 17-22 ianuarie 2005, a inclus conferinte in plen si pe secti-uni, un Forum public, seminare, expozitie de tehnologie, software si demonstratii privind combaterea dezastrelor, inclusiv prin educarea, instruirea si alarmarea in timp real a cetatenilor la seism si tsunami. in mod special, au atras atentia tehnicile avansate de educare pentru cetateni cu simulatoare de cutremur mobile (montate pe autocaravane), sis-temele electronice de alerta pentru tsunami etc. Cateva sesiuni speciale au inclus demonstratii cu testari seismice comparative de modele de cladiri din lemn, respectiv piatra (foto 2). La Universitatea Nagoya, prof. Nobuo Fukuwa a conceput o serie de materiale de informare pentru copii, cetateni si proprietari de cladiri, mini-simulatoare seismice, instrumentare seismica in timp real pe cladiri, acti-vitati de educare a mass-media, cu accent pe relatia dintre specialisti – mediatori – cetateni. Prefectura Shizuoka este cunos-cuta prin eforturile de cateva decenii de a acorda subsidii si a difuza catre cetateni cunostinte si materiale tiparite pentru a-i convinge sa solicite inspectia, evaluarea si conso-lidarea cladirilor pentru evitarea pierderilor de vieti. Se utilizeaza harti de hazard seismic, date dintr-un sce-nariu de cutremur dat de sursa Tokai, M = 8. in orasul Shizuoka exista un Centru de pregatire pentru cetateni cu simulatoare seismice, de incendiu si tsunami, modele de case din lemn la scara naturala, sisteme de consolidari si imbinari, fixarea mobilierului. Foto 2: Kobe, 2005. Simulator seismic mobil (foto sus). Persoanele de pe plat-forma sunt supuse la o miscare seismica in trepte succesive. Pozitia asezat con-fera o mai mare stabilitate, de aceea, in acest caz (foto jos) autorul articolului a ajuns pana la gradul 6 pe Scara Japoneza de Intensitati JMA. Gradul 6 JMA este echivalabil astfel: 6minus =2.5–3,15m/s2;6plus =3,15–4,00m/s2. (Pentru comparatie orientativa, inregis-trarea cutremurului Vrancea 4 martie 1977 la INCERC a atins 2,07 m/s2). Guvernul Municipal Yokohama de langa Tokyo aloca resurse foarte mari pentru informarea si convin-gerea cetatenilor privind consoli-darea cladirilor, utilizand harti de hazard seismic bazate pe 4 scenarii de cutremur. CE FACEM iN ROMaNIA? Pentru a putea prelua aceste idei din Japonia in conditiile seismice din Romania, este necesar un efort de adaptare si aplicare cu concursul celor mai buni specialisti si cu cola-borarea directa a autoritatilor legal abilitate. La intrebarea „De ce nu aplica mai multi proprietari OG 20/1994?” trebuie sa recunoastem ca mecanis-mul legal este complicat, nu a fost suficient explicat, proprietarii se tem sa se angajeze la credite pe 25 de ani cu ipoteca si nu vor deranj, evacuare, relocare, distrugerea fini-sajelor si instalatiilor. Semnalele primite de la cladirile care s-au con-solidat sunt partial negative, cos-turile nu sunt clare de la inceput si cresc pe parcurs. O evaluare simpla ne arata ca, pentru a evita un dezastru major in perspectiva unui seism puternic in Bucuresti, ar fi necesare in termen destul de scurt urma-toarele consolidari: zin perioada 2005–2008 – circa 110 blocuri din clasa de risc 1; zin perioada 2009–2013 – mini-mum 190 de blocuri din clasa de risc 2. Acest efort ar acoperi circa 300 de blocuri din circa 400 pre-1940. De asemenea, ar fi necesare si alte prioritati minimale pentru cladirile din clasa de risc 2, locuinte pre-77, din categoriile vulnerabile cu parter si/sau etaj cu rigiditate redusa (parter flexibil), pereti structurali slab armati, sectiuni OD si alte tipuri structurale de masa, prioritati paralele deosebit de importante, cladiri publice si dotari de importanta vitala, spitale, scoli, administratie, precum si retele de utilitati si surse de mare risc. Dar, desi avem capacitate de cal-cul, proiectare si consolidare, nu putem spori numarul de consolidari fara colaborarea proprietarilor de apartamente. in acest scop ar trebui avute in vedere: zcoerenta comunicarii cu propri-etarii; zcredibilitatea expertizelor, expli-carea convingatoare a riscului, demonstrarea eficientei solutiilor de consolidare. Nu trebuie sa ascundem sesizarile proprietarilor care au semnalat ca unii experti si proiectanti au lucrat din birou, nu au discutat cu ei, unele expertize au fost efectuate formal, fara ca datele reale sa coincida cu releveele, aparent au neglijat ce s-a consolidat local in 1977. Uneori au rezultat si solutii care impiedica functionarea cladirii dupa consolidare, iar unele firme de executie au lucrat superficial si nu au asigurat calitatea. La conferinta WCDR de la Kobe, din ianuarie 2005, a fost lansat Dece-niul International al Educatiei pentru Dezvoltare Durabila, 2005 – 2014, prin Alianta Globala pentru Redu-cerea Dezastrelor in colaborare cu UNESCO, ISDR. Mesajul pe care trebuie sa il pre-luam priveste necesitatea de a realiza si consolida, si in Romania, o cultura globala a rezistentei comunitatilor la dezastre, prin reducerea petelor albe in cunoastere si prin forme noi de implementare pentru un bine social sporit in perspectiva globala, aplicand cele mai recente cunostinte ingineresti.  60 Revista Constructiilor iulie 2006 Pentru profesionisti MEMBRANE HIDROIZOLATOARE DE iNALTa PERFORMANta Din gama de membrane de inalta performanta de la Polyglass, vom selecta cateva produse care se preteaza executarii hidroizolatiilor profesioniste. Retineti aceste nume: FUTURA RS4 si POLYFLEX. Fiecare dintre ele a facut istorie in hidroizolatii in Europa! Aceste produse ofera rezistenta la temperaturi scazute care incep de la -10 0C in jos. FUTURA RS4 ajunge chiar la -25 0C. Ele sunt materialele de care aveti nevoie cand doriti cea mai lunga durabilitate si o aplicatie usoara in acelasi timp. Unde este nevoie sa aplicam un produs cu o calitate excelenta? Oriunde! Nu e asa de simplu, deoarece – chiar si in aceasta gama de produse selecte – avem cateva mai potrivite decat altele, in diverse situatii. POLYFLEX HP25, de exemplu, este proiectata pentru a rezista celui mai Tot in aceasta categorie, intalnim doua tipuri de membrane laminate produse de catre Polyglass: COPPERSHIELD, o membrana bituminoasa cu o folie de cupru si POLYALL, aceeasi membrana bituminoasa cu o folie de aluminiu. Aceste produse combina estetica atractiva cu aplicarea practica. O alta membrana – considerata, fara indoiala, regina membranelor elastomerice – este ELASTO-BOND S6, un produs care a fost certificat de peste 10 ani la standardele ICITE (Italia). Aceasta institutie certifica produsele doar dupa cele mai stricte selectii si teste, iar acest simbol de calitate constituie una dintre cele mai bune certificari tehnice pe care un produs bituminos le poate avea.  mare stres mecanic. Asta inseamna ca solicitarile mecanice aparute la poduri, viaducte si constructii sub-terane si oriunde altundeva pot fi preluate de POLYFLEX HP25. De asemenea, avem produse atestate in Clasa 1 de rezistenta la foc. Ele pot fi folosite atunci cand e necesar ca structura sa reziste la actiunea focului. Cu cat produsul are calitati superioare, cu atat el aco-pera un domeniu mai mare de utilizare. in orice situ-atie, va trebui sa cititi datele tehnice sau sa consultati site-ul web pentru a gasi aplicatia ideala. FUTURA RS4 este cel mai performant produs din gama Polyglass. A fost lansat in urma cu opt ani. Certificarea ITC (Italia) permite folosirea chiar si monostrat. FUTURA RS4 a fost printre primele membrane in lume care a trecut de bariera de -25 0C. Produsul isi pastreaza aceasta proprietate chiar si dupa 6 luni de la tinerea sa intr-un cuptor, la temperatura de 70 0C. Un asemenea test este, probabil, cel mai strict prescris de catre Uniunea Europeana si efectuat pe o membrana bituminoasa. FUTURA RS4 este indicata oriunde sunt necesare o excelenta rezistenta mecanica si o durata nelimitata de viata. Revista Constructiilor iulie 2006 61 Sisteme integrate de management drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQ Dezvoltarea continua a standardelor pentru sistemele de management in diverse domenii – cum ar fi: calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, securitatea informatiei, securitatea lantului alimentar etc. – a generat preocuparea pentru o abordare integrata atat a documentarii si implementarii, cat si a certificarii acestor sisteme de management. Conducerea unei organizatii, in mod logic, ar trebui sa adopte un sistem de management care sa contina elementele/componentele standardelor de referinta si toate metodele necesare pentru a se asigura indeplinirea tuturor responsabilitatilor managementului, fiind modalitatea cea mai eficace prin care se pot indeplini toate responsabilitatile atat ale personalului propriu, clientilor, cat si ale societatii in ansamblu. CONCEPTUL ªI STRUCTURA MANAGEMENTULUI INTEGRAT intr-o lume a competitiei tot mai acerbe pe piata, succesul unei organi-zatii rezulta din modul in care se con-centreaza energiile pe activitatile de baza ale afacerii sale. Pentru aceasta, organizatia trebuie sa-si optimizeze toate procesele asociate afacerii cu datele de intrare care trebuie trans-formate in date de iesire = produse/ servicii. Nivelul de eficienta depinde foarte mult de modul in care pot fi con-trolate procesele. Managementul integrat asigura cadrul pentru un sistem de manage-ment atotcuprinzator pentru toate pro-cesele si elementele necesar a fi controlate in organizatie, prin urmare un sistem de management in cadrul caruia zi de zi datele de iesire (pro-dusele / serviciile) organizatiei indepli-nesc cerintele clientilor si asigura satisfactia acestora. in trecutul apropiat, organizatiile dezvoltau independent componentele sistemului de manage-ment (de exemplu: calitate si mediu) cu costuri mari si posibile conflicte atat in documentarea, cat si in implementarea sistemului, fapt ce a condus la inefi-cienta documentatiei si la costuri mari pentru mentinere. O abordare integrata presupune existenta unui sistem de management ce cuprinde un numar de politici, obiective, proceduri etc. comune, dar si altele specifice. Conceptul „sistem integrat de mana-gement” cuprinde: zintegrarea standardelor sistemului de management aplicabile intr-o sin-gura documentatie prin care se asigura un control efectiv al activitatii din organizatie; zidentificarea obiectivelor si obli-gatiilor organizatiei, inclusiv cele legale si de reglementare, si a politicilor orga-nizatiei si ale partilor interesate; zasigurarea ca au fost stabilite toate cerintele datelor de intrare; zasigurarea ca personalul organi-zatiei este instruit cu privire la cerintele standardelor aplicabile; zdeterminarea criteriilor de perfor-manta pentru cerintele standardelor; zgenerarea de dovezi obiective pentru a demonstra ca cerintele au fost indeplinite; zmonitorizarea si raportarea cu privire la gradul de conformitate cu cri-teriile de performanta; zmonitorizarea continua a modi-ficarilor datelor de intrare pentru a se asigura ca acestea sunt reflectate in cerintele specifice ale sistemului; zanaliza si auditarea proceselor sistemului si actualizarea lor, dupa caz; zasigurarea ca exista un proces de imbunatatire continua. Un sistem integrat de management are o serie de elemente comune pentru toate standardele aplicabile (calitate – mediu – sanatate si securitate ocu-pationala, dar se pot adauga si cele referitoare la securitatea informatiilor, securitatea alimentelor etc.): zanalizele efectuate de management; zabordarea integrata a auditurilor interne; zabordarea integrata a politicii si obiectivelor; zun sistem integrat de documen-tatie (Manual); zinstructiuni de lucru integrate; zproceduri comune ale sistemului integrat; zabordare integrata a mecanis-melor de imbunatatire (actiuni corective, masuratori, imbunatatire continua); zabordare integrata a planificarii cu efecte pozitive, a abordarii manage-mentului riscului pentru intreaga afacere a organizatiei; zcoerenta participare a manage-mentului la documentare, imple-mentare, mentinere si imbunatatire a sistemului de management. Principalele elemente pentru dez-voltarea unui sistem integrat de mana-gement pot fi grupate in ciclul PDCA, aliniate sistemelor de management individuale, model care conduce la abordarea imbunatatirii continue. Dupa publicarea standardului ISO 14001 in anul 1996 „Cerinte pentru sis-temele de management de mediu”, foarte multi specialisti si multe organi-zatii au inceput sa analizeze posibili-tatea de a integra cele doua sisteme de management (ISO 9000 fiind deja o referinta in documentarea, imple-mentarea, mentinerea si imbunatatirea SMC inca din anii 1987–1990) si a se alinia conceptului „un sistem – un stan-dard”, promovat de Karapetrovic inca din anul 2003, in locul celui perimat „mai multe standarde – un sistem”. Aparitia si impunerea pe piata a specificatiei OHSAS 18001, care si prin structura este foarte apropiat de ISO 14001, a grabit si incurajat efortul de integrare a mai multor standarde, intr-un sistem integrat de management, care sa intruneasca cerintele privind manage-mentul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale. 62 Revista Constructiilor iulie 2006 in momentul de fata, foarte multi specialisti si foarte multe organizatii au in fata doua provocari: zsa dezvolte separat sisteme de management specifice (distincte); zsa integreze doua sau mai multe sisteme intr-unul singur. in anul 1999, Griffith a definit sis-temul integrat de management ca „structura organizationala, resursele si procedurile utilizate pentru a planifica, monitoriza si controla calitatea, mediul si securitatea unui proiect”. Primul standard din seria ISO 9000 care asigura indrumari legate de planifi-carea, desfasurarea, raportarea si urmarirea auditurilor, avand ca refe-rinta/ criterii de audit cerintele a doua standarde (ISO 9000 si ISO 14000), este ISO 19011:2002 si stabileste, de asemenea, criterii comune legate de competenta auditorilor in asa fel incat, in cadrul unui audit combinat, aceasta sa se situeze in interiorul intersectiei dintre ISO 9001 si ISO 14001. Karapetrovici afirma ca integrarea poate fi perceputa in doua moduri: zintegrare completa in care sis-temele care-l compun isi pierd identi-tatea unica, rezultand un sistem de management multiobiectivat; zintegrare partiala, care se limiteaza la alinierea si armonizarea obiectivelor, proceselor si resurselor sistemelor de management separat, luate in conside-rare pentru integrare. Dupa opinia mea, viitorul este al primei variante, dar un rol foarte impor-tant il vor avea nu numai specialistii si organizatiile implicate in documentarea si implementarea sistemelor integrate de management, dar si organismele de standardizare din diferite tari si, nu in ultimul rand, ISO care, urmand exem-plul lui ISO 19011, ar trebui sa incura-jeze si sa proiecteze aparitia unui standard cu cerinte pentru un sistem integrat de management. Un exemplu il constituie cel de pe Site – BSI, care face referire la cerintele HB 10190:2001 – Anexa 1, IMS – Criterii comune avute in vedere la certi-ficarea unui sistem integrat de manage-ment, ca o solutie practica pentru organizatiile care doresc sa certifice un singur sistem integrat de management pentru toate activitatile sale. in cadrul unui SIM, conceptul de calitate se extinde de la satisfactia clientului, incluzand dezvoltarea dura-bila, motivarea personalului si partici-parea prin diferite forme de implicare Revista Constructiilor iulie 2006 ale diferitelor parti interesate (clienti, furnizori, angajati, actionari, comuni-tatea, societatea etc.), deci in zone care anterior tineau de managementul medi-ului/sanatatii si securitatii ocupationale. Implicatiile acestei extinderi sunt foarte importante si reprezinta baza pe care se vor dezvolta sistemele integrate de management, mai ales ca, in anul 2002, sistemul de management de mediu era definit ca „mijloace prin care se integreaza aspectele de mediu in cadrul functiei de management al unei organizatii”. Aceasta extindere este incurajata si de catre Comisia Europeana care soli-cita tot mai frecvent organizatiilor sa-si imbunatateasca performanta de mediu. Aplicarea ISO 14001 conduce la reducerea impacturilor de mediu asoci-ate activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii, aspect care, de fapt, constientizeaza organizatiile sa tina sub control toate procesele din interiorul sau, care inseamna o apropiere foarte mare de metode utilizate in cadrul SMC. Avand in vedere ca, in ultimii ani, tot mai multe reglementari din tarile europene, membre sau nemembre ale UE, impun acestora existenta si apli-carea de politici si programe legate de instruirea personalului pentru aplicarea acestora in domeniul sanatatii si secu-ritatii ocupationale, sa evalueze riscurile asociate activitatilor/produselor si sa dezvolte masuri de control al acestora, ne conduc, de fapt, catre necesitatea implementarii cerintelor din OHSAS 18001, care contribuie la aplicarea unui sistem de management al riscurilor legate de proprii angajati, colaboratori, menit sa conduca la conditii de munca cat mai bune. Din aceste exemple, rezulta ca in foarte multe situatii este chiar foarte greu sa se faca o distinctie intre cerin-tele legate de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si, mai ales, cand discutam de procesul de imple-mentare a masurilor stabilite. Fiecare organizatie poate sa decida standardele aplicabile in cadrul sau. in acest moment, este o mare compati-bilitate intre ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001. in ultimii ani, organizatiile au adoptat o modalitate de documentare si implementare a sistemelor integrate de management cu o varietate de componente: zcalitate – mediu – 9001/14001; zmediu – sanatate si securitate ocupationala – 14001/18001; zcalitate – mediu – sanatate si secu-ritate ocupationala – 9001/14001/18001; zcalitate – securitate alimentara 9001/22000. SIM este definit de Karapetrovic – „un set de procese intercorelate care cuprinde ca un tot, resursele umane, materiale, informatiile, infrastructura si resursele financiare, toate in scopul de a indeplini obiectivele legate de satis-facerea partilor interesate”. ªi in Romania, in multe domenii de activitate, prin reglementari se impune existenta unui sistem documentat, implementat si certificat calitate – mediu – sanatate si securitate ocu-pationala. in schema din Anexa 1 se disting functiile managementului care devin integrate la nivelul strategic al organiza-tiilor (adaptare dupa Griffith 2000). Recomand ca referinta pentru SIM, standardul ISO 9001:2000, deoarece: zeste acceptat de majoritatea tarilor (154 de tari in decembrie); zeste adaptat ca standard national in majoritatea tarilor; zexista o experienta de aproape 10 ani, plus in procesul de docu-mentare, implementare si certificare; zdocumentatia SMC existenta este o buna referinta in procesul de inte-grare a celorlalte sisteme; zexista auditori cu experienta si competenta in domeniul SMC care poate fi actualizata mai rapid; zexista deja o constientizare la nivelul personalului implicat, cu privire la rolul si responsabilitatile sale, care trebuie actualizate/imbunatatite; zusureaza procesele de evaluare/ analiza/auditare; zcele 5 clauze principale: docu-mentarea SMC, responsabilitatea mana-gementului, managementul resurselor, realizarea produsului/serviciului si masurare, analiza si imbunatatire sunt comune celor trei standarde; zciclul PDCA este, de asemenea, comun; zin abordarea bazata pe proces promovata de ISO 9001:2000 se pot integra atat cerintele legate de mediu, cat si cele de securitate. Poate fi insa si o abordare referi-toare la integrarea doar a doua sisteme de management: mediu – sanatate si securitate ocupationala, avand ca refe-rinte ISO 14001 si OHSAS 18001. continuare in pagina 64 ® 63 ¬urmare din pagina 63 Elementele sistemului integrat de management in aceasta situatie sunt: zpolitica – cu definirea clara a directiilor de actiune legate de mediu si sanatate si securitate ocupationala; zplanificare – cu analiza solici-tarilor partilor interesate, planificarea obiectivelor de mediu si sanatate si secu-ritate ocupationala, planificarea moni-torizarilor si a masurilor de imbunatatire; Anexa 1 zimplementare si operare – organi-zare pentru mediu si sanatate si securitate ocupationala, instruire si comunicare, documentare, operare si control; zverificare, actiune corectiva si preventiva – controlul indeplinirii obiectivelor, tintelor, auditurile SM, implementarea actiunilor corective/ preventive; zanalize – evaluarea informatiilor legate de mediu si sanatate si securitate ocupationala din audituri, monito-rizare, controlul activitatilor. in speranta ca v-am trezit interesul pentru sistemele integrate de manage-ment, va asteptam si in numarul viitor al revistei.  64 Revista Constructiilor iulie 2006 CENTRULROMaN PENTRU PROMOVAREACOMERtULUI - Bucuresti LASSELSBERGER SA Bucuresti MAIRON GALAtI SA Galati LAFARGE ROMCIM SA Punct de lucru - Medgidia CONSTRUCtII COMPLETE SRL Bucuresti ASCON SA Focsani PESIT ROM SRL Bucuresti EUROVER SERV SRL Bucuresti FONOTERM PROD SRL Brasov IAªISTING SRL Iasi ROMTAD SRL Targu-Jiu CORPO CON INVEST S.R.L. Bucuresti PROMTEH SRL Bucuresti HOLCIM (ROMaNIA) SA Punct de lucru - Alesd ELECON SRL Chitila CAST SRL Banesti CONBETASRL Focsani CON TRANSPORT SRL Voluntari CONSTRUCtII STOIAN SRL Bucuresti CARUSEL SRL Targu Mures ENER ROM SRL Sebes TEHNOREX SRL Magureni AUTO ARO GROUPSRL Campulung Verificarea capacitatii portante reale a pistelor aeroportuare prin metoda ACN-PCN dr. ing. Viorel PaRVU – expert tehnic in constructii drumuri si piste aeroportuare, director departamentul Aeroporturi, SEARCH CORPORATION SRL, Bucuresti Dupa cum se stie, un avion nu poate fi utilizat in totala securitate la sol, decat daca sunt cunoscute caracteristicile sarcinilor ce le impune, precum si capacitatea portanta reala a pistei folosite. in timp ce caracteristicile sarcinilor aerona-velor sunt date prin cartea tehnica de constructie a avionului respectiv, precum si in tabelele editate de OACI (Organizatia Internationala a Aviatiei Civile), capacitatea portanta reala a unei piste de aviatie trebuie verificata din timp in timp. in conformitate cu prevederile reglementarii tehnice in vigoare in Romania „Normativ pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare–indicativ NP 044-2000”, verificarea pistelor conform metodei ACN-PCN, impusa de OACI, trebuie reactualizata la circa 3 ani in functie de evolutia caracteris-ticilor structurii rutiere rigide aeropor-tuare si a traficului aerian real. Iata deci ca, in conditiile in care majoritatea aeroporturilor din Romania au aceasta verificare efectuata in urma cu 6 – 7 ani sau altele nu au efectuat-o deloc, este absolut necesar ca ea sa fie reactualizata in regim de urgenta – pentru evitarea unor evenimente grave vizand siguranta traficului aerian. Trebuie stiut ca, in conformitate cu actualele reglementari tehnice ce se aplica pe plan mondial in dome-niul aviatiei civile si militare, evaluarea capacitatii portante a suprafetelor de miscare aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme) trebuie facuta numai prin metoda ACN-PCN. Metoda engleza LCN, pe baza careia au fost efectuate, cu foarte multi ani in urma, incercarile de capacitate portanta la unele piste aeroportuare din Romania, nu mai este practicata in lume, fiind inlocuita cu metoda ACN-PCN. Pistele noastre aeroportuare au fost gandite sa reziste, din punctul de vedere al capacitatii portante, la sarcinile date de avioanele ce zburau in urma cu 40 de ani. De-a lungul acestei perioade indelungate de exploatare, in struc-tura acestor obiective de mare interes economic si strategic au intervenit foarte multe schimbari din cauza migrarii panzelor de ape subterane, a functionalitatilor sistemelor de drenaj, precum si a diverselor lucrari de reparatii efectuate la imbracamintile aeroportuare din beton de ciment. 66 Se impune astfel ca, intr-un timp cat mai scurt, toate suprafetele de miscare aeroportuare sa fie reevaluate din punctul de vedere al capacitatii portante prin metoda ACN-PCN. Pentru o mai buna intelegere a principiilor ce guverneaza metoda ACN-PCN, de verificare a capacitatii portante a pistelor aeroportuare, este necesar ca cei interesati in domeniu sa retina cel putin notiunile de baza ale acestei metode. Numarul de clasificare al avionului (ACN) este numarul care exprima efortul relativ al unui avion asupra structurii rutiere aeroportuare, pentru un pamant tip de fundatie prevazut. Numarul de clasificare al structurii rutiere aeroportuare (PCN) este numarul care exprima capacitatea portanta a unei structuri rutiere aeroportuare, uti-lizata fara restrictii de exploatare, fata de un trafic de referinta. Capacitatea portanta a unei struc- turi rutiere rigide aeroportuare este masura aptitudinilor sale de a rezista incarcarilor date de avioanele din traficul de referinta, in conditiile mentinerii integritatii pe parcursul duratei de viata. Durata de viata a unei structuri rutiere rigide aeroportuare este perioada la sfarsitul careia aceasta nu mai este capabila pentru a prelua trafi-cul aerian in conditii de siguranta. Numarul PCN exprima capacitatea portanta a structurii rutiere rigide aero-portuare si permite oricarui avion de a sti cu usurinta (imediat) daca poate fi primit fara restrictii pe suprafetele de miscare ale aeroportului pe care doreste sa aterizeze. Durata de viata a structurii rutiere aeroportuare reprezinta aptitudinea sa de a primi, pe termen mai lung sau mai scurt, traficul prevazut si depinde de numarul PCN publicat. Numerele PCN sunt publicate in documentele de informare aeronautice detaliat pe tip de suprafata aeroportuara (pista, cale de rulare, platforma). in cazul in care pista prezinta mai multe sectoare omogene din punctul de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice specifice imbracamintilor din beton si terenului de fundare, numarul PCN care caracterizeaza ansamblul pistei este numarul PCN cu valoarea cea mai mica. Numerele PCN determinate pentru pista si, eventual, pentru calea de rulare sunt folosite pentru determinarea admisi-bilitatii avioanelor si aplicarea proce-durilor de aterizare a avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare, deoarece acestea sunt suprafetele aero-portuare circulate obligatoriu. Metoda ACN-PCN este utilizata pentru a determina si publica valorile de capacitate portanta a structurilor rutiere aeroportuare destinate avioanelor a caror masa este mai mare de 5700 kg, indicandu-se urmatoarele elemente: znumarul PCN, exprimat in cifra intreaga; ztipul structurii rutiere aeroportuare considerate pentru determinarea nume-relor ACN si PCN; zcategoria de capacitate portanta a pamantului de fundare; zpresiunea maxima admisibila in pneurile aterizoarelor principale ale avionului; zmetoda de evaluare a numarului PCN. Numerele PCN sunt determinate de catre fiecare tara membra a Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (OACI) dupa metodele proprii de dimensionare a structurilor rutiere aeroportuare (in Romania, Normativul NP 044-2000). Numerele ACN sunt stabilite pe baza unui calcul standard si publicate in documentele de informare aero-nautica de OACI. continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor iulie 2006 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 021/411.71.51, e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ªI DOMENIUL VOLUNTAR Organism de certificare ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. produse recunoscut de MTCT • Atestarea conformitatii produselor in conformitate cu HG 622/2004 si aplicarea marcii de conformitate CS, Certificat de recunoastere nr. 4 din 2003. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • inspectie la nivelul standardelor europene; Procedee, metode, tehnici de auditare, • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT • Profesori universitari; (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Calificarea profesionala a intreprinderilor; • Inspectie; • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA ¬urmare din pagina 66 Datele privind tipul structurilor rutiere aeroportuare considerate pen-tru determinarea numerelor ACN si PCN, capacitatea portanta a paman-tului de fundare, presiunea maxima admisibila in pneuri si metoda de evaluare a numarului PCN sunt publi- cate utilizand literele de cod A, B, C, D, R, W, X, Y, Z, T si U. De exemplu, capacitatea portanta a unei structuri rutiere rigide aeropor-tuare, asezata pe un pamant de fun-dare de capacitate portanta medie, al carui numar PCN este 55, determinat prin metoda de evaluare tehnica si pentru presiunea maxima admisibila in pneuri a avioanelor nelimitata, se publica sub forma urmatoare: P C N = 5 5 R / B / W / T Numarul de clasificare al structurii rutiere (PCN) indica faptul ca un avion al carui numar de clasificare (ACN) este mai mic sau egal cu numarul PCN poate sa utilizeze fara restrictie struc-tura rutiera aeroportuara, respectand presiunea limita in pneuri. Pentru calculul numarului PCN sunt necesare cunoasterea urma-toarelor caracteristici ale pamantului de fundare si structurii rutiere rigide aeroportuare: zmodulul de reactie al pamantului de fundare (K ) si/sau modulul de reactie la suprafata stratului de fundatie (K); 0 zgrosimea dalei din beton de ciment (H); ztensiunea la intindere din incovo- iere admisibila a betonului (* ). Calculul numarului PCN se efec- t tueaza in doua ipoteze: a) Calculul general, in care numarul PCN se determina numai pe baza caracteristicilor structurii rutiere rigide aeroportuare si este folosit cand nu se cunosc date despre trafic (tipuri de avioane, mase, numar de miscari); b) Calculul optimizat, in care se tine seama in acelasi timp atat de caracteris-ticile structurii rutiere rigide aeroportu- are, cat si de traficul aerian prevazut. Calculul optimizat corespunde mai bine principiului metodei ACN-PCN decat calculul general, deoarece ia in consideratie efectele relative ale fiecarui tip de avion. in ambele ipoteze de calcul, se admite pentru valorile numerelor PCN o eroare relativa de 5%. Depasirea valorii numarului PCN de valoarea numarului ACN nu devine semnificativa decat peste limita de 5%. in prezent, pentru investigarea si analiza starii fizice a structurilor rutiere aeroportuare se utilizeaza masuratorile nedistructive cu deflec-tometrul cu sarcina dinamica DYNATEST 8081-HWD. Echipamentul Heavy Weight Deflectometer (HWD) DYNATEST – 8081 are un domeniu de investigare extins, simuland inclusiv sarcina pro-dusa de roata unui avion Boeing 747, putand efectua masuratori de deflexi-une pe piste aeroportuare la care grosimea dalelor din beton de ciment poate atinge 60 – 70 cm. Prin utilizarea DYNATEST 8081 HWD, se pot determina pe baza bazinelor de deflexiune modulii de elasticitate dinamici ai fiecarui strat din structura rutiera rigida aeroportu-ara si modulii de reactie ai pamantu-lui de fundare. Partile functionale ale deflec- tometrului DYNATEST 8081 HWD, aratate in fig. 1, sunt urmatoarele: zEchipament DYNATEST 8081 HWD de aplicare a sarcinii si de masurare a deflexiunilor, montat pe trailer ; zProcesor de sistem tip DYNATEST 9000 ; zCalculator PC ; zVehicul de tractare; zAccesorii optionale. Dispozitivul de aplicare a incarcarii utilizate pentru a produce un impuls de sarcina este asemanator efectului pro-dus de incarcarea unei roti care se deplaseaza. incarcarea se aplica pe suprafata de miscare aeroportuara prin intermediul unei placi circulare de incarcare. Caderea greutatii pe placa de incarcare produce in fiecare punct de masurare o solicitare a carei variatie este de forma sinusoidala, cu ampli-tudinea maxima in centrul placii si cu amplitudine din ce in ce mai mica pe masura ce creste distanta fata de cen-trul placii de incarcare. incarcarea apli-cata, masurata cu ajutorul unei celule de sarcina care se afla deasupra placii, produce o deformatie a suprafetei de miscare aeroportuare. Masurarea deflexiunii se face cu ajutorul unor traductori (senzori) in noua puncte pentru a evalua bazinul de deflexiune. Pe baza bazinului de deflexiune se pot calcula modulii de elasticitate dinamici, E, pentru straturile compo-nente ale structurii si modulul de reactie al pamantului de fundare, K. Echipamentul HWD poate fi con-dus de un operator specializat, iar testarea, in intregime digitala, poate fi comandata prin intermediul tastaturii unui calculator PC. Calculatorul este prevazut cu o interfata cu procesorul pentru sistemul DYNATEST, care comanda functionarea HWD, executa afisajul pe ecran si conditioneaza semnalele traductorului. Secventa de masurare este programata prin tas-tatura computerului (identificarea locului, inaltimea si numarul de caderi pentru punctul testat etc.). Setul de date care rezulta dintr-un test HWD, combinat cu setul de date referitoare la grosimile straturilor rutiere, poate fi interpretat folosind programe de calcul (ELMOD, ELCON) pentru a se obtine informatii precise si directe despre modulii de elastici-tate dinamici E ai straturilor rutiere, modulii de reactie ai pamantului de fundare, precum si pentru aprecierea transferului de sarcina la rosturile transversale ale dalelor. d Echipamentul DYNATEST 8081 HWD, unic in tara, se afla in dotarea companiei SEARCH CORPORATION si a fost proiectat special pentru a furniza toate informatiile necesare privind masurarile de deflexiune pentru aeroporturi, tinand cont de efectele incarcarii maxime a avioanelor.  Fig. 1 68 Revista Constructiilor iulie 2006 Statie de asfalt tip Ammann Global Q160 Instalatia de preparare a asfaltului de tip Ammann Global Q160, productie 2003, prezinta urmatoarele caracteristici: zlucreaza in flux discontinuu; zare o capacitate de productie de 160 t/h; zpreturi competitive; zposibilitatea fabricarii tuturor tipurilor de mixturi asfaltice; zconstructia metalica a statiei e tipizata; zeste prevazuta cu un sistem de operare complet automatizat cu programe de control proces Ammann Aktorik si Sensorik (vizualizarea in timp real a para-metrilor de stare ai statiei; afisajul grafic si dinamic al tuturor parametrilor de proces; afisajul grafic, practic si logic al componentelor statiei; supravegherea tuturor parametrilor cu alarmare in caz de probleme; modificarea si adoptarea permanenta a parametrilor; zlucreaza cu cinci site de sortare a agregatelor in fractiuni granulometrice conform standardelor (ciur vibrator – tip H 1840-50); ztambur uscare – tip T 2280 – alimentat cu agregate de la predozatoare printr-o banda de aruncare. STAtIE DE ASFALT DE TIP AMMANN: zcapacitate de productie – 160 t/h; zcapacitate de stocare – 45 to; zlucreaza cu 5 sorturi de agregate, respectiv: 0/4, 4/8, 8/12, 12/16, 16/25. Sistemul de lucru este contracurent, astfel incat sa se obtina un randament termic ridicat si o emanatie cat mai mica de abur/gaze. Tamburul lucreaza etansat sub depre-siune pentru a nu se elimina praf in mediul inconjurator; zsiloz materiale fierbinti sortate (buncare pe sorturi – capacitate 27T0); zsilozuri de filer (capacitate 50 t); zgospodarie bitum tip e-bit compusa din 2 tancuri de bitum izolate si incalzite electric, cu un sistem inteligent de control al procesului de incalzire/mentinere; zsistem de filtrare – recuperare praf tip Alfa 43 Ammann Filter Sistem Ameco – 43.000 nmc/h; carcasa cu baterie de cartuse filtrante (filtru textil din aramid); canal de evacuare si exhaustor; zdispozitive de masura si control (temperaturi, pre-siuni, mase); zinstalatie electrica de comanda/control cu micropro-cesor – AS 200+; zarzator mixt gaze – motorina tip benninghoven; zsistem de cantarire malaxare prevazut cu doze ten- siometrice de cantarire si aparatura electronica de can-tarire grosiera si fina; zcapacitate de malaxare (capacitate sarja = 2.000 kg); numar sarje – 80 sarje/h; malaxor tip MA 2.0, cu doi arbori orizontali, grup moto-reductor antrenare, cu blindaje si paleti din material inalt rezistent la uzura. Statia respecta conditiile de mediu impuse de normele U.E.  70 Revista Constructiilor iulie 2006 RAPID COMPLEX Fondata in anul 1991, societatea Rapid Complex are ca obiect de activitate forari orizontale pe sub drumuri, cai ferate, cursuri de apa etc. Firma detine ca logistica utilaje de forat orizontal, importate din Germania, dupa cum urmeaza: zutilaje GRUNDOMAT, cu diametrul tubului de protectie din PVC si metalic pana la 114 mm, care se folosesc pentru lucrari de bransamente; zechipamente GRUNDORAM, care pot executa foraje orizontale, cu teava din otel cu diametre pana la 2000 mm, utilizate pentru lucrari de canalizari, alimentari cu apa, gaze etc.; zutilaj DRILL care se foloseste pentru lucrari speciale (cursuri de apa, cai ferate, drenaje etc.). Rapid Complex este autorizata AFER si ISO9001. Firma este dotata cu utilajele necesare pentru inceperea lucrarii, in maximum 48 ore de la semnarea contractului in orice zona a tarii.  Fenomenul de cracare termica in constructia pilelor pentru poduri Specialistii din Statele Unite sunt destul de ingrijorati de scaderea duratei de viata a podurilor din cauza cracarii termice. Dar de ce apare fenomenul de cracare termica in constructia pilelor pentru poduri? Betonul din pilele podurilor se poate fisura atunci cand gradientii de temperatura din beton genereaza tensiuni ter-mice care depasesc rezistenta de rupere la tractiune. Betonul genereaza caldura pe masura ce se fixeaza si se intareste. Cu cat acesta contine mai multi lianti, cu atat mai mult se incalzeste. Gradientii de temperatura apar in structurile masive, asa cum sunt pilele de pod, deoarece suprafata betonului este racita de aer sau de apa mult mai repede decat partea interna. Vremea rece, cat si plasarea unei portiuni a unui element de pod in apa prezinta mari probleme din punctul de vedere al mentinerii variatiilor de temperatura sub control si al reducerii fenomenului de cracare termica. Specificatiile din standardele americane permit o diferenta de temperatura de numai 35 grade F intre miez si suprafata. Aceasta restrictie este greu de respectat si se impune un numar considerabil de studii ale compozitiei pentru a afla ce componente pot asigura rezistenta necesara, respectand in acelasi timp cerintele de timp, durabilitate si control al temperaturii. Departamentele statale de trans-port au de regula compozitii standard dintre care antreprenorii pot alege, dar acestea necesita adesea cel putin 600 pcy de ciment. De asemenea, aceste departamente limiteaza de multe ori variatia de temperatura la 35 grade F. Multi antreprenori nu anticipeaza faptul ca este aproape imposibil sa respecti ambele restrictii fara a apela la masuri speciale de racire sau la izolarea suprafetei. Pro-blema a luat amploare in ultimii ani din mai multe motive. in primul rand, realizarea mai rapida de constructii mari lasa mai putin timp pentru ca miezul betonului sa se raceasca. Rata de racire creste exponential fata de cresterea grosimii stratului. O fun-datie de 6 inci (15,24 cm) grosime va elibera caldura generata in cateva ore, in timp ce in cazul unei grosimi de 152,4 cm, adica de 10 ori mai mare, ar putea dura saptamani. O a doua problema este ca amestecurile cu un continut mai mare de ciment sunt considerate a asigura durabilitatea, pe baza principiului „cu cat mai mult, cu atat mai bine“. Unii specialisti si antreprenori cred ca un continut ridicat de ciment va creste durabilitatea beto-nului si va compensa variatiile de temperatura din timpul turnarii. in al treilea rand, pentru a nu depasi pro-portia apa-ciment maxim admisa, mai trebuie adaugat si ciment atunci cand se adauga apa. Toti acesti trei factori duc la cresterea valorii gradi-entilor de temperatura din beton, ceea ce inseamna o mai mare proba-bilitate de aparitie a fenomenului de cracare termica. Dar este maximul de 35 grade F o limita rezonabila? Depinde, spun specialistii, in realitate, diferenta de temperatura maxim acceptabila se poate calcula si ea este in functie de rezistenta de rupere la tractiune a betonului si de cat de mult este fortat. Rezistenta la tractiune depinde de vechimea betonului, dilatatia termica, modulul de elasticitate longitudinal si de fluaj. Suprafata betonului este supusa pre-siunii dinspre miezul cald al betonu-lui, acesta nepermitand suprafetei sa se contracte pe masura ce se raceste. Pentru partea de jos a betonului, pre-siunea vine dinspre materialul de baza, care il impiedica sa se con-tracte cand se raceste. Acesti factori variaza de la un plasament la altul, asa ca limita de 35 grade F nu este valabila in toate cazurile. in multe situatii, este exagerat sa limitam diferenta de temperatura la numai 35 grade F, fiind posibil ca fenomenul de cracare termica sa nu apara nici la diferente mai mari. Pe de alta parte, este posibil ca fenomenul sa apara si la diferente de temperatura mai mici de 35 grade F. Ce solutii ne ofera cercetarile recente si experientele din constructii? in prezent, departamentele statale de transport si Centrul pentru cerce-tare in transporturi al Universitatii din Texas colaboreaza in cadrul unui proiect de cercetare privind pavajele rutiere din beton; rezultatele obtinute ar putea avea aplicatii si in domeniul betonului masiv. Pana acum, s-a tinut sub control fenomenul de cracare ter-mica timpurie, limitand cresterea de temperatura si diferenta maxima de temperatura care apar inauntrul com-pozitiei in timpul hidratarii. Testele efectuate asupra probelor supuse restrictiilor termice au aratat ca, pe langa modificarea temperaturii, tre-buie luati in considerare toti factorii care influenteaza rezistenta si aparitia presiunii. Riscul cracarii termice tim-purii poate fi redus prin folosirea unor amestecuri de beton continand: (1) un coeficient redus de dilatatie termica, (2) piatra concasata, cu suprafete aspre care dau o rezistenta crescuta la rupere, si (3) anumite tipuri de cenusa zburatoare si cenusa de furnal granu-lata care reduc rata de hidratare. De ase-menea, tehnicile de simulare computerizata devin tot mai fiabile si mai „prietenoase“, fiind inevi-tabila folosirea lor in stabilirea 72 Revista Constructiilor iulie 2006 specificatiilor viitoare. Aceste tehnici vor ajuta la evaluarea procedeelor de evitare a cracarii. Laboratoarele de tehnologie a constructiilor incurajeaza proprietarii si antreprenorii sa calculeze valorile temperaturii. Daca diferenta de tem-peratura maxima estimata depaseste diferenta de temperatura admisibila (indicand astfel pericolul aparitiei cracarii), se recomanda aplicarea urmatoarelor masuri de remediere: zfolosirea unei cantitati mai mici de ciment. De multe ori proiectantii indica o rezistenta la compresie de 4000 psi (pounds per square inch), ceea ce echivaleaza cu circa 715 kg/cm2, dar, odata asezat, betonul ajunge la 7000 psi (adica 1250 km/cm2 in 7 zile, ceea ce inseamna ca se foloseste mai mult ciment decat este necesar; zrezistenta la deformare sa fie obtinuta mai degraba in 56 de zile decat in 28, ceea ce permite sa se uti- lizeze mai putin ciment; zinlocuirea unei parti din ciment cu cenusa zburatoare . Cenusa zbura-toare de clasa F genereaza cam juma-tate din caldura emanata de ciment si este folosita cu o rata de substituire de 15%–25%. Adeseori insa se foloseste la o rata de substituire mult mai mare de 65%–85% in vederea reducerii caldurii; zfolosirea agregatelor macro-granulare cu un coeficient relativ mic de dilatatie termica, asa cum sunt pia-tra de var sau granitul; zracirea betonului inainte de utili-zare. Asta va reduce temperatura maxima a betonului si diferenta de temperatura. Printre metodele de pre-racire a betonului se numara: umbrirea sau irigarea agregatelor, uti-lizarea apei racite pentru compozitie, inlocuirea apei din compozitie cu gheata sau folosirea nitrogenului lichid. Eforturile de racire a agre-gatelor influenteaza puternic tempe-ratura betonului deoarece acestea reprezinta 70%–85% din masa lui; znegocierea cu proprietarul lucrarii a unei diferente de temperatura maxim admisa calculata, in locul limitei arbitrare de 35 grade F. Daca prin aplicarea acestor masuri nu se reuseste respectarea cri-teriilor, se recomanda, in general, acoperirea betonului cu straturi izola-toare. Se mentine astfel suprafata mai calda si previne cracarea. Din cauza insa ca aceste straturi incetinesc pro-cesul de racire a betonului, ele tre-buie mentinute saptamani intregi, ceea ce creste durata programului de construire. Sigur ca, in aceste conditii, costul racirii trebuie luat in calcul pentru stabilirea ofertei de beton. Unii antre-prenori trec cu vederea acest aspect. Specialistii americani propun crearea unui nou element de plata pentru betonul masiv, de natura sa-i faca pe antreprenori sa constientizeze faptul ca sunt necesare masuri supli-mentare. Acest nou element de plata ar trebui sa le atraga atentia antre-prenorilor asupra masurilor de control al temperaturii necesare si sa le per-mita sa evidentieze aceste costuri.  Montajul elementelor de pavaj pentru trafic usor Pentru traficul usor se recomanda montajul pe un strat de baza flexibil, din pietris. Dupa decopertarea zonei cu un strat de 20 – 30 cm grosime, se asaza un strat de baza din pietris de grosime 10 – 15 cm, care se distribuie uniform si se niveleaza, apoi se compacteaza prin vibrare cu un vibrator cu placa (130 – 160 kg in serviciu). Se asaza apoi un pat de nisip uscat (sort 0 – 4 mm), cu grosimea de 4 cm, care se vibreaza si se niveleaza, obtinandu-se o suprafata perfect neteda, fara urme. Montarea pavajului se face la configuratia dorita, lasand intre elemente o distanta de 2 – 3 mm. in rosturi se presara un strat de nisip fin, dupa care se matura bine suprafata pavata. Pentru compactarea finala a suprafetei se foloseste vibratorul cu placa. Daca mai este necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din nou suprafata. Fixarea si vibrarea pavajului se executa numai pe timp uscat. Pentru mai multe detalii tehnice accesati www.elpreco.ro.  74 Revista Constructiilor iulie 2006 2 Energie electrica si termica in sistem descentralizat, cu ajutorul blocurilor de COGENERARE de la Deutz Power Systems – Mannheim Germania in anul 1989, majoritatea natiunilor au hotarat la Kyoto sa reduca emisiile de CO din atmosfera, ca urmare a cresterii accentuate a noxelor. Conform pre-viziunilor, daca nu se intreprinde nimic in urmatorii 100 de ani, pamantul va suferi schimbari puternice din punct de vedere climatic. Temperatura medie de pe pamant va creste cu aproximativ 5 grade Celsius, ceea ce va conduce la catastrofe naturale, inceputul acestora putand fi observat deja din zilele noastre: inundatii, secete accentuate etc. De asemenea, se constata ca, in ultima suta de ani, zacamintele de petrol sau alt gen de combustibil au scazut considerabil. Toate acestea au determinat natiunile participante la Conferinta de la Kyoto sa ia masuri care sa limiteze emi-siile de noxe in atmosfera terestra. Una dintre caile de reducere a emisiilor de CO in atmosfera si de economisire a combustibililor este si producerea de energie intr-un sistem cat mai eficient. 2 Producerea de energie cu ajutorul cogenerarii este recunoscuta si sprijinita in intreaga lume. De fapt, cogenerarea sau productia simultana de energie electrica si termica conduce, in primul rand, la o reducere de pana la 48% a nivelului de CO emanat in atmosfera, in comparatie cu un sistem centralizat de pro-ductie de energie electrica. 2 Pe langa emisiile scazute de CO , poate mai important este aspectul economic. Randamentul pentru producerea de energie electrica de pana la 40% intr-o centrala elec-trica conventionala, dar care, foarte important, nu este 2 mai veche de 10 ani. 76 Putin mai bine arata situatia pentru sistemele centra-lizate in care se produc in sistem de cogenerare atat energie electrica, cat si termica, unde ajungem sa folosim din 100% energie primara introdusa (gaz, combustibil solid etc.) 79% sub forma de energie electrica si termica. Dar cel mai important aspect in productia de energie in sistem de cogenerare descentralizat este ca aceasta pro-ductie de energie se realizeaza in cantitatea, la momentul si in locul in care este necesara. Adica toate pierderile care apar datorate transportului energiei dispar. Pierderi care, pe partea de transport a energiei electrice, se pot ridica la 2% din energia totala folosita, iar pe cea de trans-port a energiei termice, in cazul in care este o centrala de productie nu mai veche de 10 ani, pana la 6%. Dupa cum bine stim, in Romania mai exista zone unde pierderile pe reteaua de transport a energiei termice ating si 50%. De fapt, ce este cogenerarea sau trigenerarea? Productia energiei electrice cu ajutorul unui motor in directa legatura cu un generator si, prin recuperarea cal-durii din gazele arse, din uleiul de motor, a energiei termice este cogenerarea. Folosirea energiei termice si pentru productia de aer rece – producand in felul acesta, pe langa curent electric, caldura, si aer rece – este trigenerarea. Bineinteles ca energia termica recuperata poate fi uti-lizata in diferite moduri. in special in zona industriala, aceasta este folosita pentru obtinerea aburului tehnologic necesar in diverse procese de productie. Dupa cum am precizat mai sus, pe langa aspectul ecologic, un avantaj foarte mare il reprezinta si aspectul economic. Revista Constructiilor iulie 2006 Folosire grupurilor de cogenerare in astfel de zone cerea costurilor la energia electrica si termica. Un a t gaz special este c l obtinut d n zonele imitrofe de gunoi). Dupa anumite procese, in aceste one se formeaza un gaz special care poate fi olosit de catre o instalatie de si termica. Avantajul DEUTZ este ca va pune la dispozitie Astfel, dupa ce a fost folosit tot gazul din acea groapa de maPentru ca t investitiaasa fie recuperata sintr-un timpi cat motiv, dimensionarea unei asemenea instalatii este foarte i scurt, es e ideal c motorul termic a aiba timp de functionare de peste 8.000 de ore pe an. Din acest importanta. Motorul trebuie sa fie ales dupa sarcina de baza pe partea termica, astfel incat intreaga energie elec- trica, cat si termica produsa sa fie si consumata. gruPrincipalii clienti/posibili beneficiari ai unor asemenea puri de cogenerare sunt din toate domeniile: persoane private, firme, fabrici etc. De fapt, cine nu are nevoie de curent si energie termica la preturi cat mai m ci? Cine nu isi doreste sa fie independent de furnizorii dei energie electrica si termica? incepand de la orice firma care are consum de energie termica isi electrica, utilizatorii sunt: sp talele; hotelurile; z z z na care necesita incalzire; z azilurile de batrani; z pisci salile de agrement unde este construit un bazin sau o de orpunctele termice si electrice de cartier sau mai mari, as. Grupurile de cogenerare produse de DEUTZ POWER SYSTEMS pot utiliza drept combustibil gazul metan, motorina sau orice gaz special: biogaz, gazele de mina, gazele rezultate din statiile de epurare etc. Domeniul de putere pe care il ofera GERMAN POWER SYSTEMS incepe de la 20 kW si ajunge la motoare care produc 4.000 kW electrici. in domeniul utilizarii gazelor speciale, producatorii germani de la DEUTZ sunt lideri mondiali si ofera solutii complete pentru diferite aplicatii: utilizarea gazelor de mina nu numai ca diminueaza riscul de accidente datorate acumularilor de gaz din mina, dar conduc si la o protectie a mediului inconjurator. Revista Constructiilor iulie 2006 este ideala apentru siguranta locuitorilor si pentru redu-oraselor l mari, unde au fostedepozitate i deseurile l (gropile cogenerare DEUTZ pentruf productiazde energie electrica motorul termic echipat complet si livrat intr-un container. gunoi, agregatul poate fi mutat in alta locatie. ales pentru persoanele juridice care desfasoara si o tactivi-deservesc unitatile de productie, in rcazull in tcare exista ro tale care, pe langasnecesarul permanent de energie elec- Un avantaj important al sistemelor de cogenerare, mai tate de productie care nu permite intreruperea ac ivitatii din cauza unor pene de curent, este si ca aceste grupuri de cogenerare pot suplini grupu ile e ec rogene ca e pana de curent. Un avantaj foarte mare este si pentru spi- trica, au si un con um de energie termica mai ridicat pe intreaga perioada a anului. fiecare, puse in functiune ine Cluj, Deutz prin dintre acestea – fiind instalat chiar rla rsediulgfirmei functiune, darnsi j al celort peste t 350 MW instalati in Avand deja 3 grupuri de cog nerare de 1,5 MW German Power Systems doreste sa se implice mai mult pe piata din Romania. Pe langa aceste 3 rupuri din Cluj, mai exista grupuri de pute i mai mici, unul din Bucuresti – produce 20 kW elect ici, respectiv, 38 kW termici. Avand ava ta ul aces or ca eva sisteme deja in anul 2005 in intreaga lume, Deutz impreuna cu German Power Systems asteapta propunerile dvs. de colaborare.  77 Portofoliu de produse si servicii INSTALAtII, ECHIPAMENTE, MATERIALE PENTRU SISTEME DE iNCaLZIRE, PREPARARE APa CALDa, ABUR TEHNOLOGIC ªI ULEI DIATERMIC, SISTEME DE POMPARE ªI RIDICARE A PRESIUNII, CONDItIONARE – CLIMATIZARE, AUTOMATIZaRI ABILITatI ªI AUTORIZaRI: supraincalzita, cazane ulei diatermic, cazane murale zautorizatie ISICR pentru instalare, montare, si radiatoare); punere in functiune, service si garantie la cazane de apa calda, cazane de abur de joasa presiune, arza-toare si aparate consumatoare de combustibili; zautorizatie ISICR pentru verificarea tehnica periodica (VTP) si autorizarea functionarii aparatelor consumatoare de combustibil gazos; zautorizatie BRML pentru comercializare si montare contoare; zautorizatie AFER de furnizor feroviar; zcertificat SRAC pentru sistemul de asigurare a calitatii ISO 9001/2000; zmembra a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei; IMPORTATOR, DISTRIBUITOR AGREAT ªI REPREZENTANT TEHNIC AL: zFERROLI – (cazane din otel si fonta pentru apa calda, cazane de aburi, cazane murale si radiatoare), ventiloconvectoare, chillere; zLAING – Ungaria (pompe de circulatie, sisteme de incalzire in pardoseala, centrale termice); zVIESSMANN – Germania (cazane din otel si fonta pentru apa calda, cazane de aburi, apa supraincalzita); zICI CALDAIE – IMMERGAS (cazane din otel si fonta pentru apa calda, cazane de aburi, cazane murale); zWILO – Germania (sisteme de pompe, statii de pompare); zBIASI TERMOMECCANICA – Italia (cazane din otel si fonta pentru apa calda, cazane de aburi, apa 78 zSTREBEL – Austria – Germania (cazane din fonta si otel pentru apa calda); zCOINTRA – Spania (centrale murale si incalzi-toare apa cu gaz); zLAMBORGHINI – Italia (arzatoare gaz, lichid, mixte, dedurizatoare apa, cazane); zATI MARIANO – Italia (gaz boilere industriale); zWILO – Germania (pompe de circulatie, grupuri de pompare); zSTARKTHERM – Ungaria (cazane din fonta si otel, pe combustibil gazos si lemne); zTIEMME – Italia (fitinguri). EXECUTANT: zde instalatii de incalzire, preparare apa calda, abur tehnologic si ulei diatermic, climatizare, pom-pare si ridicare a presiunii apei, incalzire in pardoseala, incalzire radianta si cu aer cald, centrale de ventilatie, instalatii electrice. PRODUCaTOR: zconstructii si confectii metalice; zcosuri de fum izolate din aluminiu si inox; zmodule industriale de conditionare si climatizare; zrezervoare din otel si inox; zgrupuri de pompare, ridicare a presiunii si de incendiu; zbutelii de egalizare, colectoare – distribuitoare, izometrii si alte echipamente conexe instalatiilor; Revista Constructiilor iulie 2006 SERVICII: zUzina de Reparatii METROREX (ALSTOM), zproiectare si consiliere; zinstalare si punere in functiune; zgarantie, service in garantie si postgarantie; zpiese de schimb pe toata durata medie de utilizare prevazuta de lege. MAGAZINE PROPRII ªI COLABORaRI: zStrada Hotarului nr. 1, sector 6, Bucuresti; CESAROM, SEMCO, ICMM Resita, DOURDIN, CFR Marfa Bucuresti, Statii Spalare vagoane Timisoara, Cluj, Bucuresti, Barbosi, Regionala CFR Craiova; zTermocentralele Isalnita si Paroseni; zDirectia Finante Publice Teleorman; zGrupul ªcolar Filiasi; zCatedrala Episcopala din Slobozia, Manastirile zBulevardul Iuliu Maniu nr. 12 A, sector 6, Cernica, Pasarea, Techirghiol, Bisericile Buna Bucuresti; zBulevardul Matei Basarab, nr. 54, bl. E2, parter, Vestire, Pipera, altele; zMuzeul de Arta, Universitatea Mihai Viteazul; Slobozia. zStadionul Oblemenco – Craiova, Serele BENEFICIARI: Pe parcursul a 11 ani de activitate am fost furni-zorii de echipamente si servicii pentru: zAmbasadele SUA si Chineza; zHotelurile: Carpati – Predeal, Traian – Eforie Nord, Phoenicia – Bucuresti, Tomis, Palm Beach, Perla, Majestic – Mamaia, Mary – Busteni; orasenesti Craiova; zLemcor, Spumoflex; zInstitutul Cervantes, ªcoala si Gradinita Micsunesti – Ilfov, Primaria Nuci – Ilfov, Primaria Roata – Giurgiu si altele; zAbator Stenyon, SIMA PROD Buftea, Zaharul Buzau, TOFAN TRANS si altele.  Obiectivul firmei EU-RO INSTALAtII este livrarea la timp a unui produs de calitate superioara care satisface intocmai cerintele clientului. Iseki VACUUM SYSTEMS SISTEM DE CANALIZARE MENAJERa PRIN VACUUMARE ing. Alexandru PÉTER, S.C. AQUAPOL ROMaNIA S.A. Oradea in nenumarate tari ale lumii, printre care Japonia, Marea Britanie, Venezuela, Emiratele Arabe Unite, Australia, Hong Kong, Polonia, Ungaria, S.U.A, functioneaza acest sistem de canalizare prin vacuumare. Prima inventie a fost inregistrata in anul 1860 in Olanda (Charles Giermieur). Tot aici, in 1863 s-a construit si prima retea din tuburi de azbociment, cu supape mecanice si pompe de vid actionate de masini cu aburi. Sistemele moderne de azi sunt construite din conducte elastice de polietilena, imbinate prin fitinguri cu electrofu-ziune, cu statie de pompe de vid computerizata, unde cele mai moderne pompe produc vidul necesar, iar supapele de vacuum functioneaza pneumatic. PRINCIPIUL DE FUNCtIONARE o presiune absoluta interioara de AL SISTEMULUI 0,3–0,5 bar (vid 0,5–0,7 bar). Diferenta Reteaua de conducta KPE, sudata de presiune prezenta in canalul si perfect etansa, este sub presiune colector transporta amestecul de bule negativa generata de statia de vid. de aer si lichid cu o viteza de circa Cladirile emitatoare de apa mena- 20 km/h la rezervorul din statia de jera (in general 4) sunt racordate la un vid. Din caminul colector aspira camin de colectare prin conducte de cantitatea de 40 l de apa uzata in bransamente montate la adancimi circa 3–5 secunde, apoi mai aspira mici cu functionare gravitationala aproximativ inca 200–300 litri de aer. (fig. 1). Deplasarea „dopului” de apa uzata in caminul de colectare este mon- este similara cu miscarea pistonului tata supapa de vacuum Iseki, care, la in transporturile pneumatice. ridicarea nivelului apei uzate, se CONSTRUCtIA CaMINULUI COLECTOR deschide automat. in acest moment, Caminul colector, element de presiunea atmosferica de 1 bar, exis- beton prefabricat, are diametrul 1 m tenta in conditii normale in camin, si circa 2 m adancime, cu planseu impinge cu viteza mare apa uza- intermediar. Partea inferioara este un ta in canalul colector KPE, care are jomp de forma conica in care se pot Fig. 1: Sistem tipic de canalizare menajera prin vacuumare 80 acumula 40 l de apa menajera. in jompe coboara conducta de aspiratie (KPE, Dn 90 mm) a supapei de vacuum pana la 5 cm de fund si tubul sensor (fig. 2). Asezarea excentrica a con-ductei asigura in procesul de aspiratie amestecarea cu vartej a apei uzate. La partea inferioara a caminului, sunt racordate conductele de bransament ale cladirilor, trasee mai lungi sau mai scurte in functie de amplasamente. in partea superioara a caminului colector, este montata supapa de vacuum automata Iseki (fig. 3), fixata prin intermediul a 2 coliere rapide. De la supapa, conducta KPE Dn 90 se racordeaza la canalul colector princi-pal printr-o ramificatie „Y“. Caminul se afla sub presiune atmosferica nor-mala, vacuumul nu patrunde in locuinte, deoarece pe traseul con-ductelor de bransament gravita-tionale sunt camine de vizitare. Supapele de vacuum Iseki au patru cicluri de functionare care se repeta continuu: camin gol, etapa de umplere, deschidere supapa, eva-cuare apa menajera. in etapa de umplere, in tubul sen-zor se comprima aerul, iar cand volu-mul acumulat ajunge la 40 l se deschide supapa. Datorita vidului existent pe canalul colector, „pleaca” dopul de apa uzata de 40 l in circa 3–5 secunde. Supapa mai ramane deschisa 3– 5 secunde pentru a intro-duce in retea circa 200–300 l de aer la presiune atmosferica. continuare in pagina 82 ® Revista Constructiilor iulie 2006 SISTEME DE DRENAJ AL APELOR DE SUPRAFAta Captarea si evacuarea apelor superficiale obtinute din precipi-tatii meteorice sau din lucrari industriale si agricole au constituit mereu o prioritate in activitatea omului. Aceste necesitati, in ultimii ani, au fost marite in mod clar din cauza schimbarilor climatice si morfologice in teritoriu (exemplu: calamitatile anului 2005). MUFLE Drain este solutia ideala ceruta de proiectanti, deoarece combina caracteristici tehnice, practice si economice pentru punerea in opera, care este indispensabila pentru instalatori. MUFLE spa, producator italian al produselor de drenaj al apelor de suprafata, detine o gama vasta de produse pentru a drena apele pluviale si consolideaza locurile cu situatii problematice la dren. MUFLE Drain dispune de mai multe sisteme de drenaj, cum ar fi: zDrenajul punctual – compus din capace si gratare de canalizare cu rama din fonta nodulara 500–7 de la dimensiunile minime de 300 x 300 mm pana la 850 x 850 mm. Exemplu: seria OMEGA in clasa D 400, 850 x 850 cu I600 dispune de unele optiuni: garnitura antizgomot, greutate de numai 57 kg, balama si un sistem de incuietoare cu cheie a capacului (cheie speciala antifurt) mai sigur decat cele obisnuite. zDrenajul liniar – compus din rigole si gratare rezistente pentru toate clasele de greutate potrivit incarcaturii, conform normativelor in vigoare (A15, B125, C250, D400, E600, F900). Rigola realizata din HD–PE (polietilena de inalta densitate) rezis-tenta la lovituri si salturi termice, conserva aceleasi caracteristici de robustete si elasticitate de la -500 0C pana la +1000 0C. Inatacabila de catre agentii chimici si atmosferici, HD–PE rezista perfect la o vasta gama de acizi, saruri si baze, uleiuri minerale si petrol. Rigola Mufle Drain poate fi instalata cu siguranta in instalatii chimice, statii de service sau sali de lucru, drumuri cu un ridicat uz de saruri antiinghet. in toate situatiile este necesar ca substantele chimice sa nu poata compromite structura si efi-cienta sistemului de drenaj. Suprafata neteda si impermeabila favorizeaza scurgerea apei, nu permite formarea depunerilor. Rigola MUFLE Drain poate fi folosita in sectoarele industriei alimentare si, de aseme-nea, in restaurante. Este un sistem practic, de cuplare rapida intre rigole, prevazut cu nut si feder. Este avantajos de transportat si montat, instalarea rigolelor nu necesita folosirea unor unelte speciale, iesirile de conectare pre-instalate pentru evacuare favorizeaza conectarea simpla si rapida in retelele de canalizare. zDrenajul din otel inox – gama de camine si rigole de colectare a marcii ASVOX este complet realizata din otel inox AISI 304, fiind in gradul de a satisface toate exigentele in materie de rezistenta mecanica, chimica si termica. Calitatea sistemelor noastre de drenaj in totalitate inspectionabile satisface caracte-risticile de curatenie si igiena, in conformitate cu normativele comunitar europene. Linia ASVOX este compusa din sifoane pietonale si caro-sabile, rigole cu fisura si gratare necesare sectoarelor agro-ali-mentare, in abatoare, spitale, laboratoare, industria chimica si farmaceutica, oriunde este necesar drenajul unor cantitati mari de apa in timp record. A BORDURILOR DE PISCINE – TWIN SISTEME DE ACOPERIRE Gratare pentru piscina realizate din PP–TPE, disponibile in toate culorile, (bimaterie: plastic + cauciuc) o mai buna aderenta. Modele: zOnda curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900; zªah curbabil, rectiliniu, ranfortat pentru coltar de 900 Lungime: 500 mm; Latime Onda: 150 – 200–250–300 mm; Largime ªah: 150–200–250–330 mm; inaltime: 20–25–30–35 mm. Angajatii firmei noastre fesionisti ce vor reprezenta propuneti. Echipa rnoastra primele faze de proiectare produselor, succedandu-se formeaza o echipa de pro- un real sprijin in atingerea obiectivelor pe ca e vi le ofera consultanta din pana la punerea in opera a cu un raport de asistenta. Reprezentant oficial in Romania SC Gimani & Mufle info@mufle.ro; www.mufle.ro; Tel.: 0726-622.615; Fax: 0248-510.780 D Zona Transilvaniei: magazinele Ambient; ; istribuitori MUFLE autorizati: z Zona Moldovei: hipermarketuri Dedeman z Zona Bucuresti: SC Baduc, SC Rom Vest ªos. Pipera Tunari z0724-564.230; SC Picollo Com, Magazin Baneasa 0723-501.120; z Zona Brasovului: SC Recobol 0722-133.004.  ¬urmare din pagina 80 Acest dop de aer impinge inainte dopul de apa menajera spre statia de vacuum. Deci, daca de la emisari (2–6 cladiri) se acumuleaza in 20 de secunde 40 l de apa uzata, atunci ciclul se repeta la 30 de secunde. Astfel, intr-un minut se pot evacua 80 litri, iar intr-o ora 4.800 litri de apa menajera. REtEAUA DE CONDUCTE Retelele de conducte din KPE-P6 (presiune 6 bar), sudate cu electro-fitinguri, au o dispunere ramificata. Conductele de ramificatie se racordeaza la canalul colector princi-pal prin vana cu sertar. Adancimea de pozare (circa 0,9 -1,20 m) se alege in functie de incar-carea din traficul rutier, de adancimea de inghet etc. in practica pozarii conductelor, fata de cele de gaz, este o diferenta esentiala si anume, canalul colector are nevoie de o panta longitudinala de 2‰, iar la anumite distante se creeaza locuri de „stocare“ pentru apa reziduala, astfel incat sa inchida toata sectiunea transversala. Aceste trepte se numesc „lifturi”, deoarece in aceste puncte avem in plan vertical o ascensiune la 450. inaltimea unei astfel de trepte -in conditii normale - este de 30 cm. Fig. 2: Camin colector tip Fig. 3: Supapa de vacuum Iseki 82 Marele avantaj al canalului colec-tor este acela ca poate ocoli orice obstacol subteran atat in plan orizon-tal, cat si in plan vertical, fara sa afecteze costurile de investitie. Nu este nevoie de camine de rupere de panta ca la sistemul de canalizare traditional. Totodata, in sistemul de canalizare prin vacu-umare nu este nevoie nici de camine de vizitare sau de schimbare de directie. Datorita vitezei mari de deplasare a dopului de amestec aer-lichid, in sistem nu sunt depuneri, acesta fiind autocuratator. Prin intercalare de „lifturi”, sis-temul poate functiona si „spre deal”, in limitele legilor fizicii. Diametrele uzuale pentru canalul colector sunt de 110–200 mm. Avantajul deosebit al sistemului il reprezinta faptul ca pe terenuri de ses se pot construi ramificatii cu lungimi pana la 3 km, astfel o mare parte a cladirilor pot fi deservite de o singura statie de vid. STAtIA DE VID Functia de pompare a apelor uzate a statiei de pompe de vid este asemanatoare cu aceea a pompelor in cazul canalizarii obisnuite in regiu-nile de ses. Apa menajera uzata aspirata din retea ajunge intr-un rezervor de otel vidat , vopsit cu rasini epoxidice. La spatiul de aer de la partea supe-rioara a rezervorului se racordeaza pompa de vid nash-elmo, care este actionata de un senzor de presiune in cazul in care vidul creat este insuficient. La partea inferioara a rezervorului este racordata pompa de refulare a apelor uzate prin care apa menajera se evacueaza la statia de epurare. Pompa este comandata de senzori de nivel. Atat pompele de vid si de refulare, cat si senzorii de nivel sunt instalati in statia de vid cu o asigurare 100%, astfel in caz de avarie rezerva intra automat in functiune. Statia de vid functioneaza automat. Partea importanta a defectiunilor retelei si a perturbatiilor din sistem, datorita „filosofiei de repornire“ pro-gramata in calculatorul panoului de comanda, se solutioneaza automat. Functionarea sistemului, de la prima pornire pana la zi, prin intermediul datelor stocate in PC si inregistrate paralel pe diagrame de vacuum, se poate analiza oricand. Aria construita a statiei de vid este 40–60m2, con-structia poate fi complet subterana sau cu regim S+P. Statia de vid poate fi proiectata cu alimentare electrica dubla, eventual si cu un agregat diesel de rezerva. in cazul intreruperii curentului elec-tric pe o perioada mai mica, reteaua dispune de un volum suficient de acumulare. in cazul intreruperii pe o perioada mai mare de 12 ore, functionarea sistemului trebuie asigu-rata cu ajutorul generatoarelor de curent. AVANTAJELE SISTEMULUI FAta DE CANALIZAREA TRADItIONALa PRIN GRAVITAtIE Sistemul de canalizare prin vacu-umare prezinta avantaje deosebite, in primul rand acolo, unde din cauza reliefului de ses canalizarea gravi-tationala se poate realiza numai cu pante foarte mici, la adancimi mari, sub nivelul panzei freatice si cu mai multe trepte de pompare. Avantaje mai importante zDin punct de vedere ecologic, se garanteaza o solutie etansa (conductele KPE sudate exclud infiltratiile si exfiltratiile). zin general, cheltuielile de investitie sunt mai avantajoase datorita adancimii de pozare si diametrelor de conducte mai mici. Practic, executia nu necesita sprijiniri si epuismente costisitoare. zTraseul retelei este elastic, in general se poate proiecta in spatii verzi, inguste, astfel se elimina des-facerea si refacerea costisitoare de imbracaminti rutiere. zDin cauza volumului mic de lucrari de terasamente (sapaturi-umpluturi), executia progreseaza rapid, practic se reduc substantial atat problemele legate de dirijarea circu-latiei, cat si disconfortul din locali-tatea in cauza. zCheltuieli de exploatare mici, mai ales daca tinem cont de costurile de decolmatare si de deratizare de la canalizarile gravitationale cu pante mai mici, eliminarea exfiltratiilor si infiltratiilor si a reparatiilor iminente ale racordarilor cu mufa. continuare in pagina 84 ® Revista Constructiilor iulie 2006 Separator de grasimi Procesarea hranei, incepand cu operatiunile desfasurate in restaurantele mici si terminand cu cele din sectorul industrial, este producatoare de uleiuri si grasimi. Acest fapt reprezinta o preocupare majora pentru guvern si agentiile ecologiste din cauza posibilitatii deversarii lor in reteaua de ape menajere. Solutia v-o oferim noi! Este Euro – Separatorul KESSEL. Noul design KESSEL bazat pe DIN 4040/ prEN 1825-1 rezolva toate cerintele industriei. Separatoarele sunt disponibile intr-o gama larga atat din punctul de vedere al dimensiunilor, cat si al posibilitatilor de evacuare pentru a satisface necesitatile fiecaruia. Avantajele produsului: zfara mirosuri neplacute datorate conexiunii directe cu vidanja; zsuprafata interioara si exte-rioara rezistenta la atacul acizilor si grasimilor; zconstructia monobloc nu permite scurgerile; zpentru curatare usoara, supra-fata este neteda si „ceruita”; zaccesoriile pot fi instalate la o data ulterioara montarii; zvolum minim de vidanjare; zusor de transportat datorita greutatii mici si compactitatii; zusor de instalat datorita lacasurilor pentru ghearele stivui-torului, orificiilor pentru ridicare si greutatii scazute; zcapace de clasa D pentru trailere si vehicule grele; zcost scazut al vidanjarii datorita volumului optim al caminului; ztestat LGA; zpiesa de ridicare ajustabila in cazul tasarii solului; zpiesa de ridicare ajustabila pe verticala si orizontala; zcost de intretinere scazut datorita duritatii materialului si faptului ca este usor de curatat. Informatii detaliate puteti obtine de la KESSEL ROMaNIA SRL  KESSEL ROMaNIA SRL Bucuresti, Str. Matei Basarab nr. 83, Bl L117, Ap. 17, Sector 3; Tel.: 021/326.17.00; Fax: 021/326.17.01; E-mail: radu.toma@kessel.de www.kessel.de Revista Constructiilor iulie 2006 83 ¬urmare din pagina 82 zSistemul nu permite racordari ilegale de apa pluviala sau menajera. zApa uzata ajunge rapid la statia de epurare, in stare preoxidata cu o consistenta adecvata, marind efi-cienta epurarii. zCu ajutorul conductelor KPE de calitate superioara, obstacolele ori-zontale si verticale se pot evita fara probleme. zConducta, datorita elasticitatii ei, este mai putin expusa deteri-orarilor, rezista mai bine miscarilor solului. zExecutia de calitate superioara, impusa de tehnologia KPE, poate satisface toate criteriile de asigurare a calitatii. Supapa de vacuum ISEKI este deosebit de fiabila in exploatare. Testele de functionare realizate chiar si in medii corosive, de labora-toare independente, indica peste 250.000 cicluri de inchidere-deschidere. Utilizarea cu succes a supapei, pe cele patru continente, in conditii cli-matice extreme si cu ape uzate cu diferite caracteristici, confirma fiabili- tatea ei. Astfel, producatorul supapei de vacuum ISEKI acorda 5 ani garantie integrala. CONDItII DE UTILIZARE A SISTEMULUI ISEKI Brevetul de inventie, know-how-ul si dreptul de utilizare sunt propri-etatea exclusiva a firmei ISEKI Ltd. Reprezentantul exclusiv in partea de vest a Romaniei (12 judete) este soci-etatea AQUAPOL ROMaNIA SA din Oradea. Know-how-ul de dimensionare hidraulica al sistemului ISEKI, ca urmare a dezvoltarilor continue de 20 ani, cat si experienta exploatarii sistemelor deja realizate faciliteaza realizarea de retele cu arii mari de acoperire si deservirea unui numar marit de consumatori. Sistemul ISEKI se poate proiecta numai prin coordonarea de catre societatea ISEKI, iar executia se va incepe doar in baza proiectelor avizate de ISEKI Ltd. Construirea si exploatarea sistemului ISEKI se vor realiza numai cu elemente proprii ale sistemului (supapa de vacuum, statie de vid, monitorizare Iseki), care sunt conforme cu prevederile standardului EN1091 din decembrie 1996. Experienta tehnica, economica si juridica confirma ca este foarte important, totodata si rentabil, realizarea obiectivului de investitie in baza prevederilor originale ISEKI. Doar un obiectiv construit, reglat si uzinat corect poate atrage satisfactia si aprecierea beneficiarului, care intr-un termen scurt, cu deranjamente minime si prin economii investi-tionale, devine proprietarul unui sis-tem modern, ecologic si sigur in functionare. CONCLUZII Se poate afirma ca sistemul de canalizare menajera vacuumata este o tehnologie moderna, economica si ecologica, care se preteaza perfect la canalizarea localitatilor de ses din Romania. Astfel, se asteapta raspandi-rea rapida a sistemului ISEKI in toata tara. BIBLIOGRAFIE * Iseki Vacuum Systems Limited (2004) An introduction to Iseki Redi-Vac Vacuum Technology ** Standard MSZ EN 1091 : 2001  JOY – Bateria cu fotocelula destinata bucatariilor moderne Teodor VOICU – Serviciul Marketing Vanzari Nu au trecut nici 16 ani din 1990 incoace si modernul tinde sa devina „obsesia” celor care se incumeta sa-si construiasca noi locuinte sau spatii administrative in conditii de economie si eficienta privind utilitatile de care au nevoie. Bucataria, de exemplu, a devenit locul unde trebuie sa se intalneasca tot mai multe facilitati care sa creeze un ambient si o functionalitate dintre cele mai atragatoare pentru gospodine. in egala masura se urmareste ca si spatiile cu destinatie sanitara sa beneficieze la randul lor de cat mai multe facilitati. Consecventa slujirii unor asemenea dorinte ale beneficiarilor, SC Urbis Armaturi Sanitare a prezentat la Construct Expo Ambient 2006 ultimele noutati de interes general pentru dotarea bucatariilor: JOY – bateria cu fotocelula destinata bucatariilor. Datorita sis- temului sau ultramodern cu fotocelula, JOY usureaza si transforma utilizarea Alimentarea se face cu o baterie alkalina cu lithiu de 3,6 V, garantata pentru patru ani la doua sute de operatii pe zi. teava bateriei este disponibila in doua variante constructive, cu design diferit, pentru a satisface toate cerintele.  bateriei intr-o adevarata placere, facandu-te sa te indragostesti de ea. Produsul a fost creat pentru a satisface cele mai inalte exigente de lucru in bucatariile moderne. Beneficiind de un design futurist, bateria are un brat mobil care ii permite utilizarea si la spala-toarele cu doua cuve. Utilizarea bateriei aduce un aport important in economisirea apei, asigura igiena si are o fia-bilitate deosebita. Pentru a raspunde cerintelor de exploatare, bateria poate fi programata sa functioneze si in flux continuu – circa 3 minute. Sistemul electronic este prevazut cu un dispozi-tiv de siguranta care opreste curgerea apei dupa 90 de secunde, asigurand in acest mod protectie impotriva inundatiei. Revista Constructiilor iulie 2006 85 Prima statie ecologica de betoane mobila Seria noutatilor cu care ne-a inca o data faptul ca protejarea Statia este operationala pe tot par- obisnuit Holcim continua intr-un ritm care pune in evidenta, inca o data, potentialul firmei pe linia dez-voltarii si eficientizarii functionarii capacitatilor de productie. Holcim Romania a pus in functi-une, la Campulung, cea de-a 15-a statie ecologica de betoane, rezultat al unei investitii de aproximativ 750.000 de euro si reprezinta prima statie mobila pe care o detine compania. Statia mobila de la Campulung va satisface, pentru inceput, nevoile de beton proaspat pentru proiectul privind modernizarea liniei de pro-ductie de la fabrica de ciment Holcim din zona. „Aceasta investitie in tehnologie ecologica, de ultima ora, ilustreaza mediului este parte integranta a anga-jamentului nostru fata de dezvoltarea durabila, Holcim Romania fiind prima companie care a introdus in Romania conceptul de statie ecolo-gica de betoane odata cu lansarea in 2001 a statiei din Pitesti”, a declarat Markus Wirth, director general Holcim Romania. Statia mobila are o capacitate instalata de 93 metri cubi de beton pe ora si este complet automatizata, ast-fel incat sunt garantate atat calitatea constanta a betoanelor livrate, cat si furnizarea unei cantitati exacte. Tehnologia de ultima ora folosita in noua statie ecologica de betoane permite reducerea la zero a emisiilor de praf si a zgomotului, dar si reci- clarea reziduurilor de beton proaspat. cursul anului datorita sistemului de incalzire a aerului si apei, care per-mite producerea betonului in conditii optime chiar si pe timp friguros. in prezent, numarul de statii eco-logice de betoane pe care compania le detine este de 15: Pitesti, Craiova, Cluj-Napoca, Ploiesti, Oradea, Arad, Sibiu, Bucuresti - Chitila, Bucuresti – Pipera, Bucuresti – Progresul, Satu Mare, Brasov, Timisoara, Targu-Mures si Campulung. in 2006, Holcim Romania va investi peste 70 de milioane pentru continuarea modernizarii tehnologiei de productie, protectia mediului, dez-voltarea afacerii, sanatatea si securi-tatea in munca, resursele umane, precum si in proiecte sociale.  Parcari versus spatii verzi PUNCTE DE VEDERE conf. dr. ing. Oana LUCA – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Specializarea Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala Echiparea terenului urban apartinand domeniului public a fost, este si va fi una dintre problemele spinoase ale edililor. Solicitarile cetatenilor privind conditii de locuire din ce in ce mai bune si un grad de confort tot mai ridicat impun administratiei locale eforturi speciale si solutii dificil de aplicat. O mare parte a componentelor unei locuiri urbane adecvate cerintelor se pot realiza din investitii derulate prin programe specifice, conform politicilor administratiei locale. Existenta unor spatii de locuit adecvate, cu utilitati asigurate cantitativ si calitativ, lipsa zgomotelor si particulelor poluante din aer, dotari comerciale, sociale, transport urban comod si rapid, apropiere fata de parcuri de odihna, publice, locuri de joaca pentru copii, parcari pentru autovehicule, acestea sunt doar cateva dintre elementele unei locuiri optime. O cauza a „durerilor de cap”, pe care alesii din administratia urbana le resimt din ce in ce mai mult, este cea referitoare la cresterea gradului de motorizare (numarul de autovehicule conventionale la 1000 de locuitori) care solicita suprafete mari de teren pentru parcare. Gradul de motorizare este determinat de nivelul veniturilor populatiei, de prosperitatea cetate-nilor, de dorinta de deplasare a aces-tora, de schimburile comerciale ale asezarilor umane, de amplasamentul acestora fata de marile cai de circu-latie rutiera s.a. El nu poate fi moni-torizat in sensul influentarii marimii si, ca atare, scapa de sub controlul administratiei locale, iar edilii se confrunta permanent cu un exces al numarului autovehiculelor fata de cel al locurilor de parcare existente. Suprafata urbana ocupata de strazi si mobilierul aferent au rezultat din dezvoltarea istorica a orasului. in acest caz, spatiul alocat (aferent vehiculelor care stationeaza) s-a creat ca o rezultanta a diferentei dintre supra-fata urbana totala si cea construita 88 (inclusiv parcurile, spatiile verzi pen- Pentru cladirile cu destinatie tru odihna si joaca pentru copii). comerciala (magazine, hoteluri, restaurante), suprafetele parcarilor sunt dimensionate conform normelor Parcarile se dimensioneaza pe baza unor normative elaborate pe considerente economice si functio- specifice, iar autorizatia de construire nale, carora li se adauga anumite – conform reglementarilor actuale pentru aceste constructii – nu se conditii specifice. De regula, normele elibereaza decat in urma indeplinirii (in functie de unghiul de parcare) si o restrictiilor privind spatiile de parcare lungime de 5 m, iar inaltimea ce tre- subterane). romanesti prevad o latime de 2,3 – 3 m (in solutie constructiva, supra sau buie asigurata, spatiile de circulatie si Asadar, intr-o zona de locuit (gru-manevra (inclusiv declivitatile) sunt pare functionala de terenuri pe care cele specifice tipului de autovehicul suprafata aferenta parcarilor ar trebui sa detina o pondere importanta. predomina cladiri de locuinte), care se parcheaza. Cat teren se aloca unei parcari pentru un b oc de ocuinte? Luand in D r ea nu se regaseste in realitate considerare l faptul,l usor de acceptat, ina bilantul teritorial nal l domeniului dentiale, pornite de la zero, problema parcarilor este inexistenta si, ca atare, public. Daca pentru oi e zone rezi- ca la 2 apartamente exista un auto- mobil, suprafata de parcare necesara pentru un bloc de locuinte P+4E cu locuirea atinge performante supli-100 de apartamente va fi de 0,5 x 100 mentare, in zonele de locuit exis-tente, construite inainte de 1993 x 15 = 750 mp, reprezentand peste 50% din terenul ocupat de con- (anul de referinta al noilor reglemen-structia blocului. Acesteia i se adauga tari privind dimensionarea spatiilor ca spatiu verde terenul aferent reali- de parcare), gradul de motorizare urbana atins a modificat cererea/ necesitatile, in marile orase con- zarii unui confort al locuirii, adica terenul corespunzator distantarii epar- statandu-se in prezent un deficit de locurile de joaca, teren apartinand negative in derularea traficului urban spatiului public (tabelul 1). si a locuirii. carii fata de locuinte, resp ctiv locuri de parcare, cu mari efecte Tabelul 1 continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 88 Realizarea unor parcari pe caile de circulatie prin blocarea a doua fire de circulatie (din cele patru minimum posibile) a fost una dintre solutiile adoptate de administratia locala, dar care nu a satisfacut decat intr-o pro-portie redusa. Presate de contribua-bili care isi exprima insatisfactia fata de modul de rezolvare (din punct de vedere cantitativ), edilii au incercat sa renunte la portiuni/suprafete de teren alocat spatiilor verzi de-a lungul ma-rilor artere de circulatie urbana. Astfel, vegetatia (garduri vii, flori, gradene) s-a transformat peste noapte in bor-duri si asfalt cu sau fara o delimitare a spatiilor individuale de parcare. Nici aceasta solutie nu a rezolvat problema, in special in orasele unde zestrea de teren alocat domeniului public este destul de redusa. Faptul a creat si creeaza mari nemultumiri prezentate mai mult sau mai putin colorat de mass-media. Expresiile edililor administratiilor locale: „sa nu-mi ridicati probleme de parcare si locu-inte sociale” sunt frecvent intalnite in adunarile publice. ªi totusi ce trebuie facut? Exista locuri de joaca pentru copii, locuri de odihna, spatii verzi pentru crearea atmosferei de locuire umana care implica si „oarece liniste”, suprafete de teren alocate de arhitectii marilor ansambluri de locuinte din anii ’80, construite si regasite in toate marile orase ale Romaniei. Aceste spatii apartin domeniului public; daca satisfac sau nu cerintele destinatiei lor (curatenie, ingrijire plante, mobilier urban din dotare) este cu totul alta problema (care apartine in exclusivitate adminis-tratiei locale). A fost emisa ideea folosirii lor pentru rezolvarea proble-mei parcarii, ca o solutie mult mai efi-cienta din punct de vedere financiar, fata de investitiile majore necesitate de solutionarea problemei parcarilor prin constructii sub/supraterane. Deseori, se omite importanta „plama-nului orasului” (spatiile verzi) si se solutioneaza problema parcarilor prin reducerea suprafetei acestora, a locurilor de joaca pentru copii si a locurilor de recreere. Decizia in aceasta directie este luata in functie de „cultura” manage-riala a edililor localitatii urbane. Ea nu poate fi decat una singura – in spiritul reconstructiei durabile a localitatii – care, implicit, inseamna pastrarea spatiilor verzi si a zonelor de odihna si recreere, a spatiilor de joaca pentru copii in limita nece-sarului si construirea in zonele cu deficit a unor parcari complexe sub/supraterane. Trebuie adoptate totodata masuri de descurajare a par-carii in zonele aglomerate, prin amplasarea constructiilor majore (marile complexe comerciale) impre-una cu parcarile aferente in afara localitatilor, utilizandu-se pentru deplasare mijloacele de transport in comun de inalta eficienta (autove-hicule rapide de capacitate redusa). Nu trebuie omise nici regulile restrictive privind parcarile dezordo-nate in zonele de locuire fara dotari adecvate, domeniu in care admi-nistratiile locale pot fi extrem de eficiente. Se poate concluziona astfel ca, in disputa parcare versus spatii verzi, castigul trebuie sa fie al cetateanului, iar de partea acestuia trebuie sa fie atat specialistii in urbanism, cat si administratia locala.  Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Arad Bacau Bistrita Botosani Buzau Cluj Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Oradea Pitesti Ploiesti Ramnicu Valcea Satu Mare Sibiu Sinaia Slatina Suceava Targoviste Targu Mures Timisoara Tulcea Fedo SRL Miv SRL Vimed SRL Bodimar SRL Dedeman SRL Estbau SRL Stilex Prima SRL Totex SRL Constam SRL Credo Group SRL Dragan West SRL Narcom SRL Refrom Nav Dumitru LP SRL Hard Industries SRL Status SRL Shazy SRL GSV Exim SRL Direct Auto Rom SRL Concret C-tii SRL Erhan SRL Armand SRL Unimat SRL Ambient SRL Intermont SRL Confort 2000 SRL Dedeman SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Egeria Sistem SRL Total Ambiant SRL 021 – 314.8022 021 – 242.8277 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0234 – 513.330 0234 – 518.291 0263 – 212.199 0231 – 533.777 0238 – 722.230 0264 – 598.963 0723 – 612.087 0241 – 691.092 0241 – 510.231 0251 – 152.415 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 111.057 0259 – 410.885 0248 – 265.557 0244 – 515.867 0250 – 731.725 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0244 – 313.700 0249 – 438.957 0230 – 206.341 0230 – 526.534 0245 – 211.013 0265 – 161.941 0256 – 286.004 0240 – 534.754 Controlul calitatii elementelor de constructii (IV) METODE MECANICE SAU DE DURITATE SUPERFICIALa (continuare din nr. 7) Metodele mecanice (denumite si metode de duritate superficiala) se bazeaza pe masurarea proprietatilor mecanice ale stratului de suprafata al betonului, respectiv a relatiei existente intre duritatea betonului si rezistenta sa la compresiune (STAS 6652/1 - 82). Se pot distinge: metodele de recul, de amprenta, de penetrare, de smul-gere, metodele prin explozie locala si prin dezlipire. METODA DE RECUL Metoda nedistructiva de recul (Schmidt E. 1938) este bazata pe prin-cipiul masurarii reculului, pe care o masa mobila a aparatului il sufera in urma impactului normal pe suprafata betonului. Aparatul inregistreaza indicele de recul liniar sau unghiular (Sclerometru tip N, NR, L, LR, M – recul liniar si P, PT – recul unghiular). Reculul este folosit ca un indicator al duritatii superficiale a betonului, uti-lizat pentru evaluarea rezistentei betonului in situ (STAS 6652/1-82). Determinarea rezistentei la com-presiune se realizeaza dupa o curba de transformare Rc – N (fig.1), care este trasata cu ajutorul relatiei 1: [1] Fig. 1: Curbele de transformare indice de recul N - rezistenta la compresiune Rc 92 unde: Rc – rezistenta de referinta a betonului la compresiune; N – indice de recul; a, b – constante in functie de compo-zitia betonului de referinta utilizat la trasa-rea curbei polinomiale de transformare. Principiul de functionare a apara-tului consta in actionarea unui sistem de resorturi in momentul in care un ciocan loveste, prin intermediul unei tije de percutie, suprafata de beton a elementului de incercat (fig. 2, 3). Metoda de recul se recomanda a fi aplicata numai in cazurile in care calitatea betonului de la suprafata elementelor de constructie este asemanatoare cu cea a betonului din profunzime. Este o metoda orienta-tiva, care nu se aplica la betoane cu maturitate mai mica de un an. Conform C 26-1985, domeniul de aplicare al metodei il constituie controlul pe faze al elementelor de beton, beton armat si beton precomprimat (deco-frare, transport si manipulare) cu grosimi mici si mijlocii, cu varste sub 60 de zile. Aceasta metoda nu se reco-manda a fi aplicata cand ele-mentele de incercat se afla in: Fig. 2: Fazele principale de functionare a aparatului Sursa: Carino 1997, James Instruments, 2003. dr. ing. Octavian George ILINOIU constructii amplasate in medii agresive la care atacul chimic se produce de la suprafata, constructii sau elemente de constructie avari-ate care prezinta defecte interne sau de suprafata, betoane cu dozaje de ciment sub 200 kg/m3 si in elemente la care nu este asigu-rat accesul direct pe fata de turnare si la care nu exista posibilitatea inlaturarii unui strat de cel putin 10 mm cu obtinerea unei suprafete fara rugozitati pentru incercare. Fig. 3: Schema aparatului pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda reculului. 1. Element de beton; 2. Tija de percutie; 3. Tija de glisare; 4. Carcasa, 5. Ciocan; 6. Resort de recul; 7. Resort de presiune; 8. Scala; 9. Tija cu reper indicator. continuare in pagina 94 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 92 METODA DE AMPRENTa Metoda de amprenta este o metoda de duritate superficiala, bazata pe masurarea exacta a dimen-siunilor componentei obtinute, respectiv a urmei proportiei din ener-gia initiala a elementului mobil (amprentei) pe care o bila, proiectata cu o anumita forta, este consumata de suprafata elementului de beton incercat in urma ciocnirii de acesta. Elementul mobil de impact se numeste bila; datorita acesteia metoda se mai numeste si metoda bilei. (STAS 6652/1-82) Energia de impact poate fi obti-nuta printr-o miscare rectilinie sau circulara (pendulara) a bilei, iar citirea amprentei se realizeaza cu ajutorul lupelor micrometrice (fig. 4). Determinarea rezistentei la com- presiune se realizeaza dupa o curba de transformare Rc (MPa) - I(mm) (fig. 5), in care curba a fost trasata cu ajutorul relatiei 2: METODA PRIN PENETRARE Metoda rezistentei la penetrare (denumita si metoda Windsor), dez-voltata de Cantor T.R. in SUA (1966) si Kopf R in (Anglia 1964) (Windsor Machinery Co.), a adus un aport sub-stantial la evaluarea betonului in situ. Aceasta metoda se bazeaza pe masurarea adancimii de penetrare, prin explozia incarcaturii unui cartus standard, a unui cui de otel, in suprafata de beton de incercat. Interpretarea rezultatelor incercarii se realizeaza prin corelarea adancimii de penetrare cu rezistenta la compre-siune a betonului (Feldmann 1977, Carino 1994) (STAS 6652/1-82). incercarile efectuate sunt influ-entate de marimea agregatelor care conduc la variatii ale rezultatelor testarii. Avantajul acestei metode este acela ca suprafata elementului incer-cat nu trebuie sa fie neaparat plana deoarece dimensiunea cuielor este redusa (diametru 6,5 mm si lungime 8,0 cm) (fig. 6). Metoda Hellenica consta in impus-carea unor tije standard (l = 34 mm, t = 4 mm) in beton cu ajutorul unui dispozitiv special (Hilti DX 100L). Cuiele sunt smulse dupa circa 10 min., iar forta de smulgere este masurata cu ajutorul unui manometru. METODA PRIN SMULGERE ªI DEZLIPIRE Metoda semidistructiva prin smul-gere la suprafata (Skramtajev 1938) (Tremper 1944) (Kierkegaard – Hansen 1962) se bazeaza pe masurarea fortei necesare pentru desprinderea unui disc metalic, lipit (cu rasina epoxi-dica) pe suprafata betonului, si inter-pretarea rezultatelor in vederea determinarii rezistentei betonului (STAS 6652/1-82) (fig. 7). continuare in pagina 96 ® [2] unde: Rc – rezistenta betonului la com-presiune (MPa); C – constanta in functie de rezul-tatul incercarilor pe cuburi de etalonare; d, D – diametrul amprentei si al bilei. Fig. 4: Schema aparatului pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda amprentei. 1. Carcasa; 2. Termi-natie; 3. Tija de percutie; 4. Ciocan; 5. Resort. Sursa: Teodorescu M., 1996; Balan S., Arcan M., 1965. Fig. 5: Curbele de transformare diametru amprenta I(mm) – rezistenta la compresiune Rc (MPa) 94 Fig. 6: Imagine aparatul Windsor Sursa: James Instruments, 2003 Fig. 7: Aparatura de incercare semidistructiva prin smulgere. 1. Disc de smulgere; 2. ªurub dublu filetat de cuplaj; 3. Tija de tractiune; 4. Camera de presiune; 5. Picioare de reazem; 6. Manometru. Sursa: James Instruments, IMEC, INCERC. Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 94 a. b. d. c. Sursa: Carino, 1994 Fig. 8: Exemple de procedee de smulgere prin extractie a pieselor metalice postinglobate in beton: a. Procedeul BRE, b. Procedeul inel expandabil, c. Procedeul CAPO, d. Procedeul prin smulgere la suprafata. Aceasta metoda masoara direct kerner ascutit, si unirea tuturor aces-rezistenta la intindere a betonului, tor puncte astfel incat sa rezulte un bazandu-se pe corelatia dintre rezis- sant continuu (fara a se disloca agre-tenta la intindere a betonului si forta gate din beton); smulgere a discului me alic. de in functie de suprafata tdiscului se zprinderea discului prin inter-deduce rezistenta la intindere directa aparatul extractor (presa) si tragerea pana la smulgere. Forta de smulgere mediul unei tije de tractiune de (prin smulgere) a betonului si indi- rect, cu ajutorul unor curbe, tabele sau relatii de transformare, rezistenta necesara extragerii piesei inglobate va la compresiune. Alte abordari ale aceleiasi metode au fost dezvoltate in paralel in Dane- fi inregistrata de manometrul presei. Modul de lucru consta in: z lipirea discului (cu diametru de 50 sau 75 mm) cu rasina epoxidica marca (Kierkegsard-Hansen 1962), de suprafata elementului de beton, (Teleni 1970), SUA (Richard 1977), care va fi incercat, si pastrarea 1-2 zile Anglia (Chabowski, Bryden-Smith 1980), (Bickley 1982). Aceste procedee (fig 8) la o temperatura de minimum + 15 0C, se bazeaza pentru a realiza intarirea corespunza- pe masurarea fortei axiale sau a toare a adezivului; zpoansonarea conturului discului momentului de torsiune necesare la maximum 5 mm echidistanta cu extractiei din beton a unor elemente adancimi de cca 0,5 mm, pe (piesei) preinglobate sau postinglobate suprafata de beton, cu ajutorul unui in beton, precum: 1. Metoda fracturarii interne a betonului consta in masurarea indi-recta a rezistentei la intindere a betonului, prin determinarea fortei necesare extragerii unei tije metalice, prevazute cu inele expandabile. Forta masurata de smulgere a tijei care provoaca fracturarea interna a betonului se coreleaza cu rezistenta la intindere a betonului. 2. Metoda smulgerii din profun-zime este asemanatoare metodei frac-turarii interne, diferenta constand in calcularea rezistentei la forfecare prin smulgere si corelarea ei cu rezistenta la compresiune a betonului (fig 9). Metoda semidistructiva prin smul-gere se recomanda a fi aplicata numai in cazurile in care calitatea betonului de la suprafata elementelor de con-structie este asemanatoare cu cea a betonului din profunzime. Aceasta metoda nu se recomanda a fi aplicata la: constructii amplasate in medii agresive la care atacul chimic se produce de la suprafata, constructii sau elemente de con-structie avariate care prezinta defecte locale sau degradari structurale ale betonului si la elemente de con-structie puternic armate sau cu strat de acoperire cu beton sub 1–3 cm. EXTRAGERE DE CAROTE Extragerea de carote (Johansen R. 1970) se realizeaza cu ajutorul unui echipament prevazut cu tuburi de otel cu coroane de diamant industrial; tuburile se rotesc cu circa 300 rot/min. Extragerea carotelor se face prin avansarea ansamblului tub – carotier – motor de-a lungul glisierei masinii. Tubul se poate gasi in pozitii inclinate din 150 in 150, astfel incat se poate gasi oricand perpendicular pe suprafata betonului de unde se extrage proba (fig. 10) (STAS 6652/1-82; C 54-81; James Intruments). Fig. 9 Sursa: James Instruments Fig. 10: Dispozitive pentru extras carote Sursa: James Instruments, 2003; ROMTECH 96 Revista Constructiilor iulie 2006 Acest echipament taie epruvete cilindrice denumite „carote“ care, dupa o netezire a suprafetelor de capat se incearca prin rupere la presa, pentru determinarea rezistentei la compresiune. METODA RUPERII Metoda ruperii (din limba engleza – Broken off specimens by splitting „BOSS”) se aseamana in principiu cu celelalte metode mentionate, fiind folosita pentru evaluarea maturizarii betonului (Johansen 1970). Principiul acestei metode consta in ruperea unor probe (cilindrice sau prisma-tice), care sunt atasate de elementele Fig. 11: a. Modulele probelor atasate de cofraj; b. Probele BOSS dupa decofrare de beton armat, ele fiind formate prin turnare in acelasi timp cu elementul de beton (fig. 11). incercarea probelor BOSS se realizeaza prin ruperea lor la suprafata elementului. BIBLIOGRAFIE 1. Carino N.J., Nondestructive Test Methods. Concrete Construction Engineering Handbook. Chapter 19, CRC Press, Boca Raton, Fl, Nawy, Editor 19/1-68 pp, 1997. 2. CarinoN.J., Nondestructive testing of concrete: History and Challenges. ACI SP 144-30. Concrete Technology Past present and Future, P. K. Mehta, Ed., American Concrete Institute, Detroit, MI., 1994, pag. 623-678. 3. Ionescu I., Ispas T., Proprietatile si tehnologia betoanelor. Editura Tehnica, 1997. 4. Feldmann R. P., Non-Destructive Testing of Concrete, CBD, 1977. 5. Neville A.M., Proprietatile betonului. Editura Tehnica, 2003. 6. ACI 228.1R, In-Place Methods for Estimate Concrete Strength, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1995. 7. ACI 228.2R, Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1998. 8. ENV 206, 1990. Concrete Per-formance, Production, Placing and Compliance Criteria. European Com-mittee for Standardization. 9. C 26-85. Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului prin metode nedistructive. 10. C 30-72. Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu scle-rometrul Schmidt tip N. 11. C 54-81. Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu aju-torul carotelor. 12. C 129-71. Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonu-lui prin metoda nedistructiva combinata. 13. C 205-81. Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incar-cari statice, conform STAS 1336-80, a constructiilor civile si industriale. 14. C 231-89. Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata de deter-minarea rezistentei betonului in lucrare. 15. C 236-91. Determinarea rezis-tentei betonului din lucrare prin smulgere din profunzime. 16. STAS 6652-82. incercari nedis-tructive ale betonului.  Apariţii editoriale Cu toate ca inainte de 1990, mai Consecvent preocuparilor sale tot oraseanul „tuna si fulgera” impotriva betoanelor care au urcat orasele pe verticala uniformizand arhitectura blocurilor si cvartalelor de locuinte, ca sa nu mai vorbim despre colosii industriali, betonul ramane in continuare o solutie constructiva, dar cu alte rosturi si interpretari. Ne gandim, in primul rand, la „cantarirea” variantei lui de folosire sub aspectul noilor exigente privind raportul pret-calitate si, nu in ultimul rand, a functionalitatii si eficientei investitiei in care este incorporat acest sistem constructiv. in aceasta noua viziune, consem-nam si recenta aparitie in literatura de specialitate a lucrarii „Evaluarea con-formitatii betonului” a dlui dr. ing. Octavian George Ilinoiu. didactice, autorul pleaca in acest studiu de la faptul ca evaluarea con-formitatii betonului constituie unul dintre cele mai importante si com-plexe capitole din vasta tematica a executarii lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Pentru a avea o viziune cat mai complexa despre evaluarea confor-mitatii betonului, autorul, dl dr. ing. Octavian George Ilinoiu, se bazeaza in lucrarea sa pe un vast studiu si referinte bibliografice, incadrandu-se in ansamblul exigentelor privind con-trolul calitatii lucrarilor de constructii din beton. intreaga lucrare se poate constitui si un indemn pentru specialistii din domeniu, precum si pentru studentii care, inca de pe bancile facultatii de constructii, trebuie sa se alinieze unor concepte fara de care Romania nu va putea fi competitiva din acest punct de vedere odata cu intrarea in noua configuratie europeana. innoirea, ca mentalitate si activitate, este una dintre solutiile progresului si in activitatea de constructii.  Revista Constructiilor iulie 2006 97 Performantele echipamentelor de punere in opera a betonului CRITERII ªI METODE DE EVALUARE INTERNAtIONALE drd. ing. Roza PAIOVICI, dr. ing. Aurelia MIHALCEA – ICECON SA Bucuresti Cerintele de calitate pentru materiale, echipamente, masini si utilaje de preparare, transport si punere in opera a betoanelor sunt elaborate pe baza prevederilor cuprinse in legile si documentele normative specifice din tara, cele europene si internationale. CERINtE DE PERFORMANta PENTRU VIBRATOARELE DE EXTERIOR zFrecventa vibratorului de exte-rior trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile producatorului. zForta centrifuga Motorul principal al vibratorului de exterior trebuie sa functioneze fara pierdere de viteza, pentru a mentine forta centrifuga constanta la solicita-rea maxima conform destinatiei. zAcceleratia vibratorului trebuie sa fie mai mare de 30 m/s2, atunci cand functioneaza in sarcina conform specificatiilor producatorului. zDurata de incercare a unitatii de putere trebuie sa fie continua. in cazul motoarelor electrice se admite o durata de 30 minute. zIntensitatea curentului electric si consumul de putere Atunci cand vibratorul e supus incercarilor, intensitatea curentului electric si consumul de putere pentru vibratoarele electrice trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile producatorului. zCerinte de securitate Pentru proiectarea vibratoarelor externe in conditii de securitate, este recomandat sa fie utilizate principiile tehnice si specificatiile date de ISO/TR 12100-2:1992 „Securitatea masinilor – Concepte de baza, principii generale de proiectare - Partea a II-a: Principii tehnice si specificatii” . zCerinte pentru montarea si demontarea vibratoarelor de exterior 1. Cerinte generale Vibratorul trebuie sa corespunda cerintelor din CEI/IEC 60204-1 si de CEI/IEC 60034-1. 2. Gradul de protectie Furtunul vibratorului trebuie sa fie prevazut cu o protectie de cel putin IP55, datorita expunerii la curatarea cu jet de apa si la particule fine de praf, conform CEI/IEC 60034-5. 98 3. Protectia la suprasarcini Protectia la suprasarcini a vibra- toarelor electrice de exterior trebuie prevazuta pentru fiecare motor cu putere nominala mai mare de 0,5 kW. Recomandarile privind protectia la suprasarcini sunt supuse CEI/IEC 60204-1. 4. Performante termice Cresterea temperaturii vibratoa-relor de exterior trebuie sa ramana in limitele clasei de izolare CEI/IEC 60034-1. 5. impamantarea Vibratorul trebuie prevazut cu mijloace de conectare la un conduc-tor de protectie. Performantele aces-tor mijloace trebuie sa fie conform CEI/IEC 60034-1. zCerinte pentru vibratoarele externe electrice portabile 1. Instalatia electrica Instalatia electrica a vibratoarelor de exterior electrice portabile trebuie sa corespunda cerintelor IEC 745-1 si IEC 745-2-12. 2. Nivelul echivalent de zgomot de exterior Nivelul echivalent de zgomot al vibratoarelor externe electrice porta-bile la functionarea in gol nu trebuie sa fie mai mare de 85 dB (A) la dis-tanta de 1 m de vibrator (ISO 1999 si ISO 9612). zCerinte pentru vibratoarele pneumatice si hidraulice de exterior Vibratoarele pneumatice si hidra-ulice de exterior trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: - sa asigure functionarea corecta din cadrul testarilor operationale; - sa treaca incercarea de presiune la presiunea de lucru maxima in toate conditiile in care urmeaza sa fie utilizat; - scurgerile (pierderile) si deterio-rarea componentelor vibratorului sa nu genereze un pericol de ejectare a fluidului; - furtunurile trebuie sa corespunda standardului ISO 2398 si 8331 si racordurile sa fie conform 6150 si 7241-1. zCerinte pentru incercarea in gol a vibratoarelor de exterior incercarea in gol a vibratoarelor de exterior trebuie facuta in conditiile prevazute in standardele aplicabile. Timp de 2 minute de lucru, vibratorul trebuie sa dovedeasca corectitudinea operatiei. Toate componentele tre-buie sa fie asigurate si sa fie prevenite pierderile. zCerinte pentru incercarea in sarcina a vibratoarelor de exterior incercarea in sarcina a vibra-toarelor externe trebuie facuta in con-formitate cu prevederile standardelor de specialitate. Vibratorul exterior tre-buie sa functioneze corect timp de 3 minute. in timpul incercarii, trebuie masurate acceleratia si frecventa (sau amplitudinea), precum si intensitatea curentului electric si consumul de putere. METODE DE EVALUARE A PERFORMANtELOR zincercarea in gol se face in modul urmator: vibratorul trebuie amplasat in pozitie orizontala pe un covor din cauciuc cu o grosime de 25 mm pana la 50 mm in functie de puterea vibratorului. zincercarea in sarcina se efectu-eaza astfel: - un cub din otel sau fonta poate fi utilizat drept sarcina utila; - vibratorul trebuie bine fixat de sarcina utila (cub). Masa utilizata drept sarcina utila este data tabelar pentru diferite tipuri particulare de vibratoare. Masa sarcinii utile trebuie fixata rigid de vibrator in timpul testarii in sarcina. continuare in pagina 100 ® Revista Constructiilor iulie 2006 ¬urmare din pagina 98 - Pentru vibratoarele cu actionare hidraulica sau pneumatica, masa sarcinii utile trebuie selectata in functie de consumul de putere. - Vibratorul impreuna cu sarcina utila se amplaseaza orizontal pe un covor din cauciuc. zMasurarea frecventei Frecventa vibratorului se masoara cu un vibrometru sau stroboscop in conditiile de incercare in sarcina. Tahometrul poate fi utilizat supli-mentar pentru masurarea rotatiei motorului (turatiei -rot/min). zEvaluarea fortei centrifuge Forta centrifuga poate fi evaluata utilizand una din urmatoarele metode: - metoda de masurare; - metoda de calcul si masurare. Prin metoda masurarii, forta centri- fuga se calculeaza cu ajutorul formulei: F = m x a in care: m – masa masurata a vibratorului si a sarcinii utile; a – acceleratia vibratorului si a sarcinii utile. Vibratorul impreuna cu sarcina utila trebuie amplasat orizontal. Acceleratia trebuie masurata cu un vibrometru (conform ISO 8041) sau prin masurarea amplitudinii si a frecventei. Fig. 1: Vibrator electric de exterior: 1. stator; 2. masa excentrica; 3. fisa; 4. placa de baza. Fig. 2: Vibrator pneumatic de exterior: 1. furtun; 2. amortizor; 3. bila; 4. placa de baza. in cea de-a doua situatie, accele-ratia maxima poate fi calculata cu ajutorul urmatoarei relatii: in care a - acceleratia maxima (m/s ); A – amplitudinea maxima (cm); 2 max n – frecventa (Hz). Prin metoda de calcul si masurare, forta centrifuga se calculeaza cu aju-torul formulei: in care: m – masa neechilibrata (kg); e – excentricitatea (m); n – turatia vibratorului. Masa neechilibrata poate fi deter-minata prin masurare directa. Valoarea excentricitatii poate fi determinata prin metode grafice. Turatia vibratorului corespunde frecventei sale multiplicate cu 60. zMasurarea acceleratiei Aceleratia se masoara cu un vibrometru (conform ISO 8041) sau prin masurarea amplitudinii si frecventei. zMasurarea consumului de putere Consumului de putere se deter-mina, de obicei, prin masurare uti- lizand ampermetre si wattmetre. zincercari pentru verificarea cerintelor de securitate - Vibratoare electrice de exterior fixe si mobile Gradul de protectie incercarile caracteristice sunt in conformitate cu prevederile standar-dului CEI/IEC 60034-5. Fig. 3: Vibrator electric portabil de exterior: 1. motor electric; 2. masa excentrica; 3. comutator; 4. maner; 5 fisa. - Testul de protectie la suprasarcini Eficacitatea protectiei vibratorului la suprasarcini se verifica prin supra-solicitare si verificarea actiunii de intrerupere. Suprasarcina poate fi realizata prin echiparea cu un dispo-zitiv de protectie cu intensitatea curentului mai mare decat valoarea nominala. Determinarea performantelor ter-mice se efectueaza in conformitate cu cerintele standardului CEI/IEC 60034-1. Test de impamantare Se verifica vizual terminalul de protectie, in ceea ce priveste ampla-sarea, destinatia si masurarea sectiunii sale transversale in conformitate cu prevederile standardului CEI/IEC 60034-1. - Vibratoare electrice portabile incercarea instalatiei electrice se face in conformitate cu IEC 745-1 si IEC 745-2-12. Determinarea expunerii zilnice la vibratii Masurarea expunerii operatorului la vibratii transmise prin mana se efectueaza conform metodei stabilite in ISO 5349-2. Determinarea nivelului de zgomot echivalent emis de exterior Masurarea nivelului de zgomot echivalent trebuie efectuata utilizand un sonometru, cu functionarea vibra-torului in gol. Microfonul se ampla-seaza la distanta de 1 m fata de vibrator si la inaltimea de 1,5 m. Vibratoarele pneumatice si hidra-ulice de exterior Se verifica functionarea corecta a vibratoarelor la presiunea operatio-nala si la presiunea de lucru maxima. De asemenea, trebuie verificate documentele de atestare a perfor-mantelor furtunurilor si racordurilor cu cuplare rapida. Diverse tipuri de vibratoare sunt prezentate in fig. 1-4.  Fig. 4: Vibrator hidraulic de exterior: 1. motor hidraulic; 2. angrenaj; 3. roata dintata montata pe arborele rotorului; 4. masa excentrica; 5. carcasa; 6. furtun de alimentare. 100 Revista Constructiilor iulie 2006 We put the materials in motion Universul echipamentelor specializate Eurobody isi continua activitatea de promovare pe piata a produselor destinate procesului de constructie, cu utilaje pentru transportul si pomparea betonului la locul de punere in opera. Prin grupul de specialisti cu o vasta experienta in domeniul utila-jelor de constructii, Eurobody consti-tuie o certitudine pentru o buna alegere a produselor promovate de aceasta firma. Suntem alaturi de dumnea-voastra cu un colectiv de proiectare dinamic, o sectie de executie de calitate, un service eficace, un birou comercial aflat langa client si un management indraznet. Pe piata romaneasca se simte o nevoie crescanda de echipamente variate si din ce in ce mai performante, motiv pentru care Eurobody s-a implicat in constructia si promovarea unei game diverse de utilaje pentru constructii. Pompele de beton reprezinta tot mai mult o necesitate pentru realizarea constructiilor astazi cand, din dorinta de tot mai mult spatiu, cladirile sunt din ce in ce mai inalte. Eurobody s-a orientat in promovarea pe piata a produselor MECBO. Pompele de beton MECBO pot fi montate pe sasiuri RENAULT, DAF, IVECO, MAN si MERCEDES, asigurand o garantie a calitatii si a performantelor tehnice atat pentru instalatie, cat si pentru autosasiu. Unitatea de pompare PULSAR care echipeaza pompele de beton MECBO reprezinta o noutate pe piata romaneasca, impunand un nou standard in executia de pompe. Sistemul de actionare hidraulic – tangential al valvei „S” de beton realizeaza un debit uniform de beton, anuland practic eforturile care duc la saltarea necontrolata a bratului, cum se intampla la sistemele traditionale. 102 Revista Constructiilor iulie 2006 Pompele de beton MECBO prezentate au cateva caracteristici speciale care le propulseaza in fata, atunci cand intra in competitie cu alte produse similare: zsistem de comanda prin cablu si radio; zsistem de curatare a tubulaturii cu pompa de apa si cu aer comprimat; zkit pentru montarea si demontarea pistoanelor de cauciuc din unitatea de pompare; zsistem hidraulic cu pompa cu debit variabil; zvibrator pentru cuva de alimentare cu beton. Noi va oferim posibilitatea sa va configurati singuri utilajul, in functie de necesitatile dvs., combinand diversele lungimi de brate (cu posi-bilitatea de realizare a bratului in variante cu 4, 5 sau 6 segmente, la aceeasi lungime de brat), cu unitati de pompare cu diferite debite si tubulaturi cu unul sau doua circuite la diametrele dorite de dvs. (I100 sau I125). Alte idei inovatoare ale pompelor MECBO ne pot convinge sa le apreciem la justa lor valoare: • cuva cu agitator bascula-bila, cu posibilitatea de mente-nanta in conditii optime (usor si repede); • posibilitatea de prelungire a bratului pentru transportul betonului mult in interiorul constructiei. Prin prezenta lor tot mai ceruta pe santierele de constructii, achizitia pompelor de beton reprezinta o buna investitie si un indicator economic al firmei respective. CEFIN ROMaNIA ARGEª TIMIª PRAHOVA GALAtI BRAªOV CLUJ Str. Italia nr. 1-7, comuna Chiajna, jud. Ilfov Str. Depozitelor, Calea ªagului DN 59, Comuna Barcanesti, Str. Combinatului nr. 2, Bd. Garii nr. 1, Calea Baicului nr. 2-4 (autostrada Bucuresti-Pitesti, km 13,2) Aleea ACH 20A, km 8+700, Timisoara sat Tatarani, DN 1, Galati Brasov Tel.: 0264 206 522 077040 – ROMaNIA Pitesti Tel./Fax: 0256 295 895 km 57, Ploiesti Tel./Fax: 0236 492 091 Tel./Fax: 0268 411 250 Fax: 0264 206 523 Tel.: +40 741 841 000; +40 741 841 226; Tel./Fax: 0248 214 405 timisoara@cefin.com Tel./Fax: 0244 277 511 galati@cefin.com brasov@cefin.com cluj@cefin.com +40 742 358 653 pitesti@cefin.com ploiesti@cefin.com marius.redai@cefin.com Fax: +40 741 841 222; +40 241 936 000; E-mail: Ovidiu.Vlad@cefin.com Revista Constructiilor iulie 2006 103 va ofera... Tehnologia de turnare a betonului cu brate stationare la cladiri inalte Putzmeister ofera o gama larga de produse speci-fice pietei de investitii, in care pompele de beton si uti-lajele care livreaza betonul la locul solicitat de client ocupa un loc principal. Pentru un numar mare de sectiuni ale cladirilor inalte, betonul trebuie turnat rapid si economic. in combinatie cu un trailer, pompele de beton urca betonul pe cladire la bratele stationare. Sistemul este ideal pentru betonarea pe fiecare nivel la cladirile inalte. Sistemul modular MXR hidraulic si cu comanda de la distanta. reprezinta o aplicare la programul de brate stationare Putzmeister. Bratul pliat al pompei de beton, de pe camion, Coloanele care sustin bratele traverseaza deschiderile mici din plansee sau sunt montate in golurile constructiilor folosind trei pasarele. Urcarea lor se face prin catarare cu cilindri hidraulici si sisteme de zavorare. este ridicat cu o Operatii de urcare: macara si fixat la varful coloanei tubulare, montate pe constructie. in timpul lucrului, bratul poate fi mutat prin miscarea rapida Ridicarea bratelor cu coloane tubulare standard PM se face 104 Revista Constructiilor iulie 2006 a sistemului de desfasurare. Baza acestor realizari tehnice Putzmeister o reprezinta sistemul electronic de control al miscarii bratului de turnare EBC. Pentru deschideri mari, bratul stationar se poate cupla la una sau mai multe conducte de transport al betonului pentru asigurarea unui sistem rapid de lucru. Executarea unei betonari economice se face cu ajutorul unui distribuitor mecanic al bratului, ideal pentru acoperirea unor suprafete mari. Numeroasele recorduri mondiale in pomparea pe distante lungi a betonului demonstreaza performantele pro-duselor Putzmeister, realizate sub motto-ul „Valori pentru viitor". Revista Constructiilor iulie 2006 105 Komatsu WA250-5 Solutia profesionista de incarcare Komatsu, al doilea producator mondial de utilaje de constructii, ofera o gama impresionanta de incarcatoare frontale. O mare parte din productia de incarcatoare frontale KOMATSU se realizeaza la fabrica KOMATSU-HANOMAG din Germania. in momentul de fata sunt disponibile nu mai putin de 21 de modele, avand puteri ale motoarelor cuprinse intre 54 CP (modelul WA65-5) si 1585 CP (modelul WA1200-3). incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 reprezinta o combinatie perfecta de performanta, confort si economie. Este o masina robusta, extrem de bine echipata si foarte fiabila si, in acelasi timp, foarte economica. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR PRODUCTIV Motorul KOMATSU din dotarea incarcatorului 0WA250-5 u furnizeaza 135 CP la 20 0 rpm. C plul motor oferit impreuna cu transmisia hidrosta- tica contribuie atat la usurinta deosebita a incarcatorului de a urca pante mai abrupte, cat si la realizarea unui con- sum minim de combustibil. in toate operatiunile efectuate (incarcat din stoc + carat + incarcat in camion), incarca- torul KOMATSU WA250-5 a realizat cicluri de lucru mai rapide comparativ cu utilajele din gama sa, precum si economii importante de combustibil. UN iNCaRCaTOR VERSATIL KOMATSU WA250-5 incarcatorul frontal KOMATSU WA250-5 este oferit intechiparea stan- dard cu Sist em de Con rol al Tractiunii (TCS) . Daca operatorul activeaza sis- temul de control al tractiunii, efortul maxim de tractiune este limitat automat la 80%, pentru a preveni patinarea pneurilor in cadrul operatiu- nilor usoare de depozitare sau in lucrul pe soluri nisipoase si pentru a prelungi durata de viata a pneurilor. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR UªOR DE UTILIZAT ªI iNTREtINUT intretinerea nu a fost niciodata mai usor de realizat, accesul la toate partile motorului fiind extrem de mare. Capota motorului este constru- ita de asemenea natura incat motorul poate fi vizitat foarte usor prin partile laterale, iar ventilatorul si radiatorul, prin partea din spate. Radiatorul poate fi curatat foarte simplu prin glisarea in lateral a ventilatorului. Sistemul hidraulic de franare este de tip dublu circuit. Franele sunt multi disc si sunt imersate in baie de ulei, oferind cel mai mare grad de siguranta in exploatare si o durata de viata mare. Beneficiile acestui sistem de franare constau in faptul ca nu este afectat de conditiile de mediu si de lucru, putand intra in lucru imediat dupa pornirea motorului si neavand nevoie de nici un fel de mentenanta. Sistemul de gresare automat reduce timpii de gresare la minimum si cos-turile legate de gresarea manuala si de intretinere preventiva. EMMS (Sistem de Monitorizare a Functiilor Echipamentului) reprezinta un sistem de monitorizare modern si eficient care poate fi citit de catre operatori sau de catre inginerii de service. Daca apare o eroare, este imediat vizibila pe monitor in limba care a fost selectata. KOMATSU WA250-5 UN iNCaRCaTOR CONFORTABIL Cabina SPACECAB este printre cele mai spatioase din aceasta clasa de incarcatoare si ofera conditii aproape la fel de bune ca multe dintre autoturismele pe care le conducem zi de zi. Geamul frontal, prin design-ul sau special, ofera o vizibilitate excelenta operatorului; acesta are acces vizual la nivelul cupei si chiar la nivelul pneurilor. Cabina este montata pe niste suporti ce absorb vibratiile, asigurand un confort deosebit si un nivel de zgomot extrem de redus la interiorul cabinei. in plus, instalatia de climatizare si scaunul cu incalzire ofera un confort deosebit operato-rului, atenuandu-i in acelasi timp starea de oboseala. O alta facilitate oferita in echiparea standard o reprezinta comanda tip Joy-stick care inglobeaza mai multe functii ale masinii. De exemplu, din Joystick poate fi controlata cupa de incarcare (incarcare-descarcare), bratul de incar-cator (sus-jos), cutia de viteze (inainte-neutru-marsarier). Totodata este asigurata si simultaneitatea miscarilor incar-catorului, ceea ce ajuta la realizarea unor performante si a unei producti- vitati de invidiat. KOMATSU SERVICE ªI PIESE DE SCHIMB Cand cumparati un utilaj de con-structii KOMATSU, vi se ofera mult mai mult decat produsul in sine. Service-ul MARCOM va este alaturi in orice situatie, pe toata durata de viata a utilajului. Piesele de schimb sunt disponibile in cel mai scurt timp posi-bil, iar interventiile se programeaza intr-un interval minim de timp.  Komatsu WA250-5 Date tehnice Motor: 135 CP Greutate operationala: 13.800 kg Volum cupa: 2,0 - 4,0 m3 106 Revista Constructiilor iulie 2006 ICE,reprezentatainRomaniadeRomNed UTILAJE PENTRU FUNDAtII ICE, al carei sediu principal este in Almere – Olanda, este o companie specializata in utilaje pentru fundatii, in principal ciocane hidraulice pentru vibro-impingere palplanse, tevi, piloni metalici sau de lemn, in aproape toate tipurile de soluri. infiintata in urma cu 28 de ani, International Con-struction Equipment BV este repre-zentata in circa 50 de tari, oferind calitate si experienta in fundatii pe sol sau pe terenuri acoperite de ape. Firma ofera o gama larga de ciocane hidraulice certificate ISO 9001 pentru asigurarea calitatii, unitati vandute cu 20 de ani in urma continuand sa-si faca datoria pe santierele de con-structii din lumea intreaga. Romned, impreuna cu ICE, ofera, de asemenea, solutii de finantare flexibile – leasing extern sau intern – venind astfel in intampinarea cerin-telor unei variate categorii de clienti din Romania. Foto 2 Exista 3 tipuri diferite de utilaje: montate pe excavatoare, suspendate de carligul unei macarale si sustinute de un sistem de ghidare. 25 de modele diferite sunt disponibile pentru ata-sarea pe excavatoare sau miniexcavatoare (foto 1 si 2) folosind circuitul hidraulic al acestora, ceea ce reduce substantial costurile de investitie. Gama este de la 2 pana la 34 Kgm moment excentric, cu greutati proprii de la 490 kg pana la 3.895 kg, incluzand menghina, specifica elementului ce se infige in pamant. in functie de tipul aplicatiei, cu acelasi utilaj se poate scoate palplansa in acelasi timp foarte scurt. in locul men-ghinei se poate monta o placa com-pactoare, putand astfel folosi utilajul pentru compactari la nivelul solului sau in excavatii. Foto 3 Foto 1 Deosebita din punct de vedere tehnic este solutia Resonance Free care face ca utilajul sa nu vibreze la pornire sau oprire, existand astfel posibilitatea lucrului in imediata vecinatate a altor cladiri sau in cen-trul oraselor (foto 3). Gama acestora se intinde de la 5 pana la 64 Kgm moment excentric cu greutati proprii intre 1490 kg si 9500 kg. Aceste utilaje se pot monta pe excavatoare sau lucreaza indepen-dent, fiind alimentate de corpuri separate de putere hidraulica, produse, Foto 4 110 Revista Constructiilor iulie 2006 Foto 5 de asemenea, de ICE. in astfel de situ-atii utilajele sunt suspendate cu aju-torul unor macarale (foto 4 si 5), forta de impact fiind data de greutatea pro-prie si de momentul excentric produs de ciocane. Gama de ciocane hidraulice vibra-toare de frecventa normala se intinde de la 23 la 110 Kgm moment excen-tric cu greutati proprii (incluzand si menghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg. Unitatile sunt executate etans, putand fi efectuate astfel lucrari sub nivelul apei (foto 6). Menghinele utilizate sunt specifice in functie de ceea ce se introduce in sol, Foto 6 putand fi universale sau pentru piloni, tevi, diferite profile sau palplanse. Exista modele care apuca si ridica palplansele sau care sustin tevile ce trebuie infipte in pamant. Unitatile de putere hidraulica (foto 7) furnizate de ICE asigura debitul si presiunea hidraulica atunci cand acestea nu sunt disponibile la locul aplicatiei sau cele asigurate de exca-vator sunt insuficiente. Ele sunt puse in functiune de motoare Diesel John Deere sau Caterpillar de la 103 CP pana la 1.256 CP, asigurand un debit de la 120 la 1.368 l/min si o presiune de la 340 la 370 bari. Unitatile pot, Foto 7 de asemenea, comanda ciocane hidraulice (picoane), foreze, pompe, utilaje de demolat, cilindri hidraulici, precum si orice alta aplicatie ce necesita debitul si presiunea corespunzatoare. Echipa Romned asigura service-ul la punctul de lucru, diminuand astfel timpul de interventie. Exista, de asemenea, posibilitatea inchirierii de utilaje cu specialistii necesari diferitelor tipuri de lucrari. ICE asigura fiabilitate si calitate, recuperarea rapida a investitiei, service rapid si solutii deosebite pentru apli-catii speciale.  Revista Constructiilor iulie 2006 111 Managementul mediului Utilizarea tehnologiei informatiei in monitorizarea versantilor dr. ing. Felicia URSACHE, dr. ing. Gheorghe PLEªU – SC Habitat Proiect SA Iasi Rezolvarea problemelor legate de administrarea si analiza rapida, corecta si organizata a informatiilor oferite de planurile urbanistice generale atat la nivel local, cat si la nivel regional, implementate intr-un program GIS (Tehnologia sistemelor de informatii geografice), duc la elaborarea metodologiilor pentru evaluarea folosirii durabile a resurselor sol/teren corelate cu mediul inconjurator (proiectare, implementare si exploatare). Referindu-ne la relieful municipiului Iasi ce se afla la contactul a doua subunitati geografice ale Podisului Moldovei: Campia Moldovei si Podisul Central Moldovenesc, se poate observa ca formarea si evolutia teraselor rau-lui Bahlui constituie rezultatul unor usoare ridicari ale scoartei corelate cu coborarea continua a nivelului de baza marin si cu oscilatiile climatice din pliocen si cuaternar. Relieful zonei se prezinta sub forma unor interfluvii largi cu platou intins cu pante reduse pe versantul stang (nordic) si creste pronuntat cu pante de 220-270 pe versantul drept (sudic) care, in unele parti, este afectat de eroziune si alunecari de teren. Datorita marimii localitatii, precum si asezarii sale la interferenta unor structuri geomorfologice diferite, cu o larga diversitate a formelor de relief, perimetrul Iasiului este afectat de toate categoriile de factori degenerativi ai solului. in functie de grupele de soluri, regasim ridicate procente de aciditate sau salinizare, exces de umiditate si inundabilitate, compactitate, eroziune, alunecari si ravene (suma factorilor de degradare a solurilor din municipiu, luat fiecare in parte, depaseste suprafata totala a localitatii). TEHNOLOGIA REALIZaRII LUCRaRILOR CA BAZE DE DATE COMPLEXE GIS in rezolvarea unui model de abor-dare a planificarii urbane si de uti-lizare eficienta a acesteia in politica dezvoltarii locale si administrarii teri-toriului, o noua baza pentru proiec-tarea urbana ce construieste baza informatica, suportul topo-cadastral si harta digitala inteligenta sunt implementate intr-un program GIS de proiectare urbana. Astfel, prin imple-mentarea unui GIS, se va asigura efi-cienta, creandu-se o baza logistica necesara demararii de noi proiecte comunitare cu urmatoarele obiective principale: zintegrarea informatiilor din cadastrul general cu cele provenite din cadastrul imobiliar-edilitar; zcrearea instrumentelor necesare pentru referentierea spatiala. Controlul implica un proces ce are ca scop analizarea modului in care sunt aplicate planurile in reali-tate si care presupune stabilirea stan-dardelor, monitorizarea si masurarea realitatii, adoptarea planurilor pentru pastrarea aceluiasi scop fundamental. Planificarea dezvoltarii implica atat analiza situatiei reale, cat si simularea unor scenarii atat a componentelor fizice, cat si a celor functionale, respectiv socio-economice (fig.1). in ceea ce priveste monitorizarea versantilor, obiectivele principale ale software-ului (GIS), constau in: zgenerarea curbelor de nivel si de modelare teren; zzonarea functionala in mediu GIS. Pentru punctele de referinta fixate optional, se vor executa masuratori in plan, datele fiind consemnate in foaia de observatie a versantului. Pentru punctele la care se constata o activi-tate mai mare din punctul de vedere al deplasarii, se va trece la unele activitati: realizarea periodica a pro-filurilor de teren, stabilirea unor foraje etc., in final, obtinandu-se un plan zonal in functie de gradul de deplasare a versantului, precum si de directiile vectorului de deplasare. Fig. 1: Monitorizarea versantilor 112 Revista Constructiilor iulie 2006 Dezvoltarea economiei mediului vizeaza conturarea unui concept de dezvoltare durabila, in care agricul-tura in zonele urbane sa cedeze trep-tat in favoarea unor activitati de imbunatatire a calitatii mediului, din care amintim: zcombaterea eroziunii solului; zconsolidari de versanti prin lucrari de impaduriri; zcrearea spatiilor verzi controlate; zinfiintarea unor plantatii fores- tiere melifere; zregularizari de ape si asanarea unor cursuri poluate; zreamenajari sau acumulari noi de ape; zreamenajarea bazelor de agre-ment intravilane, extravilane si periurbane. in cea mai mare parte, formati-unile acoperitoare ale versantilor sunt reprezentate prin deluvii argiloase, in structura carora sunt intercalatii si lentile cu fractiuni granulometrice de nisip si praf. Textura coloidala si com-ponenta montmorillonitica din cadrul compozitiei mineralogice favorizeaza absorbtia apei in cantitati mari, ceea ce conduce la umflarea argilelor si formarea suprafetelor de alunecare plane si semicilindrice (cazul delu-viilor mai mici din cartierul Munteni) sau asociate in succesiuni de trepte, in zonele Bucium-Tomesti, Galata-Miroslava, Ursulea-Tirgusoru Copou, ticau, Aurora, Brandusa. Evolutia lenta si ciclica a fenomenelor de instabilitate a ver-santilor constatate inca in perioada 1930–1932 si reactivate intre anii 1969 si 1989, favorizata de regimul precipitatiilor, de pantele mari si structura geomorfologica a versan-tilor, duce la producerea degradarii imobilelor, a retelelor tehnico-edili-tare, strazilor, afectand urmatoarele zone din municipiul Iasi: zversantul ticau, frontul cuprins intre strazile Poligon si Plevnei, mai afectate fiind strazile S. Barnutiu, Crivat, Soarelui, B. ªt. Delavrancea, Bogdan-Voda, stradela Sarariei, Plevnei; zversantul Cetatuia-Manta Rosie – zidul manastirii Cetatuia; zversantul Brandusa: aparitii de izvoare care determina instabilitatea versantului; zGradina Botanica: str. Podgoriilor impracticabila, rigolele pereate dis-truse, str. Cosbuc din amonte cateva imobile cu peretii fisurati; zversantul Bogdan: s-au construit numeroase imobile, plantatia de pro-tectie fiind defrisata, punand in peri-col stabilitatea versantului; zversantul Aurora: forfecarea frecventa a drenurilor forate orizontal, a chesoanelor; zversantul Crucea-Rosie: aparitii de izvoare; zversantul Ursulea: obiectiv peri-clitat Casa memoriala „M. Sadoveanu”, caminele de drenare degradate, tubu-latura de drenare demuflata, aparitii de izvoare; zzona ªcolii Normale „Vasile Lupu”: sapaturi si tasari de teren, aparitii de izvoare; zzona centrala a municipiului Iasi: afectati de ridicarea nivelului panzei freatice. STRATEGII DE URMaRIRE A COMPORTaRII VERSANtILOR Urmarirea curenta a comportarii in exploatare a lucrarilor de consoli-dare executate este o activitate per-manenta de culegere a datelor privind starea tehnica a constructiei (corelata cu activitatea de intretinere si reparatii), avand ca obiectiv mentinerea constructiilor la para-metrii proiectati, se realizeaza prin examinarea vizuala directa, cu mijloace simple de masurare de uz curent (masurarea nivelului apei panzei freatice in forajele verticale si masurarea debitelor drenurilor). Activitatea de intretinere si reparatii a lucrarilor de consolidare consta in: zrefacerea traseelor rupte (forfe-cate), prin sapatura deschisa; zrefacerea zonelor degradate ale santurilor dalate si permeate; zrepararea gabioanelor si com-pletarea elementelor lipsa; zdesfacerea si refacerea filtrelor si umpluturilor drenate; zactivarea drenurilor forate orizontal; zdecolmatarea chesoanelor, a caminelor de dren; zdecolmatarea santurilor si nive-larea terenului, asigurand scurgerea apei ce stagneaza; zmatarea fisurilor si rosturilor la chesoane, camine de dren si rigole betonate; zexecutarea de umpluturi com-pactate in zonele unde s-au creat trepte de alunecare locala; zcompletarea umpluturii de pamant in zonele tasate in jurul ranfortilor de sustinere si matarea fisurilor in ele-mentele de beton; zexecutarea de cleionaje si casoaie in zonele ce necesita inter-ventii rapide; zinlocuirea elementelor lipsa la chesoane, camine de dren (capace, refacere scari de acces); zregazonarea, executia de brazde intoarse la terenurile degra-date, plantari de puieti; zamenajarea treptelor de rupere de panta, amenajari de torenti; zdecolmatarea canalelor descoperite in zonele nesistematizate (Smardan, Manta Rosie); zcaptarea si drenarea izvoarelor; zinterventii ca urmare a feno- menelor meteorologice neprevazute, periculoase. Municipiul Iasi – fiind amplasat intr-o zona colinara fragmentata, sectionata de albia raului Bahlui, cu amplasarea spatiala relativ excentrica – prin valentele sale specifice carac-terului metropolitan al urbei repre-zinta o problema investitionala capitala a viitorului apropiat, nece-sitand o gandire de ansamblu in con-ceperea unei strategii de dezvoltare durabila, cu efecte asupra bunastarii intregii populatii. BIBLIOGRAFIE Dumitru, G. – Sisteme Informatice Geografice, Editura Albastra, Cluj Napoca, 2001; Savulescu, C. s.a. – Fundamente GIS, Editura HGA, Bucuresti, 2000; Mircea, A., Moore, D. – Initiere in GIS si Teledectie, Presa Universitara Clujeana,1999; Star, J., Estes, J. – Geographic Information Systems, Pretince Hall, New Jersey, 1990.  Revista Constructiilor iulie 2006 113 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista SUMMA – Companie internationala de constructii 4, 5 Integrarea europeana a constructiilor (IV) 6, 8, 10, 12 Eurovia – Infrastructura rutiera de calitate 7 Baduc – Material pentru constructii si instalatii 14-15 Certificarea energetica a cladirilor 16 Isover – Termoizolatii performante 17 BaumitEnergyPass sau cum puteti sa ridicati valoarea si confortul locuintei dumneavoastra 18-19 Fabryo – Sistemul termoizolant Savana 20-21 Deiter Technik – Renovarea hidroizolatiilor 24-25 Pagel – Repararea elementelor degradate din beton si zidarie 26-27 Macon – Materiale si elemente pentru constructii 28-29 Utilizarea betoanelor de inalta rezistenta 30-31 Atribuirea contractelor de achizitii publice 32, 34 Eurocolor – Vopsele de fatade 35-37 Celco – Solutii eficiente in constructii 38-39 Den Braven – Lider mondial in izolanti profesionali 40-41 Pro Aditiv – Realizarea si impermeabilizarea bazinelor de inot 42-43 Restaurarea fatadelor cladirilor si monumentelor 44, 46-47 Componentele sistemului Doka 48-49 Anticorosiv – Protectii pentru industria alimentara 50-51 Protect Chemical – Materiale pentru protectia anticorosiva 52-53 Holcim - Tenco® – liant de zidarie si tencuiala 54 Consolidarea cladirilor si necesitatea culturii seismice a cetatenilor 56, 58, 60 Aeroq – Sisteme integrate de management 62-65 Verificarea capacitatii portante a aeroporturilor 66, 68 Fenomenul de cracare termica in constructia pilelor pentru poduri 72-73 German Power Systems – Grupuri complete de cogenerare 75-77 EU-RO Instalatii – Portofoliu de produse si servicii 78-79 Sisteme de canalizare menajera prin vacuumare 80, 82, 84 Mufle – Sisteme de drenaj al apelor de suprafata 81 Urbis – Bateria cu fotocelula destinata bucatariilor 85 Holcim – Prima statie ecologica de betoane mobila 86 Parcari vs. spatii verzi 88, 90 Controlul calitatii elementelor de constructii 92, 94, 96-97 Aparitii editoriale 97 Performantele echipamentelor „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele zTiraj: 8.000 de exemplare mai importante societati de: proiectare zFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, zAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de zFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen-tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color zSuport: ficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . 11 numere - 75,00 (750.000) lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) de punere in opera a betonului Cefin – Universul echipamentelor specializate Genco – Tehnologia turnarii betonului cu brate stationare Marcom – Solutii profesioniste de incarcare Interprima – Sistem de control al compactarii solului Romned – Utilaje pentru fundatii Managementul mediului 98, 100 101-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. Cititorii din strainatate se pot abona prin SC Rodipet SA, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti, Romania la P.O. Box 33-57, la fax 0040-21-318.70.02, e-mail: abonamente@rodipet.ro, subscriptions@rodipet.ro sau on-line la adresa www.rodipet.ro 